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s ing. Josefem Houzvfkem, reditelem 

mezinarodni vystayy AVRO 1971. 

NAzev AVRO se letos poprvA objevil 
v zAhlavi vystavy, kterou vefejnost 
znala z minul^ch let pod nAzvem Hi-Fi 
Expo. Se zmSnou nAzvu souvisi i zmA- 
na obsahovAho zamSfeni vystavy. O ja- 
kou zmenu jde a co k ni vedlo? 

■ V uplynulych trech letech uspoFadal 
Cs. Hi-Fi klub ve spoluprdci s agenturou 
Made in (Publicity) vystavu Hi-Fi 
Expo, zamerenou prevdfcne na zvuko- 
vou reprodukcni techniku. Byla to 
jedina vystava sv6ho druhu v socialis- 
tick^ch zemich a vsechny tri ro£niky 
se setkaly s velkym uspechem nejen 
spole£enskym, ale i obchodnim. To nas 
privedlo na rayslenku rozsirit obsah 
vystavy o televizni techniku se zamefe- 
nim predevsim na televizi barevnou 
a na posledni novinky techniky z oboru 
zaznamu a reprodukce obrazu. Ten to 
zamer se ndm podafilo po pFekondni 
nekterych potifci splnit. 

RozSifeni obsahovAho zaraefeni v^sta- 
vy se tak£ projevilo v jejim rozsahu, 
t). v po£tu vystavovan^ch expoaAtA a 
rozloze v^stavni plochy. Muiete uv£st 
nAkterA charakteristickA udaje ve srov- 
nAni s v^stavami Hi-Fi Expo? 

Prostorov^ pozadavky vystavy 
AVRO 1971 ji£ nemohla splnit vystavni 
sin U hybemi!i, proto jsme ji instalovali 
v Bruselsk^m pavildnu PKOJF na 
plo&e dvaapulkrAt vet^i. Podilelo se na 
ni na 90 firem z deseti statft: CSSR, 
SSSR, Polska, NSR, Rakouska, Sv^- 
carska, Ddnska, USA, Japonska a Ho- 
landska. Vystavovaly v 50 samostat- 
nych expozicich, z nichz 30 bylo 
zahranifinicb. 

KterA expondty se tesily nejvAtSi po- 
zomosti nAv§tevnikO? 

Odpoved na tuto otdzku bych rozdelil 
na dve cdsti: na expondty, kter^ vzbu¬ 
ddy nejvetSi pozomost odbomiku, a na 
ty, kter£ se t6Sily nejvetsimu zajmu si- 
rok6 spotfebitelsk^ verejnosti. Odbor- 
nici se samozfejm^ nejvice zajimali 
o technickd novinky, jichi bylo na 
vystavfe velmi mnoho. Patfil mezi ne 
napr. stroj na vyrobu magnetofonovych 
kazet, ktery poprv^ predvedla firma 
Supraphon, dale novy tuner a zesilovai 
Tesla, exponaty firmy Sony z oboru 
barevn£ televize, videomagnetofony atd. 
Velky zajem byl i o Ctyrkandlovou ste- 
reofonii, tzv. kvadrofonii. 

Velmi peknou expozici se pochlubil 
cs. podnik ETS' (experimenmlni tele- 
viznl studio), coz je u^elov6 zarlzeni 
prumyslov^ skoly spojov6 techniky 
v Pansk6 ul. v Praze. Mlady. kolektiv, 
vedeny ing. TauSem, predvedl n^vstev- 
nikum system prumyslov6 televize vcet- 
ne dilkov6ho ovldddnl a tak£ n^kterd 
Casti pripravovan^bo miniatumiho tele- 
vizniho zarizeni pro lekarsk6 u£ely. 
Velmi dobrd vysledky toboto kolektivu 
mladych pracovniku vedly i k tomu, ze 
mu bylo sv£Feno vybaveni nove budo- 
van^ prumyslov^ skoly v Praze zarize- 
mm pro audiovizudlni vyuku a tak£ 
mu byl sveren ukol vybavit prumyslo- 
vou televizi trasu C prazsk^ho metra. 



Ing. Josef Houzvik 


Mezi Sirokou spotfebitelskou verej¬ 
nosti vzbudilo nejv6t$i ' zajem studio 
barevnd televize, kterd predvddela v Cin- 
nosti' firma Sony. Ndvstevnici tak meli 
poprvd moznost nahl^dnout do barevnd 
televizni j^uchynfe**, sledovat prdci 
ve studiu, zpusob „stFihdm“ obrazu 
atd. 

Z tohoto jiste neuplnAho vyCtu zajima- 
v^ch exponAtd je zrejmA, £e na vystavA 
bylo na co se divat. Ze zkuSenosti vSak 
vime, nAvStAvnikdm to vAtSinou ne- 
staAi a Se na podobn^ch v^stav&ch hie-' 
daji takA moSnost nakupu. JakA mAli 
moSnosti na AVRO 1971? 

SamozFejmS, 2e vystava nesledovala 
■jen cil propagafini, ale takd obcbodni. 
I po t^to strance zaznamenala pekny 
uspech. Byla uzavrena cela rada kon- 
traktu. Tak napF. bned v den zahdjeni 
uzavfela polska firma Elektrim dohodu 
s nasim podnikem KOVO o dovozu 
10 000 magnetofonu UNITRA, kterd 
se vyrdbeji v Polsku v licenci firmy 
Grundig. Moznost nakupu meli vsak 
i ndvstevnici: firmy Supraphon a Pan¬ 
ton nabizely gramofonov6 desky, hu- 
debniny a kazety, Domdci potFeby 
vybran^ sortiment prevazne nedostat- 
kov^ho zbozi (pro zajimavost: behem 
jedind hodiny po zahdjeni vystavy se 
prodalo 10 kusu italsk^ho gramoradia 
Europhon), FiImov£ laboratore Bar- 
randov proddvaly pasky Emgeton 
a Scotch, Hi-Fi servis stereofonni sou- 
pravy atd. Zahranicni firmy pak pro¬ 
ddvaly s v6 expondty pres Tuzex pro- 
stFednictvim Hi-Fi servisu, ktery bral 
zdznamy a po skonceni vystavy jedno- 
div6 pFistroje objednavatelum odpro- 
dal. Zdjem byl opravdu velky, jak 
o tom kone£ne svedci i fakt, ze za prvni 
£tyFi dny od zahdjeni vystavy byly 
timto zpusobem odkoupeny expondty 
za 70 000 tuzexovych korun. 

NAzev AVRO pripomina nAkdejsi 
MEVRO. Je to jen nAhoda, nebo sym- 
boIickA pfihlasem k tradici MEVRA? 

Neni to ndhoda, ale zdm^r. M61i jsme 
v umyslu navazat na kdysi tak populdmi 
MEVRO. Tam kdysi divdci poprvd 
vidfili televizni obraz. Na vystave 
AVRO 1971 meli moznost poprvd 
sledovat „vyrobu“, pFenos a reprodukci 
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kvalitniho barevndho obrazu. V tom na 
sebe obe vystavy jaksi navazuji. Chteli 
jsme na MKVRO navazat i pokud jde 
o spolecensky charakter vystavy. Proto 
jsme uspofddali celou radu akci, z nichz 
nejvetsimu zajmu se tesila diskot6ka 
s pfehravanim atraktivnich hudebnich 
snimku s odbomym v^kladem a samo- 
zrejme autogramiddy nejpopulamej- 
§ich £s. zpevakii. Vystridali se zde Gott, 
MatuSka, Suchy, Vobomikovd, Nec- 
kdf, Urbdnkovd, Zagorova, Rangers 
a mnoho dalsich. Kazdy z nich nej- 
prve do umoru podpisoval a pak vystou- 
pil v kratk6m rozhovoru v barevn6m 
televiznim studiu. Tyto vicem6n6 
improvizovan6 pofady se pfendSely 
*na barevn6 televizory rozmist£n6 v ce- 
16m aredlu vystaviistd. ' r 

Pro odbomiky jsme usporadali sym- 
pozium s aktudlnimi technick^mi nd- 
m6ty. 

Jafey byl o AVRO zajem, to lze soudit 
jii z toho, 2e hodinu pred otevfenlm 
byly u pokladen temfir neprehledne 
fronty. P#csto se vgak zept&me: splnil 
z&jem verejnosti va£e ofietivdni? 

NaSe predstavy o ndvSteve se zcela 
splnily i presto, ze poloha Bruselsk6ho 
pavildnu neni tak vyhodna jako palace 
U hybernu. Prvni den se na v^stave 
vystrxdalo 2 000 nav§t6vniku, v sobotu 
a v nedeli se jejich pocet pohyboval 
kolem 5 000. Vzhledem k tomu, ze 
-vetsina navstevniku se ve vystavnich 
prostorach zdrzovala az nekolik hodin, 
lze rici, ie se tu neustdle pohybovalo 
kolem 2 000 lidi. CelkovS navStxvilo 
vystavu asi o 15 % navstevniku vice 
ned loni U Hybernu. Takze i po t6to 
strance jsme spokojeni. 

. Spofcojenost vsak ur£ite neznamcnd, 
4e byste jiz does jiemyslell na dal$i 
16ta. Jafed je tedy po letosni prvni zku- 
Senosti perspektiva vystavy AVRO? 

Ucelem vystavy* je nejen propagace 
zvukov6, rozhlasovd a televizni techruky, 
ale takd zprostredkovdni vMeckotech- 
nickych poznatku. Proto bude naSi 
snahou, abychom na ni kazdym rokem 
predvddfeli to nejmodem6jsi, co se 
v tSchto oborech ve svete vyskytuje. 
Mame v umyslu porddat AVRO 
stfidave v Praze a Bratislava, protoze 
nelze pfedpokladat, £e by navstevnici 
jezdili na vystavu do Prahy az ze Slo- 
venska. PHsti rok by tedy melo byt 
AVRO v Bratislave. Zatim je to vsak 
jen zbozn6 pram, protoze do dneska 
jeste nemdme v Bratislave prislxbenu 
vystavni plochu, cod pripravu pristiho 
rocniku do jistd miry ztezuje. Veftme, 
ze se tato otdzka vyreSi. Pokud by se to 
nepodarilo, byla by v pri§tim roce 
vystava opet v Praze, 

Rozmlouval L. Bhzina 



UDWA®iBnrinLiBnrii nnnsTdDmniB 
a ipfiapmuHTrA .miDfflMiDtDwcDS'ir 

Tajemnik.Ov KSfi Alois Indra na 8* plenarmm zasedanf FV Svazarmu 

Vyvrcholemm oslav 20 , vyroci zalozem Svazarmu bylo osme plenami zaseddm federdlntho 
vyboru , ktere se konalo ve dnech 22. a 23. Hjna 1971 v Praze. Jubilujid svazarmovskou 
organizaci pHHo pozdravit a blahopHt jt k vyznamnemu vyroci mnoho vzacnych hostfi, mezi 
nimi i delegace UV KSC, vedena clenem pfedsednictva a tajemnikem UV KSG Aloisem Indrou. 
K fade gratulantu se pfipojil i sefredaktor sovetskeho dasopisu „ Radio “ F. S. Visneveckij. 


Predseda FV Svazarmu CSSR arm. 
gen. Otakar Rytif ve sv6m slavnostnim 
projevu zrekapituloval dvacetiletou his- 
torii nasi jednotnd brann6 organizace, 
ocenil dosazen6 vysledky a poukazal 
i na nedostatky, kter6 jeste brzdi rych- 
lejsi rozvoj organizace. Zvlasf podrobne 
rozebral obdobi poslednlch tri let a pre- 
vaznou cast sv6bo projevu pak venoval 
ukolum, pred nimiz Svazarm stoji na 
prahu tfeti desitky let sv6ho trvdni 
a kter6 mu ulozil XIV. sjezd KSC. 

S velkou pozornosti vyslechli ucast- 
nici zasedani projev ^ clena p^edsed- 
nictva a tajemnika IJV KSC Aloise 
Indry, ktery zduraznil, ze Svazarm 
byl vzdycky vern^m pomocnikeiii KSC 
a vykonavatelem jeji brannd politiky. 
jjMyslim, ze prdve pri dnesni prilezi- 
tosti je na miste ocenit prdci desetitisifcu 
vasich funkcionaru a aktivistu. Praco- 
vali a pracuji bez ndroku na osobni 
prospech, casto za slozitych podminek. 
Nejednou musi pfekonavat i prekdzky 
neporozumeni. VSechny usp6chy Sva¬ 
zarmu jsou plodem jejich zdpalu pro 
vec, jejich houzevnatosti a prikladn6 
obetavosti. Budiz tu tedy v t6to souvis- 
losti receno, ze aktivni prace ve Sva¬ 
zarmu je spolecensky prospesna a ma 
byt takto i posuzovana a ocenovdna^ - 
fekl tajemnik tTV* KSC A. Indra a vy- 
slovil uspokojeni nad tvurcirh pristupem 
7. pl6na federalniho vyboru Svazarmu 
k vysledkum XIV. sjezdu KSC, „Sami 
vSak velmi dobfe vite“ - pokracoval - 
„ze sebespravn6jsi usneseni predstavuji 
vzdycky jen prvni, i kdyz nesporrie du- 
lezity krok. Jejich plneni je primo za- 
visl6 na cilevedom6 organiz4torsk6 pra- 
ci. Mnoho tu zdlezi na obetavosti a difr- 
slednosti funkciondru, ale i na jejich 
napaditosti, na schopnosti nal^zat pestre 
a ucinne formy prace, na odvaze expe- 
rimentovat a zbavovat se okovu strnu- 
leho rutin6rstvi. Obstdt - podle m£ho 
nazoru - muzete jedinfe tehdy, kdyz ve- 
douci uloha strany pro nikoho z vas 
nebude okrasnou fr^zx, kdyz vsechny 
orgdny a organizace Svazarmu, vsichni 
funkcionari a clenov6 budou ve speci- 
fickych podminkach sv6 prace dusledne 
uskutecnovat politiku vyjadrenou v za- 
verech XIV. sjezdu a v usnesenich 
ustredniho vyboru strany. Jakakoli po- 
lovicatost v tomto smeru by byla ke 


skode vasi organizace, oslabovala by 
u6innost vasi prace. 

Nemusim snad ani zduraznovat, ze tu 
nemdm na mysli otrocke papouskovani 
ci bezduche opisovdnx stranickych usne¬ 
seni. Tyto zprofanovand zpusoby jsou 
medvedi slu^bou strane, neni proc se 
k nim vracet. Slozitejsi, ale mnohem 
ucinnejsi je pine pochopit politiku strany 
a spravne ji ve Svazarmu uplatnovat, 
zxskdvat pro ni i politicky neorganizo- 
vand cleny, snazit se zive a bez dekla- 
movani hesel pracovat k dosazeni tech 
cilu, kterd jsou v dan6 v^vojovd etape 
pro celou na£i socialistickou spolecnost 
hlavni. 

Zakladnich cilii vasi prace dosdhnete 
ovsem jen tehdy, kdyi cinnost vasich 
organizaci a klubu nebude odtrzena od 
zivota, kdyz se prace ve Svazarmu ne- 
omezi na samou£eln6 pestovdni osob- 
nich konicku, kdy^ se pod heslem odbor- 
nosti nebude pestovat reakcni utek od 
politiky/* 

„ Dalsx cdst projevu venoval tajemnik 
l3v KSC A. Indra politickov^chovne 
cinnosti a v t6to souvislosti fekl mj.: 
„Zndme prece vsichni ono nasilnd rou- 
bovdni jak6hosi radoby politickdho sko- 
leni na kazdou sportovni a brannou cin¬ 
nost, ono nudn6 pfed6itani kymsi zpra- 
covanych brozur a predndsek, Je to ne- 
zdzivn6, sotva to koho ziskd, spige to 
dokaze dost lidi odradit. Ve statistickych 
vykazech sice pribyvd Cdrek o absolvo- 
vanych akcxch, ale uroven politickdho 
uvedomeni to ovlivnuje pramalo. Sou- 
dim, ze by bylo chybou, kdyby politicka 
vychova mela zCistat monopolem profe- 
sionalnich pracovniku va^i organizace. 
Kazdy funkcionar, tren6r, cvicitel a 
instruktor ma tisice prilezitosti, aby 
zcela prirozenym zptisobem rozpfadal 
rozhovory na politicka t6mata; ka^dy 
by to take mel poklAdat za samo- 
zrejmou povinnost/* 

V zaveru sv6ho projevu hovoril ta¬ 
jemnik iJV KSC A. Indra o socialis- 
tick6m pojeti vlastenectvi a proletarsk6- 
ho internacionalismu a v souvislosti 
s dm pripomnel, ze milovat svoji vlast 
znamend hluboce si uvedomovat, ze 
za naSi narodni existenci i stdtni svobo- 
du vdecime pfedevsim Sovetsk6mu sva- 
zu. Zaverecn6 blahoprani UV KSC 





Pohdry mezindrodniho zdvodu v honu na lisku 
k 50. vjroci V&SR, vystavene u pnlezitosti 
plenarniho zaseddnx FV Svazarmu CSSR 
k 20. vjnrott zaloieni Svazarmu 


Dar FV Svazarmu 
CSSR pro presidenta 
repub liky u pnlezitosti 
20. vyrodi zaloieni Sva¬ 
zarmu (autor J . Hu~ 
dek ) 



k 20. vyroci Svazarmu prijalo shromaz- 
deni dlouhotrvajidm potleskem. 

Slavnostni atmosfdru prvniho dne za- 
seddni zduraznilo i udeleni detnych yy- 
znamendni a diplomu delcgaci iJV 
KSC, oficialnim hostum a obetav^m 
pracovnikum Svazarmu, kteri se za- 
slouzili o rozvoj organizace. Na zavdr 
prvniho dne vyslechli ucastnici zaseddni 
je§td pozdravnd projevy hostu, zdxavici 
svazarmovskych sportovcu a schvdlili 
text dopisu ustrednimu vyboru KSC, 
v nemz slibuji splnit i v budoucnosti 
vsechny ukoly, kterd pro Svazarm vy- 
plynuly ze zaveru XIV. sjezdu KSC. 

Druhy den se slavnostni ovzdusi zase¬ 


ddni zmenilo na ryze pracovni - plenum 
projednavalo pldn rozvoje Svazarmu 
na ldta 1971 az 1975 a konkrdtni ukoly 
na rok 1972, kter^ bude rokem progra- 
movd a organizadni pfipravy na V. 
sjezd Svazarmu. S obsdhlymi materidly 
k obema projedndvanym bodum sezna- 
mili pldnum mistopfedsedovd FV Sva¬ 
zarmu plk. Julius Drozd a plk. mg. Mi- 
loslav Janota. Po vecnd diskusi bylo 
jednomyslnd schvdleno usneseni, kterd 
urduje ukoly na obdobi do pfistiho ple- 
narniho zasedani. K obsahu petiletdho 
planu, zejmdna pokud jde o plan roz¬ 
voje radioamatdrskd cinnosti ve Sva¬ 
zarmu, se jeste podrobneji vrdtime. 



Pfedsednictvo slavnostniho plenarniho'zasedani FV Svazarmu k 20. vy- Vystavka trofeji z mezinarodnich zavodu 

roci zaloieni nasi branne organizace - 


Zavazek k 20. vyroci Svazarmu 

Pri hodnoceni 
Polniho dne 1970 
jsme si s Honzou, 
OK2VUF, fekli, 
ie v leto§nim roce 
musime dokdzat 
vice, nebof nase 
svazarmovskd or¬ 
ganizace bude 
oslavovat 20. vy- 
roci svdho zaloieni. A ze nezustalo jen' 
u slov, dokazal jiz PD 1971, o kterdm 
jsem psal v AR d. 9. Tento pro nds tak 
vyznamny rok jsme vsak nechteli ukon- 
cit jen PD; o proto jsme si rckli, ze by- 
chom mohlf udelat pokus o prvni spo- 
jeni OK-YU na 70 cm. Dopisy a tele- 
gramy bezely do Jugoslavie a zase zpet. 
Vse bylo domluveno na 1. a 2. fijna, 
tedy v dobe kondni UHF Gontestu. 
Jugoslavs led stanice byla sice slyset, 
ale reguldrni spojeni navdzano neby- 
lo. NaSe usili bylo vsak 2. fijna ve ve- 
demich hodindch korunovano uspe- 
chem. Bylo navdzdno prvni spojeni na 
70 cm mezi OK2VUF/p a jugosldvskou 
stanici YU2CAL. Jak bylo prijemnd za- 
pisovat pismena, kterd vyt’ukdval opera¬ 
tor stanice YU2 CAL “first qso YU-OK 
congrats es pse QSL”. A tak to, co 
jsme si k 20. vyrodi zaloieni Svazarmu 



dal I jako zdvazek, se stalo skutkem. 
A nejen to, dobr^m zajiStenim celdho 
zdvodu po strance organizadni bylo 
moznd zlepsit osobni rekord stanice 
OK2VUF. Drivejsi rekord na vzdale- 
nost 315 km se stal, minulosti, protoze 
v 35 spojenich za zdvod byla i takovd, 
ktera mdfila pres 450. km a jedno do- 
konce t£mef 600 km. Vzhledem k nad- 
morsk^ vysce kdty 550 m to povazuje- 
me za velk^ uspech. Jsme„ rddi, ie tou- 
to zvysenou aktivitou jsme mohli du- 
stojne oslavit vyroci Svazarmu. 

Gech Lubos , OK2-5350 

* * * 

Na neddvnd vystave „2ivot, bydleni, 
volny das ct pfedvadela spolkova po^ta 
NSR mezi jinym i obrazovy telefon 
Siemens. Jako doplnek bezndho tele- 
fonu je obrazov^ telefon luxus, je v5ak 
velmi zajimavy jako konednd stanice 
pro pfenaseni dat a informaci. Tvori 
primd spojeni mezi dlovekem a stro- 
jem; umozni to, ze telefonni ucastnik 
dostane ze zvolendho samocinndho nebo 
jindho pamefovdho systemu bezpro- 
stfedni iadand informace. Na stinitku 
obrazovky se zobrazuji napf. diagramy, 
obrdzky nebo texty. Jednou z mnoha 
moinosti jsou budouci informadni slui- 
by (napf. programy divadel, kin), 


kterd jsou‘ srovnatelnd s dne§nimi tele- 
fonnimi sluibami - informacemi o pres- 
ndm case nebo podasi. 

Jeste letos bude otevrena pokusna 
linka mezi podnikem Siemens v Mni- 
chove a ustrednim ufadem pro sddlovaci 
techniku v Darmstadtu, kterf milze po- 
moci k vytvoreni telefonni sitd. Vdtsi po- 
det ucastniku tdto sitd se pfedpoklddd az 
ke konci sedmdesatych let, kdy se tyto 
sluzby rozsifi. 

Podle podkladu Siemens Sz 

* * ♦ 

. Novou titandtovou keramiku 
S50000 pro vyrobu malych trubidko- 
vych nebo tercovych kondenzdtorfi 
vyvinuli v laboratofich Siemens. Kera- 
mickd hmota s jmenovitym napdtim 
40 V md pomerne nepatmou teplotni 
zavislost kapacity - nejvdtSi odchylka 
v rozsahu teplot —10 ai +85 °G je 
— 25 %. Tato hodnota odpovidd teplot- 
nimu prubdhu hmoty S4000. Ztrdtovy 
dinitel hmoty je asi 25.10 _s (mdfeno na 
1 kHz). 

Podle podkladH Siemens Si 
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A materskd pasma pfidilena kosmicke sluibl 


Dr. ing. Miroslav Joachim, OK1WI 


Druhd svetovA konference pro kos- 
mick6 telekomunikace, jez byla zaha- 
jena dne 7. £ervna 1971 v 2eneve, skon- 
£ila brzy rdno v sobotu dne 17. cervence 
1971, po poslednim „marat<5nsk&n e * 
zaseddni, kter6 trvalo t6mef celou noc. 
Zavcre£ny dokument konference pode- 
psalo na 100 zemi ze 139 61enskych 
zemi Mezindrodni telekomunikadni unie 
(U.I.T.). Konference se zuSastnilo 740 
delegatu ze 101 clenskyeh zemi U.I.T. 
Ukolem t6to konference bylo revidovat 
mezindrodni pfedpisy pro kosmicke ra- 
diokomunikace a pfizpusobit je tech- 
nick^mu rozvoji, k nemuz doslo od roku 
1963, kdy se v Zenevekonala prvni kon¬ 
ference pro kosmick6 radiokomunikace. 

Zaverecn£ dokumenty obsahuji. pre- 
devsim revidovanou tabulku rozdeleni 
kmitoCtu daJeko za dosavadnl hranici 
40 GHz. Podle doporuceni Mezinarod- 
niho radiokomunikacniho poradniho 
sboru (C.C.I.R.), prijat£ho pocatkem 
roku 1963 v Zeneve, jsou napfiSte 
kmito£ty oznacovdny ve vsech oficidl- 
nich jazydch Mezinarodni telekomu- 
nikafini unie jednotn^m oznacenim 
hertz (Hz). Byla revidovdna tak6 pro- 
cedura notifikace radiov^ch kmitoCtu 
a prijaty dokumenty o stanoveni tzv, 
koordinaCni oblasti, urtujici, s kterymi 
zem£mi je tfeba vstoupit v jedndrii, 
Kodla-li nekterd spojovd sprdva zridit 
stanici pro kosmicke spoje v pdsmu, sdi- 
len6m s jin^mi nez kosmickymi slui- 
bami. Poprv6 v historii Mezinarodni 
telekomunika£ni unie je soucasti zdve- 
recnych dokumentu t^zvypocetni orga¬ 
nigram pro vypocet koordinacni vzda- 
lenosti. 

VSechny technick£ podklady konfe¬ 
rence byly projedndny a prijaty na pfi- 
pravn^m zaseddni, organizovah^m Me- 
zindrodnim radiokomunikadnim porad- 
nim sborem (G.G.I.R.) v unoru 1971. 
V techto podkladech, o nich£ prinesl 
nedavno podrobnou zpravu casopis 
„Amat£rsk£ radio", doslo jen k ne- 
patrnym upravdm, zpresnujicim krivky 
sireni v pdsmech kmito£tu pouzivanych 
v oboru kosmickych spoju. 

Krome £ist£ technickych rezoluci pfi- 
jala konference t£z rezoluci, tykajici se 
pouzivani pasem kmitoftfi prid&enych 
pro kosmickd telekomunikace vsemi ze- 
.memi, na zdklad£ rovnosti prdv k tako- 
v6mu pouziti. Jina rezoluce urcuje, 2e 

E fed zavedenim sluzby kosmick^ho roz- 
lasu je tfeba vzdjemnych dohod a pld- 
nu. Tato rezoluce je zam6fena na zabrd- 
neni zfizovani ruznych stvavych vysi- 
lacek typu vysilafie Svobodnd Evropa, 
kterd.jsou pfezitkem obdobi tzv. „stu- 
den£ vdlky". Jind prijatd rezoluce se 
tykd kosmickych radiokomunikaCmch 
soustav, pouzivanych v pfipade pfirod- 
nich katastrof, epidemii, hladu a jinych 
podobnych kritickych situaci ve svete. 

Zaseddni konference ridil velmi 
uspfesne generalni feditel ddnskych 
telekomunikaci Gunnar Pedersen, syn 
prvniho profesora radiotechniky na ko- 
dansk^ vysokd skole technickd. Misto- 
pfedsedy byli kandidat technickych ved 
A§ot Badalov, ndmestek ministra spoju 
SSSR a Robert G. Tyson, zvldstni po- 
vfefenec presidenta Spojenych statA se- 
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veroamerickych pro tuto konferenci 
ve funkci velvyslance. Vsechna zaseddni 
probihala v zenevsk^m vystavnim paldci 
na brehu feky Arvy, kde se kazdorocne 
kond zndmy zenevsky autosalon. Ve 
dnech 17.—27. ^ervna 1971 probihala 
v tomto paldci i prvni svetovd vystava 
telekomunikaci, kterd byla nespornym 
uspechem a poprv^ obsahovala oficialni 
expozici N^meck6 demokratick^ repu- 
bliky, je£ neni dosud oficialne clenem 
Mezindrodni. telekomunikafini unie. 

Pfesto, 2e konference probihala v du- 
sledku dosavadnl politick^ diskriminace 
bez uCasti demokratickych zemi, jako je 
Nemeckd demokraticka republika, Ko- 
rejska lidove demokratickd republika 
a Vietnamska demokratickd republika 
a t£z za neuCasti Cinsk6 lidov^ repu- 
bliky, hodnotila vctsina pfitomnych de- 
legaci vysledek konference jako nespomy 
uspSch. I kdy£ diskuse, zejm^na o ta- 
bulce rozdeleni kmitoctu, byly nekdy 
velmi zi v6, byly nakonec otazky reseny 
v duchu vzdjemn^ho porozumeni. Po- 
prv6 v historii povdlecnych radiokomu- 
nikacnich konferenci podepsaly vsechny 
socialistickd zeme zdvgreiny protokol 
konference bez vyhrad. 

Velkd p^£e byla na konferenci veno- 
vana useku kmitodtov6ho spektra od 10 
do 300 GHz, kterd je z mezindrodniho 
hlediska rozdelovdno poprvd. 

Vysledky konference vstoupi v plat- 
nost dnem 1. ledna 1973. 

Znacna pozornost byla na konferenci 
venovdna tdz otdzkam radioamatdrskd 
sluzby. Mnozi vedouci ucastnici konfe¬ 
rence, jako mistopredseda A. L. Bada¬ 
lov, feditel G.G.I.R. J. W. Herbstreit 
a dal§i, ve svych vystoupenich upozor- 
novali na zdsluhy radioamatdru v oboru 
vyzkumu radiokomunikaci a v oboru 
zdchrany lidskych zivotu. 

Zatimco konference pfijala bez vel- 
kych potizi zmenu v tabulce rozddleni 
kmitodtu, umoznujici pouziti kosmic- 
kych technik v radioamatdrskych pds¬ 
mech, nardzelo zavedeni kosmickych 
technik v pdsmech sdilenych s jinymi 
sluibaminasilnyodpor, zejmdna ze stra- 
ny zdstupcu leteckych radiokomunikad- 
nfch sluzeb, jez se obdvaly ruseni.radio- 
lokadnich zafizeni radioamatdrskymi 
druzicemi. Nakonec bylo pfijato usne- 
seni o moznosti pouziti kosmickych 
technik v pdsmu kolem 430 MHz, do- 
provdzend pozndmkou o nutnosti oka- 
ra&tdho zastaveni Cinnosti radioamatdr- 
skych druzic v tomto pdsmu, kdyby 
doslo k obtifcndmu ruSeni. Vyzaduje se, 
aby sprdva, kterd povoli provoz radio- 
amatdrske druzice v tomto pdsmu, mela 
dostatedny podet pozemnich stanic, jez 
by mohly v kterdmkoli okamziku zasta- 
vit provoz vysiladu druzice. 

A pfece to byli radioamatdfi, ktefi 
poprvd udivendmu svetu podali zprdvy 
o letu Sputnika v roce 1957 a kteri sami 
zkonstruovali jii pet radioamatdrskych 
druzic typu OSCAR (Orbiting Satellite 
Carrying Amateur Radio = druzice 
s radioamatdrskym zafizenim na pa- 
lub6). Na pfijmu techto druzic praco- 
vali radioamat^fi 25 zemi. Napf. po- 
sledni radioamatdrska druzice byla se- 
strojena v Melbourne a vypuStSna na 
obfelnou drdhu americkym narodnim 
ufadem pro letectvi a kosmicky vyzkum. 
(NASA). 



kHz 



Pfiddleni sluibdm 

Oblast 1 

Oblast 2 

Oblast 3 

7 000 ai 7 100 

amaterskA 

amaterskA DRU2ICOVA 

14 000 ai 14 250 

amaterskA . 

amaterskA druzicovA 


14 250 ai 14 350 

amaterskA 



21 000 a 2 21 450 

amatErskA 

amat^rskA DRU2ICOVA 


MHz 


28 a2 29,7- 
AMATfiRSKA 

amat^rskA DRUZICOVA 



144 ai 146 

amaterskA 

amaterskA druzicovA 

430 ai 440 

420 ai 450 

amaterskA 

RADIOLOKACNl 

radio- 

lokaCn! 

Amatdrskd (druhotnd) 


V tomto pdsmu pro vsechny oblasti plati pozndmka 
320 A: 

V pdsmu 435 ai 438 MHz b^t povolena ama- 
tdrskd druiicovd sluiba za podminky, ie nebude 
pOsobeno neiddouci ruSeni jin^m sluibdm pracu- 
jicim podle Tabulky rozdeleni kmitoCta. Sprdvy 
povolujici takovd pouiiti musi zajistit, aby jakdkoli 
neiddouci rudeni piisobend amaterskymi druiicemi 
bylo ihned odstraneno v souladu se zn^nim odstavce 
1567 A. 

Odstavec 1567 A zni takto: 

§ 6. Stanice amatdrskd druiicovd sluiby, jei pra- 
cuji v pdsmech sdilenych s jinymi slulbami, musi 
byt vybaveny vhodnymi zafizenimi k ovladdni 
jejich yysildni pro pfipad, ie by byla hlddena neid¬ 
douci ruSeni podle postupu uvedendho v ildnku 
15. Sprdvy, ktere povoluji pouiiti takovych kos- 
mickych stanic, maji o tom infotmovat X.F.R.B. 
a maji proverit, zda pfed vysldnim druiic na obei- 
nou drdhu byly zfizeny dostatefind pozemskd Hdici 
stanice, aby tyto sprdvy mohly odstranit jakdkoli 
neiddouci ruSeni, jez by bylo hlaSeno. 



MHz 

Pfiddleni sluibdm 

Oblast 1 

Oblast 2 Oblast 3 

3 400 ai 3 600 

3 400 ai 3 500 

pevnA 

pevnA druzicovA 

pevnA 

DRU2ICOVA 

(Vesmir-Zemd) 

(Vesmir-Zemd) 

RADIOLOKACNl 

POHYBLIVA 

Amatdrskd (druhotne) 

RADIOLOKACNf 

* 

5 725 ai 5 850 

5 725 ai 5 850 

PEVNA 

druzicovA 

RADIOLOKACNl 

(Zemd-Vesmir) 

Amatdrskd (druhotne) 

RADIOLOKACNl 
Amatdrskd (druhot.) 


24 ai 24,05 GHz 

amaterskA 


amaterskA 

druzicovA 

24,05 ai 24,25 GHz 

RADIOLOKACNl 


Amatdrskd (druhotnd) 



Delegace Mezin&rodni radioamatyr- 
sk 6 unie (I.A.R.U.), jez se zasedani 
zu£astnila a jejimfc yienem byl mimo 
jin6 t6z nejstarsi novozyiandsky radio- 
amatyr Tom Clarkson, ZL2AZ, je s vy'- 
sledky jednani spokojena, i kdyz nebyly 
pfrijaty vsechny navrhy, zejm^na na pH- 
dely nad 1 GHz. Velkou pomoc poskytli 
tyto delegaci t6z delegati nejruznejsich 
zemi, radioamal^ri, kteri se konference 
zu£astnili. 

Sy 6 pfidely kmitoctu dostaly i dalsi 
novy radiokomunikacni sluzby, jako 
sluzba druzic pro vyzkum zemskych 


zdroju (hydrologie, dohled nad rostlin- 
stvem, oceanograficky vyzkum), sluzba 
kosmick^ho vyzkumu a radionavigacni 
sluzba pro u£ely namofni a letecky 
dopravy. 

Ziverem je treba Hci, ze i kdyz ne 
vsechny sluzby byly uvedenymi upra- 
vami kmitodtovd tabulky plnS uspoko- 
jeny (stiznosti prichazeji zejmdna od 
namorni a letecky radiokomunikacni 
sluzby), je celkovy vysledek konference 
velmi pozitivni a pocitd se s dm, ze nove 
rozdeleni kmitodtu zustane v platnosti 
nejm^ne na prigtich 10 let. 

: ,j, / -v*\ 
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Z bohaty palety exponatu na letosnim 
podzimnim veletrhu v Bme jsem 
vybral jen n6ktery z tech, kterd upoutaly 
sirs! pozornost. V prvni rady to byly 
diskovy pameti - perspektivni perifyrie 
u n4s licencne vyrabfenych pocitafch 
rady TESLA 200, ktery m& doddvat 
anglicka firma Memorex. V prigtim 
roce by tedy mely byt poCitace T 200 
jiz vybavovany temito rychlymi pamet- 
mi, ackoli v soucasnd dobe se teprve 
dokon6uji prace na jednotkich interface 
(jednotn^ho zpusobu pripojeni pomoci 
t radieu). Disky typu M630-O B byly 
vystavovany v provozu se simul&torem 
v nove otevren^m vypocetnim stredisku 
Tesla - Kr&lovo Pole. Dalsim vyrobcem 
disku a jejich dodavatelem - tentokrAt 
tuzemsk£ho puvodu (typ DP 4) je 
bmenska Zbrojovka. Vybavovaci doba 
techto jednotek je vsak asi o 30 % delsi 
ne£ u vyse uvedenych, posuv hlav je 
hydraulicky, zatimeo u M630 je elektro- 
magneticky. Disky DP 4 bude vybavo- 
van cislicovy pocitac ZPA 601, kter^ 
v t6to nove forme byl predstaven 
vefejnosti v pavilonu A. 

Velmi zajimavym exponatem byl 
stolni maly pocitac fy HEWLETT- 


-PACKARD model 10 z novy serie 
s vymennymi kazetami pro zmenu 
alfanumerickych znaku a funkei ovla- 
daciho manualu. Pocitac koricepcne 
vychazi z u n£s znamy verze s£rie 
9100 A a B; m& vsak dels! pamefov6 
(programov£) stitky, vestavenou alfanu- 
merickou tiskamu a moznosti pripojeni 
pfidavn^ch periferii. Jeho vicemistny 
displej je osazen (misto ploch^ obrazov- 
ky predchazejiciho modelu) pouzdry 
se sdruzenymi diodami typu LED 
(light-emitting-diodes), kde pro kazdy 
alfanumericky znak je k dispozici ma- 
tice, sklddajici se z 5 x 7 diod; displej je 
pochopitelne fizen dynamicky v dvojim 
rezimu (prvni pro vytvoreni vlastniho 
znaku; druhy pak pro celou informaci). 

Dukazem snahy o co nejvetsi auto- 
matizaci v mereni (zkraceni casu, dosa- 
zeni vetsi presnosti a vylouceni chyb 
napr. pri cteni udaju) byly dva pristroje 
firmy SIEMENS AG. Prvni z nich je 
automat na zkouseni mnohazilovych 
telefonarskych kabelu (obr. 1). Auto¬ 
mat zkousi, porovnava (s naprogramo- 
vanymi pripustnymi tolerancemi) a vy- 
hodnocuje pozadovan6 parametry pro 
ka^dou zilu kabelu, pricemz o vysVd- 



Obr. 4. 


cich mereni vypisuje automaticky proto- 
kol. Meri se odpor kmenov6 dvojice, 
odporovy rozdil mezi zilami dvojic, 
provozni kapacity dvojic, cunitel pre- 
slechu mezi dvojicemi a ctvericemi zil, 
kapacita proti zemi a vodivost plaste. 
ZAkladni cdsti ,automatu tvoH maly 
po6itac Siemens R 100 a prevodnik AD 
mericiho signalu, mernych obvodu 
veetne indikatoru a elektrickdho psaciho 
stroje T 100. Dal§im zajimavym meri- 
cim automatem bylo stanoviste pro 
automaticky proverovani svazkovych 
spoju (az do 4 096 mist) co do* vodivosti 
a izolace, opet rizen^ malym pocitacem 
Siemens R 101 (obr. 2). 

Ze souCdstkovy zakladny jsme se se- 
tkali s miniaturnimi pfepinaci - volici 
numerickych hesel (adres) pro cdslicovy 
mefici pfistroje fy CHERRY, d&le pak 
s miniaturnimi spojkami desek s plos- 
nymi spoji (obr. 3) italskyho v^robce 
AMP a fy Harting (NSR). 

Mnichovska pobocka fy Siemens se 
predstavila celou fadou pasivnich sou- 
casti, mezi nimiz zaujimal pomyrne du- 
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lezit 6 mis to siroky sortiment termistoru teploty, obvody regulacni techniky, dale 
s kladnym teplotnim soucinitelem. Tyto k ochrane proti prepeti, k zpozden^mu 
prvky jsou ur£eny pro obvody k mereni vypinani a spinani (napr. odmagneto- 

vavaciho proudu masek u barevnych 
obrazovek), k jisteni vykonovych tran- 
zistoru nfkoncovych stupnu a ke kontrole 
plnerii a ddzovani apod. Sortiment ob- 
sahuje celkem 82 typu. 

Se zvetsujicim se podilem elektroniky 
na vybaveni jak dom£cnosti, tak i pru- 
myslu, vystupuje do popredi stale vice 
otazka odruseni. Proto krome beznych 

-odrusovacich kondenzatoru (obr. 4) 

vyrabeji ruzni vyrobci kompaktni od- 
rusovaci bloky z vicenasobnych filtru 
—— LC pro ruzn 6 pnkony. Na obr. 5 je ukaz- 

ka odrusovaciho stinen^ho bloku fy 
c Siemens. 



Rozhlasovy pPijima£ jako vysilac pro 
dalkove ovladanf 

Blokov£ schema na obr. 1 ukazuje 
zapojeni ovladace - tedy zdroje ridicich 
signalu.- a rozhlasov£ho prijimace. Ovla¬ 
dac tvori multivibrator (obr. 2). Povelov£ 
sign&ly jsou kddovany kmitoctove, proto 
se kondenzatory Ci az Cs zapojuji do 
obvodu multivibratoru tlacitkovymi spi- 
naci Th az 77g. Kapacity kondenzatoru 
pro urcite kmitocty povelovych signals 
muzeme vypocitat podle vzorce: 

10 6 
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kde jsou velikosti odporu v obvodech 
baze tranzistoru, 

f kmitocet multivibratoru v Hz. 

Kmitocty s kondenzatory uvedenymi 
ve sch^matu jsou 1 000 , 1 600, 2 100 , 
2 900 Hz.. Vystup ovlddace je pripojen 


n/ zesilovad 
rozhUas.pfijimade 


Obr. 1. Blokove schema 
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Obr . 2. Schema ovladace 
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Obr. 3 . Desticka s plosnymi spoji ovladace (Smaragd E101) 
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do zdirek pro gramofon u bezneho 
stolniho rozhlasov 6 ho prijimace. Proud, 
ktery ovladac odebirA, je minimalm 
(asi 10 mA); zdrojem proto muze byt 
plocha baterie 4,5 V nebo destickova 
9 V. Ant 6 na o deice asi 12 az 15 m se 
pripoji k vystupu zesilovace, tedy do 
zdifek pro vnejsi reproduktor. Prepinac 
umoznuje jednak prepinini reproduk- 
tor-ant^na, jednak kontrolu signalu 
z ovladace. Nekter£ druhy prijimacu 
maji zdirky pro vnejsi reproduktor 
opatreny kontakty, kter^ vnitrni 'repro¬ 
duktor odpoji automaticky pri zasunuti 
ban£nku pro vnejsi reproduktor. Zde 
se obejdeme bez prepinace. 

Deska s plosnymi spoji je na obr. 3. 
Muzeme pouzit jakykoli tranzistor typu 
p-n-p se zesilenim 20 az 40. Spinac 
muze b^t libovolny. Ke zhotoveni 
anteny pouzijeme drat o 0 0,3 az 
0,4 mm s izolaci PVC. Pro odstraneni 
rusivych signalu doporucuji vodice 
spojujici ovladac s prijimacem zkroutit, 
popr. odstinit. 

Multivibrator pri pecliv^m nastaveni 
pracuje spolehlive. Presneho nastaveni 
kmitoctu dosahneme zmenou kapacity 
kondenzatoru Ci az Cs. Zapneme pri- 
jimac, po nazhaveni' elektronek vyto- 
cime regulator hlasitosti naplno a regu¬ 
lator t 6 nov£ clony na maximalni vysky. 
Pri sepnuti nektereho z tlacitkovych 
spinacu Th .az Th slysime z reproduk- 
toru povelov^ signdl. Na vystup pfiji- 
mace pripojime ant^nu. Pokud chceme 



ovladat model, proverime funkci pri- 
jimace v modelu jednotlivymi povely. 

Kdo bude chtit toto zarizeni pouzit 
pro jin^ ucely (signalizacni), muze si 
zhotovit jednoduchy ‘ nebo slozitejsi 
pfijimac povelovych signalu. Zdkladni 
zapojeni je na obr. 4. Je v nem pouzita 


telej. 

| sluchatko 


Obr. 4. Zkusebni pfijimai 

plocha nebo kiilata feritova ant^na, 
jejiz d^lku volime podle pozadavku na 
rozmery prijimace. V originalu to byla 
ant 6 na 008 mm a d61ce 70 az 80 mm, 
civka mela 3 000 z&vitu drdtu 
o 0 0,1 mm CuL. Ovladacem vysilan^ 
povely slysime ve sluchatku. 

Jindrich Drdbek 

Podle Zasopisu Radio (SSSR) c. 6j71. 


Pozor na elektronku PY 88 

Chtel bych ctenare AR upozornit 
na zvlastni obtize, ktere se vyskytuji 
v nekterych televizorech pri vymene 





















dole: 1 - tlacna spirAla, 2 - otvor 
o 0 1,7 mm (vrtat pfi stlacenAm kolic- 
ku), 3 — vycnelek odbrousit, 4 - na 
kolicek pripAjet medeny ctverec 11 X 
X 11 mm (pri pAjeni vlozime do otvoru 
2 dratek). 

Dolni £Ast prepina£e muzeme pouzit 
jako drzak celd sestavy. 

Petr Charousek 

Plosne spoje s pouzitim DC-fix 

V AR bylo jiz uverejneno nekolik 
nejruznejsich postupu pfi vyrobe plos- 
nych spoju, mezi nimi i zpusob s pouzi¬ 
tim pAsky Izolepa. Chtel bych ctenAre 
upozornit, vyhodnejsi nez Izolepa je 
k tomuto ucelu samolepici tapeta 
DC-fix. Rezackou na fotopapiry jsem 
z ni nafezal prouzky, kolecka pro pAjeci 
body jsem ziskal vyrazenim na kance- 
lAfskAm strojku, ktery deruje listy papiru 
pro ulozeni do poradacu. Papir, ktery 
chrAni vrstvu lepidla, odstranime teprve 
tesne pred pouzitim (prouzky i kolecka 
stfihAme a vyrAzime i s ochranny'm 



o 




papirem!)^ Pfi lepeni techto spoju na 
medenou fdlii desticky musime davat 
dobry pozor na mista, kde spojovaci 
cAry navazuji na pajeci body. Toto 
spojeni muzeme upravit dvema zpu- 
soby, kterA jsou znAzorneny na obrAzku. 
Vsechny cAsti folie musime na desticku 
dukladne pritisknout' ostrym nozikem, 
aby pod fdlii nemohl vniknout chloric! 
zelezity. JiU Rek 

E5te raz tranzistorovy zvoncek 

V AR 3/71 bolo uverejnenA zapojenie 
tranzistorovAho zvonceka do bytu. Toto 
zariadenie som si chcel urobif. Pretoze 
zapojenie sa mi zdalo velmi zlozitA, 
pouzil som zapojenie inA, ktore popisu- 
jem. Z povodnAho zapojenia som 
pouzil len napAjaciu cast’. Po jej zapojeni 
som vsak zistil, ze tato cast’ vobec ne- 
funguje. Na chybe bola naopak pdlo- 



* * * 

Tranzistory pro napeti az 1 400 V 

SAriove vyrabene kremikovA vyko- 
novA tranzistory n-p-n s trvalym 
proudem kolektoru 5 A a meznim nape- 
tim kolektor-emitor Ucbm 1 200 V 
a 1 400 V nabizi pod oznacenim 
DTS-802 a DTS-804 firma Delco. 
Tyto tranzistory byly vyvinuty pro 
spinAni indukcnich zAtezi ve vykonovA 
elektronice, kde nahradi vysokonape- 
t’ovA elektronky, zjednodusi konstrukci 
a zmensi rozmery pfistroju. Doporuceny 
obor pouziti je pfekvapujici, nebot’ 
kazdy elektronik vi, ze pfi odpojovani 
indukcni zAtAze mechanickym spinacem 
vznikaji velka samoindukcni napeti. 
Tak napf. rucni spinac zpusobuje 
dlouhe jiskry a je brzy znicen, neni-li 
pouzit zhASeci obvod. U elektronickAho 
spinace s tranzistorem pusobi tato nad- 
mernA napeti na malou kfemikovou des¬ 
ticku systAmu tranzistoru. 

Vyhovuji-li tyto tranzistory pod- 
minkam vykonovA elektroniky, lze je 
takA pouzivat v magnetickych vychy- 
lovacich obvodech v barevnych tele- 
viznich prijimacich s velkoplochou 
obrazovkou. Vyrobce Delco na tuto 
moznost v^slovne upozornuje. Mnozstvi 
uskutecnenych zkousek dokazuje spo- 
lehlivost provozu pfi velkych impuls- 
nich zatizenich. Tranzistory jsou v nor- 
malizovan6m pouzdru TO-3, maji max. 
ztrdtovy vykon 100 W . pfi teplote 
pouzdra do 50° C, dovolenou teplotu 
pfechodu —65 az +150 °C. 

Nekter6 charakteristick^ udaje obou 
tranzistoru: zbytkov^ proud kolektor- 
-emitor max. 0,5 mA pfi napeti kolek¬ 
tor-emitor 1 000 V. Zaverne napeti 
kolektor-emitor pfi proudu kolektoru 
1 A a indukcni zatezi 10 mH min. 
750 V u typu DTS-802, min. 800 V 
u DTS-804. Zesilovaci cinitel maji 
vetsi nez 2,2 pfi proudu kolektoru 
3,5 A a napeti 5 V. Mezni kmitocetyr 
je min. 1,5 MHz, doba dobehu max. 
1 ps. - Si 

Podle podkladu Delco a Funkschau 5/1971 
* * * 

BASF ziskal vyrobni prava na vyrobu 
magnetofonovych pasku z kyslicniku 
chromu. Podle smlouvy uzavrene s ame- 
rickym koncernem Du Pont de Ne¬ 
mours, Wilmington, bude BASF vyra- 
bet feromagneticky kyslicnik chromu 
a magnetofonovd pasky z tohoto mate- 
rialu. BASF, jeden z pfednich vyrobcu 
magnetofonovych pasku pro vsechny 
obory pouziti, bude nyni vyuzivat 
novych patentu Du Pont, kter^ v mnoha 
pouzitich - hlavne v zaznamove tech- 
nice pro barevnou televizi a pro spe- 
ci&lni ucely - prinesou podstatn^ zlep- 
seni jakosti zaznamu. 

Podle Funktechnik 14/1971 Si 


elektronky PY88. Nektere typy televi- 
zoru z Tesly Orava (Standard, Pal as, 
Luneta) maji totiz pripojen privod 
anodov^ho napeti na kolik c. 8 elektron¬ 
ky PY88 (pfesto, ze ve schdmatechje 
uvaden kolik c. 9). U starsich kusfi 
elektronek PY88 je mezi koliky c. 8 a 9 
vnitrni spoj, takze elektronka pracuje 
normdlne i pfi pripojeni anodovdho 
napeti na kolik c. 8. Novejsi elektronky 
PY88 vsak tento vnitfni spoj nemaji, 
takze pfi vymene elektronky v takto 
zapojenych televizorech pak nestaci jen 
elektronku vymenit, ale musime bucFto 
• pfepojit pfivod anodov^ho napeti na 
kolik c. 9, nebo spojit na objimce v^^vody 
koliku c. 8 a 9. Karel Petrtl 

Nestabilita snimkoveho rozkladu 
u TVP Ametyst a Azurit 

Po osmi letech provozu televizniho 
pfijimace Ametyst se mi vyskytla zava- 
da, projevujici se „utikanim iC obrazu. 
Vymenil jsem elektronku PCL82 a po 
tydnu, kdy se zavada projevila znovu, 
i elektronku ECH81. Protoze se vsak 
ani potom nic nezlepsilo, soustfedil jsem 
pozornost na kvalitu filtrace, protoze 
rozkladov£ o.bvody a zejmena oddelovac 
synchronizacnich impulsu jsou na kva¬ 
litu filtrovan^ho napeti velmi citlive. 
Skutecne jsem zjistil, ze filtrace je ne- 
dostatecna, pficfina vsak byla ponekud 
zvlastni. Oba filtracni elektrolytick6 
kondenzatory jsou totiz umisteny za 
vysokonapet’ovym dilem, odkud. na ne 
sala znacn6 teplo ze silne se zahrivaji- 
cich elektronek PY83 a PL36. Vlivem 
tepla vytekl z kondenzatoru elektrolyt 
’a dostal se na stykovou plochu plaste 
elektrolytick^ho kondenzatoru a sasi 
televizoru. Tim vznikl velky pfechodovy 
odpor a napeti bylo nedostatecne 
filtrovano. Zavadu lze odstranit tim, ze 
po vyjmuti kondenzatoru polohrubym 
snriirkovym platnem ocistime stykove 
plochy a omyjeme je tetrachldrem nebo 
jinym odmast’ovacem. Pokud elektro- 
lytu nevyteklo mnoho, nemusime ani 
kondenzAtory vymenovat - i se starymi 
bude televizor opet spravne pracovat. 
Vyzkousel jsem to na dvou pfijimacich 
Ametyst a jednom pfijimaci Azurit. 
Zavada se po oprave jiz v zadn^m pfi- 
pade nevyskytla. 

R. Pfiban 

Jednoduche zkouseci svorky 

Jednoduch^ svorky pro zkouseni 
tranzistoru jsem ziskal upravou mziko- 
vAho pfepinace 96901 (muze byt i vyra- 
zeny). 

Z pfepinace jsem pouzil jen horni 
CAst (obr. nahofe). Uprava je na obr. 



vanA dioda Z> 2 . Po jej prepdlovani 
zariadenie fungovalo bezvadne. Na 
toto by som chcel upozomif aj ostatnych 
zAujemcov o toto zapojenie. 

Teraz nieco k mojmu zapojeniu 
zvonku, ktordho schema je na obrAzku 
Zapojenie je velmi jednoduchd. Zmenu 
kmitoctu mdzeme dosiahnuf otAdanim 
trimru Rz. Je moznd, ze hned po zapo¬ 
jeni nebude zariadenie fungovaf. Jeho 
spravna funkcia sa musi nastavif trim- 
rom R 2 . NapAjanie je napatim asi* 
/ 4,5 V podia pouzitdho relA Re. Ak by 
bolo potrebne vacsie napatie, je treba 
pouzit' iny typ tranzistora T 2 . 

Boh . Stelcl 


* 3S= * 

NovA Zenerovy diody Sescosen, vy- 
robend epitaxne planArni technologii, 
maji oproti jinym technikAm. mnoho 
pfednosti - ostry zlom Zenerovy cha- 
rakteristiky, maly zAverny proud, ne- 
patrny sum, maly teplotni soucinitel 
Zenerova napeti a vybomou casovou 
stabilitu elektrickych vlastnosti. Zatim 
se tyto Zenerovy diody dodAvaji ve 
tfech fadAch s napetim od 2,7 do 33 V 
pod oznacenim BZX83G (pro beznA 
a prumyslove pouziti, ztrAtov^ vykon 
0,4 W), BZX55C (pro profesionAIni 
pouziti, 0,4 W) , a BZX85C (bdznd 
a profesionAIni pouziti, 1 W). 

Podle podkladil Sescosem - Si 




NavrfTploSnych spoju 

Podle ndvodu v minul^m disle jste si 
vyzkou§eli zapojeni celdho prijimaCe a 
nastavili nekterd jeho soudastky. Pro 
trvale pouzivani je vsak takovd konstruk- 
ce nevyhodnd; proto cety prijimad po- 
stavime na nikoli jiz univerzdlni, ale 
pfimo pro nd§ prijima6 navrzenou des- 
ti£ku s ploSnymi spoji. 

Desti6ku s plosnymi spoji si samozrej- 
me muzete koupit hotovou. ZaSle vam 
ji jako obvykle na dobirku radioklub 
Smaragd, postovni schrdnka 116, Pra¬ 
ha 10. Mnozi z yds by v§ak moznd rddi 
vedeli, jak se takovd desticka navrhuje, 
pop?, vyrdbi. Proto si o tom neco fek- 
nerae. 

Postup pri ndvrhu a zhotoveni desti&- 
ky s plosnymi spoji muzeme rozdelit do 
nSkolika etap. 

a) urceni rozmeru 'desticky. Rozmery 
desticky urdujeme se zfetelem na 
po£et soucdstek a jejich rozmery, ale 
tak6 s ohledem na rozmery. skfinky 
nebo prostoru, kde bude desticka se 
sou6astkami umist6na. Musime proto 
nejdfive promyslet celkovd konstruk- 
fini usporddani pristroje a rozmisteni 
jednotliv^ch dilu. Pro nas pfijimafi 
jsem zvolil bakelitovou skfinku B6. 
Neni to jiste nejlepsi fe§eni, ma vsak 
jednu nespomou vfhodu - muzete 
jit do prodejny a skfinku si za 9,50 
Kcs koupit. Do skf inky musime umis- 
titdestidku sesoucdstkami, ladici kon- 
denzator, potenciometr pro regulaci 
hlasitosti, reproduktor, feritovou an- 
tdnu a baterii. Mtizete vyzkouset 
ruzna usporddani - sdm jsem zvolil 
uspofddani podle obr. 1. Aby se des- 



Qbr: L Usporddanijednotlivych dilii pnjimate 
ve skrince B6 


ti£ka vesla do vyhrazen^ho prostoru, 
milk mit rozmery maximdlne 85 x 
X 60 mm. Pohlederh na schema i na 
zkuSebni zapojeni si ovefime, ze tato 
plocha ur£ite bude stadit k rozmiste¬ 
ni vsech soucdstek, Desticka by.mohla 
byt jeste mensi, ale je to zbytecn6 a 
mohlo by dojit k .obtizim pri jejim 
osazovdni soundstkami; 

b) Rozmisteni a propojeni souddstek na 
- destiice. V t£to fazi ndvrhu si na-, 
, kreslime na £ist£ papir obd&nik 


o rozmerech budouci destidky a sna- 
zime se na nem rozmistit soucastky 
tak, aby rozmisteni bylo pokud moz- 
no rovnomdrnd po celd plose a aby 
se spoje mezi jednodiv^mi soucastka- 
mi nikde nekfizily. Mdme-li k dispo- 
zici dostatecny prostor, muzeme pri 
rozmisfcvani vychdzet ze sch^matu 
(obr. 2 a, zapojeni vstupni casti). 
Sou6dstky fadime ria desticku v po- 
dobndm usporddani, jak jsou nakres- 
leny ve sch6matu. Mnohdy to vsak 
nejde, protoze spoje by se kfizily. 
V tom pfipade musime hledat jin£ 
uspordddni. Da to nekdy sice dost 
prdce, u jednoduchych a stfedne 
slozit^ch zapojeni vsak vzdycky exis- 
tuje zpusob, jak soucastky rozmistit, 
aby se spoje nekrizily. Vysledkem 
uspesn^ho feseni je napf. obr. 2a. 

c) Presnd rozmisteni a uprava rozteci. 
Nyni ziskany obrazek trochu „uce- 
Seme“. Dbame na to, aby usporddani 
soucdstek bylo i esteticke, abychom 
se na desticku mohli podivat se za- 
libenim. Rozte£e otvoru projednot- 
\iv6 soucdstky upravime na pfesn^ 
rozmery, abychom pri osazovdni ne- 
museli vyvody souddstek ruzne upra- 
vovat nebo pfihybat. Je to dulezite 
zvlaste u elektrolytickych konden- 
zdtoru do plosn^ch spoju. Dostaneme 
rozmisteni soucdstek podle obr. 2b. 

d) Vytvoreni obrazce plosn^ch spoju, 
K dalsi praci pouzijeme nejiepe 
prusvitny pauzovaci papir. Polozime 
jej na obr. 2b a preneseme na nej 
vsechny body, vyznacujici otvory 
pro vyvody soucdstek. Potom nulat- 
kem nebo podle sablony udeldme 
kolem kazdeho bodu krouzek o pru- 
meru asi 3 mm. Tim vyznacime 
plochu medene fdlie, potrebnou 
k rddn^mu pripdjeni vyvodu sou- 
ddstky. Nakonec pospojujeme vzdy 
vSechna kolecka, ktera maji byt spo- 
jena, a to tak, ze vytvdrime plosky, 
obsahujici vsechna prislusna kolecka. 
Spojeni bodu, kter<§ maji byt propo- 
jeny s kostrou pristroje (se spolec- 
nym bodem napajeciho zdroje), ne- 
chdme na konec a tuto plochu udeld¬ 
me co nejvetsi. Tim je ndvrh plos- 
nych spoju hotov. 

e) Preneseni obrazce na desticku. Po¬ 
kud si chcete desticku vyrobit sami, 
potrebujete ziskat kousek zakladniho 
materidlu, tj. cuprextitu nebo cu- 
prexkartu. Uriznete z nej obdelnik 
o rozmerech urcenych podle bodu a). 
Na medenou folii prenesete obrazec 

-ploinych spoju (nejl6pe pomoci ko- 
pirovaciho papiru - musite vsak 
• ddvat dobry pozor, abyste behem 
fekreslovdni nepohniili ani destic- 
ou ani papirem, z nehoz prekreslu- 
jete). Po prekresleni vyznacite malym 
dulcikem body, kde budou otvory 
pro vyvody soucdstek, a pak vsechny 
. plochy budoucich spoju vyplnite ace- 
tpnovou barvou. Muzete „vybarvo- 
vat <e perem nebo stetcem, dfivkem 
apod. „Vybarvenou c< desticku ne- 
chdte uschnout. Posledni fazi vyroby 
je odleptani nezddouci meden<§ fdlie. 



Obr. 2. Postup pH navrhovdni obrazce 
plohiych. spoju 


Desticku ponorite do roztoku chlori- 
du 2elezit6ho a leptdni urychlite 
neustalym prejizd£nim houbickou 
nebo tamponem vaty po desticce. 
Z odleptani desticky odstranite bar- 
vu, desticku dokonale o£istite a na- 
trete roztokem kalafuny v lihu. 

Definitivni konstrukce prijimace 

Nejdrive osadime desticku s plosnymi 
spoji soundstkami. Pokud nemate elek- 
trolytick^ kondenzatory do plosnych 
spoju („na vySku“) a budete pouzivat 
kondenzatory s axidlnimi vyvody, 1 mu¬ 
site je tak£ postavit na vysku. Jinak po- 








Obr. 3. Definitivnx obrazec 
plolnych spoju s rozmist&nim 
soutastek (pohled ze strany 
soulastek) Smaragd E100 


uiijete sou£dstky ze zkusebniho zapo¬ 
jeni, £imz budete mlt zajisteno, z: pfi- 
jima£ po zapojeni bude hrdt. Rozmiste- 
ni jednotlivych dilu ve skrince samozrej- 
m6 neni zavazn£ a kazdy muze nechat 
pracovat svdho „konstrukcniho ducha ff . 
Reproduktor prichytime dvema prichyt- 
kami se sroubky a do £elni steny skrinky 


vyvrtame nekolik otvoru (v ozdobndm 
uspofaddni). Vzhledem k rozmerum 
skrinky je pouzit miniatumi reproduk¬ 
tor ARZ085. Kdo by pfijimat vestavel 
do vetsi skfinky, muze pouzit nekter^ 
z vetsxch reproduktoru, s nim5 dosdhne 
lepsi kvality reprodukce. 


Jeste jednou uprava mustku ICOMET 


V posledni dobe se v ruznych publi- 
kacich i v AR objevilo nekolik clanku, 
smefujicich ke zlepseni cinnosti mustku 
RLC i zndmdho pod oznacenim ICO- 
MET. 

Jde pfevdzne o tyto upravy: 

- n A hr ad a mechanick^ho bzu£dku ji- 
nym zdrojem stridav&io nap£ti pro 
mefeni LC, 

- vyuziti citliv^ho indikatoru pfistroje 
misto sluchatka pfi vsech druzich me¬ 
feni. 

Pokud jde o prvni upravu, neni jiste 
novd a mnoho majitelu mustku pri- 
stoupilo ji2 dfive k takov£ prestavbe. 
V sou£asn£ dobe je to ukol velmi snadno 
fe&itelny jednoduchymi tranzistorovymi 
oscilatory typu RC nebo LC. 

Do prostoru ziskan^ho vyjmutim 
mechanick^ho bzu£dku se takov^ oscila- 


zesilovac 



tor pohodlne vejde, vyu2ijeme-li i pro¬ 
storu kolem pfepina£e rozsahu. K do- 
drieni symetrie celdho pfistroje je vy- 
hodn£ umistit na misto puvodniho bzu- 
tk ku na vhodne tvarovany pdsek plechu 
miniaturni potenciometr do 500 O, pfes 
ktery- odebirdme stfidav^ nap£ti pro 
mustek. Muzeme jim v mensxch mezich 
fidit amplitudu signdlu nebo kmitodet 
oscildtoru (podle typu a zapojeni). Je 
vsak tfeba podotknout, ze potenciometr 
neni podminkou 6innosti oscildtoru; 
jeho pouziti je motivovdno spise snahou 
zakryt otvor po regulacnim prvku me- 
chanick^ho bzucdku. K upevneni nos- 
niku potenciometru slouzi dva Sroubky, 
jimiz byl upevnen puvodni nosnik bzu- 
£dku. 




Obr. 2. SkHnka a rozlozem soucdsti ve 
skrince (pohled zespodu) 


Vhodny zdroj kmitofctu pro mustek - 
zejm&ia z hlediska matych rozmeru - 
byl popsdn v AR c. 4/71, str. 144. Pfi 
jeho uvdd£ni do chodu se muze vyskyt- 
nout potiz, ze nechteji nasadit oscilace 
ani po zdm£ne vyvodu sekunddru 
transformdtoru. MCize to b^t mj. zp&- 
sobeno pouzitym transformatorem jako 
jednim z hlavnich prvku oscilatoru 
(indukfinost a Q). V takov^m pfipade 
pomuze zapojit mezi bdzi tranzistoru 
a kostru pfistroje nejaky miniatumi 
transformatorek (jako tlumivku) s vel- 
kym po^tem zavitu. V krajnim pfipadfi 
vyhovi i civky ze sluchdtka s velkou 
impedanci. Kmito£et oscildtoru muieme 
menit zm&iou velikosti kondenzdtoru 
v obvodu zpetnd vazby (320 pF). Neni 
vhodnd pou^ivat pfili§ miniaturni trans¬ 
forma tory. Z funkiniho hlediska i roz- 
merove jsou nejvhodn^jSi transformd- 
tory z prijimade T58, kterd jsou i levnd. 

Dalsi vhodnou upravou mustku je 
vyuziti citliv^ho meficiho pfistroje s nu- 
lou uprostred k vyvazeni mustku. Velmi 
dobrym navodem pro tuto upravu je 
£ldnek Z. Havelky v AR 1/71 v rubrice 
„Jak na to e \ 

Popisovany zesilovai pracuje velmi 
spolehlive na prvni zapnuti. Misto 
navrhovandho reld pro pfepinani m6-. 
fidla jsem vsak pouiil jednoduSSi a spo- 
lehlivejsi rozpinaci konektor Tesla 
6AF28230 (viz obr. 3 na str. 85 v AR 
3/70), kter^ se pouzivi k pfipojeni 
reproduktoru. Md rozpinaci kontakt, 
ktery muze nahradit funkci drah^ho 
reU; to‘ navic pfi' makm napdjecim 
napeti 1,5 V nemusi vzdy dobfe plnit 
svou funkci. 

Uprava spoCivd v tom, ze konektor 
umistime na pravd nebo levd stranfe 
homiho odnimatelndho krytu pfistroje 
a tenkymi ohebnymi kabliky spojime 
puvodni pfivod k mdfidlu s jednim 
v^vodem konektoru (ozna^en c. 3), 
Novy pfivod k mefidlu spojime s dal5im 
v^vodem konektoru (6. 4). Zapojeni 
konektoru je zfejmd z obr. 1. 

Funkce konektoru spocivd v tom, 4e 
pfi vytazen^ zdstr^ce je zapojeno mS- 
fidlo pfes spinaci kontakt 5— 4 . Pfi 
zasunuti zdstrcky (s jednovoditov^m 
pfivodem od zesilovade) se rozpoji 
v^vod 3 a je propojeno mef idlo se zesilo- 
vafiem pfes vyvod 4. 




Obr. 3. Jednotlivi dily skrinky na zesilovat 
(pohled ze strany fdlie) 




Obr. 1. £apojeni konektoru , 







Zesilovac jsem navrlil jako samostat- 
nou stavebni jednotku, kterou muzeme 
pripojit mosaznymi koliky (ze starych 
sit’ovych zastrcek bez uzemhovaci du- 
tinky) do zdirek pro sluchatko. Kratkym 
jednovodicovym kablikem se zastrckou 
se pfipojuje ke konektoru. Vyhodou je 
moznost kdykoli uv6st pristroj do puvod- 
niho stavu pouhym vytazenim zesilovace 
ze zdirek pro sluchatko a kabliku se zk- 
strCkou z konektoru. 

Skrinku na jednotranzistorovy zesi¬ 
lovac lze zhotovit z pocinovanCho 
plechu a pak povrchove upravit, nebo 
ze zbytku cuprextitu (cuprexcartu), 
kter6 se v dilne radioamatCra vzdy 
najdou. V tomto pripade vnitrni steny 
skfinky (s mCdenou vrstvou) v rozich 


sp&jime. Vytvorcmm vhodnych policek 
na stenach zisk&me pijeci body pro 
upevneni soucastek zesilovace. 

Ve skrince (obr. 2) o rozmCrech 
podle obr. 3 je mo2n£ umistit tyto sou- 
c&stky: 

1 tuzkov> r clanek 1,5 V jako zdroj pro 
zesilovac, 

1 potenciometr se spinacem stredni 
velikosti, 

1 budici transformator z T58 

a ostatni soucasti zesilovace. 

Na bocni steny skfinky jsou dutymi 
nytky uchyceny a k nytkum pripajeny 
drzdky baterie (pruziny). Vnejsi casti 
nytku slouzi ke kontrole stavu zdroje, 
aniz bychorti museli odnimat dolni kryt 


skrihky. Ten je pridrzovan podlozkami 
na mosaznych kolicich, kterC slouzi jako 
privody zesilovace ze zdirek pro slu¬ 
chatko. Pro spravnou funkci zesilovace 
i mefidla je treba dodrzet zasadu, ze 
leva zdirka pro sluchatko (pri celnim 
pohledu na pristroj) odpovida homi- 
mu zivemu konci potenciometru M5. 

Popisovana skrinka vynika pomerne 
velkou pevnosti a je vzhledna i bez 
povrchovC upravy, 

Techto nekolik poznatku z uprav 
mustku ICOMET bude jiste podnetem 
tern majitelum, kteri dosud vahali 
s provedenim uprav. Odmenou za to 
jim bude podstatne zlepsena funkce 
pristroje. 

Jaroslav Kolafa 


_ ^^w&raajtjeAo' najtStf m 

.. franaistoru 

Dr. Ludvfk Kellner 

Je celd fada zarizeni i v nichz jsou iranzisiory namahdny i napet’ove, tj. u nichz pozadujeme, 
aby pfechody kolektor-emitor a kolektor-baze snesly bez poskozeni napeti fddu nekolika desitek 
volti (pnpadne i vice), Vkatalozich jsou sice uvddeny nektere typy takovych tranzistoru, je jich 
vsak velmi mdlo a patH obvykle mezi nejdrazsi typy . PHtom - zndm to z vlastnich zkusenosll - 
i z levnejsich tranzistoru lze vybrat takove, na ktere bezjejich ohro£eni lze pfivist i dvojnasobne 
napeti , nez uddvd katalog. 


K mereni mezniho napeti tranzistoru 
a diod slouzi popisovan^ pristroj, ktery 
ukaze na meridle napeti, prijehoz pfe- 
kroceni dojde k prurazu pfechodu kolek- 
tor-bdze nebo kolektor-emitor. 

Pruraz tranzistoru nastava tehdy, 
zvetsujeme-li napeti na nekterem pfer 
chodu. Z pocatku (podle obr. 1) je 
proud kolektoru temer nezdvisly na na¬ 
peti, po dosazeni urcitCho napeti vsak 
nosice proudu na prechodu nabyvaji 
takove rychlosti a energie, ze ndrazem se 
uvolni dalsi a dalsi nosice, dochazi k nd- 
razovC ionizaci, k lavinovitCmu rustu 
proudu a poskozeni, popr. zniceni pfe¬ 
chodu. Protoze proud tranzistoru je do 
dosazeni urcitCho napeti tCmer konstant- 
ni, muzeme na dany prechod privCst 
bez nebezpeci prorazeni napeti o neco 
mensi, nez je napeti bodu odpovidajici 
bodu na charakteristice na obr. 1, pfi 
nemz nastavd lavinovity jev. Zabezpeci- 
me-li, aby napeti na elektrodach tran¬ 
zistoru ani pri* spickich (spinani rele 
a jinych indukcnich zategi) nedosahlo 



Obr, ]. Charakteristika Ic = f(Ucji) tran¬ 
zistoru 


kritickCho bodu, pak alespon polovina 
beznych tranzistoru je schopna pracovat 
s podstatne vetsim napetim na elektro- 
ddch, nez jake udava katalog. 

Co a jak budeme vlastne merit? Na¬ 
peti na pfechodu emitor-baze vubec ne- 
musime merit, protoze to je jednoznac- 
ne udano katalogem a pohybuje se od 
0,3 V do 8 V, vyjimecne az asi do 20 V 
(GS501 az 504, 5 az 7NU73). Toto na¬ 
peti neni radno zvetsovat, protoze pre- 
chod emitor-baze se chovd jako Zenero- 
va dioda a velmi snadno se prorazi. 

Druhym a nejdvilezitejsim pfechodem 
je prechod kolektor-bdze. Urcuje maxi- 
malni napeti kolektoru a „vydrzi <e take 
obvykle zatizeni nejvetsim napetim. 
Pfechod kolektor-emitor raa stejnou 
charakteristiku, obvykle vsak snese men¬ 
si napeti, nez pfechod kolektor-baze. 

Budeme tedy mCrit dva prechody; 
kolektor-baze a kolektor-emitor. Meto- 
da mereni je u obou stejnd. Pfechody 
zapojime jako diody v zavernCm smeru 
a pres omezovaci odpor privedeme na 
diody merici napeti. Je-li mefici napeti 
vetsi, nez napeti kritickCho bodu, nastava 
lavinovity pruraz, alejen ve velmi ome- 
zenC mife, protoze je v obvodu zapojen 
omezovaci odpor. Napeti na diode se 
vsak zmensi a na mCfidle cteme primo 
napeti kritickCho bodu. Tranzistor tedy 
muzeme provozovat s klidnym svedo- 
mim pfi napeti, kterC je vzhledem k na- 
merenCmu napeti mensi asi o 20 az 30 %. 

Princip zapojeni ukazuje obr. 2. Timto 



zpusobem lze merit i pruraznC napeti 
kfemikovych diod fadu nekolika set az 
tisic voltu (viz AR 6/1968). 

SkuteenC zapojeni pristroje je na obr. 
3. Pfistrojem muzeme mefit na dvou 
rozsazich (100 a 200 V). 2adany roz- 
sah si zvolime pfepinacem Pri. Cdsti 
pfepinace Pf i a v poloze I jedqocestne 
usmernime sekundarni napeti transfor- 
m&toru a na C 2 bude presne 100 V, 
y poloze II (po zdvojovani) 200 V. 
Casti pfepinace Pf u> pfepiname ome¬ 
zovaci odpory R 1 a Rz, pres nez pfivadi- 
me na tranzistor podle volby 100 nebo 
200 V. Pfepinac soucasne prepina cast! 
Pf ic i predradnC odpory voltmetru, kte¬ 
ry ma v poloze I plnou vychylku 100 V, 
v poloze II 200 V. PredfadnC odpory 
Rpi a P P 2 zvolime podle pouziteho me- 
fidla (ma mit alespon 5 000 Q/V). 

Transformator dava na sekundarni 
strane naprdzdno stfidavC napeti 75 V. 
Je navinut na jadru Ml7, primarni vi- 
nuti ma 6 000 zdvitu dratu o 0 0,08 mm, 
sekundarni 2 000 zavitu o 0 0,1 mm 
(CuL). 

Omezovaci odpory nebo R 2 pro- 
pousteji na tranzistor pfi plnem napeti 
proud maximalne 1 mA, ten nestaci 
k lavinovitCmu prurazu pfechodu, na- 
stavd jen jeho zacatek, tj. ostry ohyb 
charakteristiky v kritickCm bode. Na¬ 
peti na tranzistoru se zmensi a voltmetr 
ukaze napCti kritickCho bodu, v nemz 
skokem narusta proud. Napeti na volt¬ 
metru je pruraznC napeti pfislusnCho 
pfechodu tranzistoru. 

Pfepinac Pfz slouzi k mefeni tranzis- 
torfi p-n-p a n-p-n. U tranzistoru n-p-n 
je katoda diody na kolektoru, anodou je 
bud emitor nebo bkze. U tranzistoru 
s vodivosti p-n-p je tomu opacne. Pre- 
pinacem PH si zvolime mefeni pruraznC- 
ho napeti pfechodu kolektor-emitor, 
nebo kolektor-baze. 

Aby na tranzistoru nebylo mefici na¬ 
peti trvale a nebyl tak zbytecne zatizen s 



Obr. 3 . Schema za- 
pojeni mefice pru- 
razneho napeti 





je v obvodu zapojeno tlacitko 77, kte- 
r^m privadime napeti na tranzistor jen 
pri mefeni. 

Stavba pfistroje neni narocna, sou- 
cdstky vybereme podle moznosti a za- 
sob. Kdyby se stalo, ze na kondenzatoru 
C 2 nebude presne 100, popr. 200 V, pak 
pozmenime R± a R 2 tak, aby jimi pri 
zkratu jejich spolecn^ho bodu na zem 
tekl proud 1 mA. Pro uchyceni tranzis- 
toru slouzi ruznd tranzistorov6 objimky, 
aby bylo mozn£ zmerit tranzistory ma- 
16ho i velk^ho vykonu. Objimky jsou 
spojeny paralelne. 

Vzhled i konstrukci pfistroje je videt 
na obrazku. 


lAlTPOSLOUCHATE fk 

Jiill >» hupbuT 

Soucasne se zrozenim rozhlasu se zrodila i kritika, ktera se v mnohych obmendch ozyvd dodnes. 
Kritizuje se chybnd (podle nrineni posluchacu) dynamika rozhlasovych pofadd. Byvd kritizovan 
jednak rozdil mezi nejslabsimi a nejhlasitejsimi misty v hudbe a jednak rozdil urovni hlasitosti 
hudby a reci. Bezne se ozyvd: „ Nastavim-li si sprdvne hlasitost na hudbu, recjepak nastavena ■ 
naprosto spatne“ 


BBC v Londyne a Finsky rozhlas pro- 
vedly se svymi posluchaci radu testu, 
z nichz vyplynulo, ze problem neni zda- 
leka jednoznacny a neda se ani jedno- 
duse a presne urcit. Pozorovatclne roz- 
dily v nastaveni hlasitosti reprodukce se 
objevily napf. pri roztfideni osob podle 
v£ku a pohlavi. Dulezitou otazkou bylo, 
slouzila-li vysilana hudba pouze jako 
zvukova kulisa, nebo byla-li sledovana 
s plnym soustredenim. V poslednim 
pripade zjistila BBC, ze nasleduje-li za 
reci hudba, zvetsuji posluchaci uroven 
hlasitosti o 2 az 2,5 dB, a obracene, pri 
pfechodu z hudby na fee uroven zmen- 
suji o 4 az 5 dB. Oproti tomu ve Finsku 
zjistili, ze hudba jako zvukovd kulisa 
ma byt pfenasena s mensi urovni nez 
fee. Dulezit^ casti mluvenych programu 
(zprdvy) by mely byt pfenaseny s plnou 
urovni. 

V NSR konal WDR (Westdeutsche 
Rundfunk) velkou dotazovaci akei u po- 
slucha6u tfetiho programu. Mela ne- 
obycejny uspech a seslo se na 4 000 od- 
povedi. Hlavni otazkou bylo, jsou-li tise 
hrane partie ve vaznd hudbe pfilis 
tich6, pfipadne, jsou-H forte partie 
pfilis hlasit£. 70 % dotazanych odpo- 
vedelo kladne. 57 % uvedlo, ze upra- 
vuji hlasitost nekdy a 13 % dokonce 
casto behem programu. To se tyka 
prevazne symfonickA a nikoli komorni 
hudby. Tedy jen 30 % posluchacu vy- 
hovoval rozsah dynamiky, zvoleny tech¬ 
niky'pri vysilani. Bylo by mozno opo- 
novat tim, ze nejvetsi merou se na tom 
podili ohled na sousedy pfi nedostateend: 
zvukove izolaci bytu. Ve WDR vsak zjis¬ 
tili zcela jiny vysledek. 61 % obyvatel 


v jednotlive stojicich rodinnych domcich 
shledava dynamiku pfilis znacnou. 
U posluchacu v cinzovnich domech se 
tento pocet zvetsuje na 73 %. 

Kdyz tedy rozhodujici ulohu nehraje 
ohled na sousedy, kde je potom pficina? 
OdpovecT je jednoducha — je to velikost 
prostoru, v nem2 se hudba posloucha. 
V pokojich s m6ne nez 20 m 2 je s dyna- 
mikou spokojeno jen 26 % posluchacu 
oproti 46 % spokojenym v mistnostech 
vetsich nez 30 m 2 . Ale takove velkC 
pokoje nema mnoho lidi - jen 17 % 
dotazanych melo k dispozici tak velkou 
mistnost (v NSR). 

Avsak i pokoj o plose 30 m 2 je maly 
ve srovnani s nahravacim studiem pro 
symfonicky orchestr. To je ten nejpod- 
statnejsi duvod stiznosti. Symfonicky 
orchestr nelze jednoduse „presadit <£ do 
obyvaciho pokoje. 

S dynamikou je spokojeno vice po¬ 
sluchacu stereofonnich programu (39%), 
hez posluchacu s.monofonmmi prijimaci 
(25 %). 

Ing. Muller (NSR) vznesl proto na 
poslednim soustfedeni zvukovych mistru 
v Hamburku dotaz, zda by nebylo vhod- 
n 6 pouzit kompander. Kompresni cast 
by byla na strane vysilace a expander by 
pouzivali jen ti posluchaci, ktefi poza- 
duji velky rozsah dynamiky. Stupen ex- 
panze by se nastavoval podle osobniho 
vkusu posluchace. 

JakC mate vy osobni zkusenosti z po- 
slechu hudby z rozhlasovCho pfijimace? 

Ing. Karel Mrdcek 

Podle Funkschau 2/71 


Pevne pameti MOS-ROM firmy Mostek 

Laboratofe tCto firmy dokazaly signalu. Kapacita tCto pameti s pevnym 
umistit vsechny obvody malC kalku- programem 256 X 10 bitu postaci ke 
lacky do jedinCho slozitCho integrova- generovani 64.pismen a cislic v mozaice 
nCho obvodu LSI a firma pak pocatkem 5x6 prvku, ktera je bezna u elek- 
tohoto roku dala do prodeje velmi troluminiscencmch indikatoru GaAsP. 
vyhodnou integrovanou pamet’ MOS Informacni kapacita pameti KM 2408 
s oznacenim MK 2408 a tim zahajila. je 256 slov x 10 bitu, doba* vstupu 
vyrobu novC sCrie pevnych pameti 600 ns. Pfi objednavee 100 az 500 kusu 
MK 2400. ■ v zakazkovCm provedeni s programem 

Tato pamel; s pevnym programem podle objednavky se prodava za 25 do- 
(ROM) je urcena pfedevMm jako laru. Novd pamef firmy Mostek je pak 
generator pismen a cislic pro displeje o neco drazsi nez podobny vyrobek 
s rychlym horizontalnim prubehem firmy MOS Technology (USA), ktera 


prodava pamet’ MOS 2002 s kapacitou 
256 X 10 bitu pro objednavatele 100 ku¬ 
su asi za 15,6 dolaru. V oboru pevnych 
pameti MOS-ROM byl tedy rok 1971 
zahijen cenovou relaci „1 bit mene nez 
0,01 dolaru cc , ktera se pravdepodobne 
bude jeste dale snizovat. 

Electronic News c. 810/1971 O.H. 

* * * 

Barevnou obrazovku A67-150 X 
s tenkym krkem predvedla firma RCA 
technikum z konstrukce barevnych 
televiznich-pfijimacu. Je to prvni typ 
obrazovky s vychylovacim uhlem 110° 
a krkem o prumeru 29 mm (oproti pru- 
meru krku 36,5 mm u beznych barev¬ 
nych obrazovek). Pro zavedeni tohoto 
typu obrazovky mluvi zjednoduseni 
techniky. vychylovacich obvodu (mezi 
jinym mensi vychylovaci vykon, odpad- 
ne rohova konvergence) a snizeni 
vyrobnich nakladu na vyrobu pfijima- 
Ce. Plocha stinitka novC obrazovky 
2 032 cm 2 je ponekud vetsi nez u dosa- 
vadni obrazovky 67 cm; jeji celkova 
dClka je 438 mm. Podle mineni pracov- 
niku RCA nebude obvodova technika 
slozitejsi nez u obrazovky s uhlem 90°. 
Zahajeni sCriovC vyroby riovC obrazovky 
bylo planov&no na srpen 1971, do 
konce roku md zacit plna vyroba. Pro 
vyvojovC prace davA RCA k dispozici 
potrebne vzorky spolu s vychylovaci 
jednotkou XD422. Vyrobce soucasne 
nabizi obrazovd a radkov6 vychylovaci 
jednotky s polovodicovymi prvky a dal- 
si prvky, kter6 usnadni pfechod z dosud 
bezn<£ techniky na upraven^ obvody 
pro obrazovku A67-150X. Sz 

Podle Funktechnik 4/1971 
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Nova technologie vyroby vysokona- 
pet’ovych usmerhovacu dovoluje firme 
General Instruments s^riovou vyrobu 
kremikovych usmernovacu s extr^mne 
malym ubytkem napeti a velmi malymi 
rozmery. Usmerhovac TGV. 10, vyro- 
ben^ touto technologii, je urcen pro 
jmenovit6 napeti 10 kV. Byl vyvinut 
pfedevsim pro vysokonapefov^ cdsti 
televiznich pfijimacu, muze se vsak 
zatezovat proudem az 100 mA v jinych 
aplikacich. Novd technologie vyuziva 
nov^ pajeci techniky, ktera zarucuje 
spolehlivy dotek, maly ubytek napeti 
a nepatrn^ rozmery. D^lka .usmerho- 
vace je jen 14 mm. Kfemikov6 usrrier- 
novace jsou pouzity v miniaturni vyso- 
konapet’ove kaskade TVM 25, urcen£ 
pro napajeni barevnych obrazovek. 

Podle podkladu General Instruments Sz 

0 * * * 

Americkd firma a francouzsky podnik 
Thomson se dohodly zalozit ve Francii 
spolecnou vyrobni spolecnost s kapi- 
talovou vetsinou firmy Thomson, ktera 
by vyrabela barevne obrazovky, zvlaste 
typy s vychylovacim uhlem 110° a pfi- 
slusn^ vychylovaci jednotky. Zacatek 
.vyroby je stanoven na konec roku 1971. 
Tato zprava asi uzavira soucasny stav 
vetsinov6 ucasti 11 a firme France-Cou- 
leur, ktera vyvijela barevnou obrazovku 
typu „GriIl £f . S celkem 30 miliony 
franku stAtniho uveru se zkouselo 
privest tento typ barevn^ obrazovky do 
s£riove vyroby a m. j. zaridit tuto vyro¬ 
bu i v SSSR. Otevfene bylo jiz prokd- 
zano, co odborn6 kruhy stale tvrdily: 
ze obrazovku typu „Grills dnes zdda- 
nymi rozmery uhlopricky stinitka 66 
a 67 cm nelze s^riove vyrdbet. Sz 

Podle Funkschau 10/1971 
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Josef Blaha, RNDr. Josef PeSak 


Stereofonni reprodukce se v posledni 
dobe stala tak samozfejmouj ze je zby- 
tecnd hovorit o jejim pHnosu z hlediska 
kvality poslechu. Na gramofonovych 
deskdch vychdzeji vedle monofonnich 
nahravek stejn6 snimky ve stereofon- 
nim provedeni. Tak6 rozhlas zapojil do 
sv£ho vysildni pravidelnd stereofonni 
porady. Avsak stereofonne je moznd 
poslouchat tyto porady jen na velmi 
omezendm uzemi, prakticky v dosahu 
vysilac^ Praha a Bratislava. Podobn6 
jsou raezi posluchaci rozsireny gramo- 
fonov6 desky se vzdcnymi nahravkami, 
kterd jsou pouze monofonni. 

Pro ctendfe, ktefi maji zdjem o zlep- 
§eni kvality poslechu' i v uvedenych pfi- 
padech, pfedkldddme popis zafizeni, 
kterd modernim zpftsobem pfevede 
monofonni signal na signal pseudo- 
stereofonni., 

Popis funkce 

Predevsim chceme upozornit ctendre, 
ktefi znaji problematiku „neprav£ho 
sterea ctf , ze popisovany pseudostereo- 
fonni system se zna£n£ liSi od dosud 
beznych syst&nu nejen kvali’tou, ale 
i jednoduchosti. Ukazme si princip 
zafizeni. Pozadovandho prevedeni mo- 
nofonniho signdlu na signal pseudo- 
stereofonni se zde dosahuje rozd£lova- 
nim monofonniho signalu do levdho 
a pravdho kandlu v zavislosti na kmi- 
todtu pH soucasndm fazovem posuvu 
mezi obema kanaly. 

Pro zajistSni ucinne pseudostereofonni 
reprodukce je dulezit^: 

1. Aby soucet energie ve spektru lev6ho 
a prav^ho kandlu byl umemy energii 
spektra monofonniho* signalu. 

2. Zarizeni musi zarucovat dobrou sub- 
jektivni vyvdzenost kandlu, aby ne- 
bylo nutn6 pfipadnou chybu korigo-. 
vat stereovahou zesilovace, 6imz by- 
chom porusili predchazejici podminku 
(zduraznovali bychom prislusnd casti 
spektra umisten^ v jednom kanale 
na ukor jinych, umistenych v kandle 
druhdm). 

Popisovan^ zafizeni splnuje obe uve- 
den£ podminky na rozdil od dfivejsich 
syst^mu, kterd je nezarucovaly. 

Blokove schema zarizeni, kterdmu 
budeme fikat stereofonni syntentizator, 
je na obr. 1. Monofonni signal se na 



Obr. I. Blokove schema stenofonniho synte- 
tiz&toru 


vstupu zafizeni rozdeluje do dvou 
vetvi s moznosti regulace vzajemndho 
pomeru napeti v bodech A a B, £imz 
se dosahuje pozadovaneho odd^leni 
kandlu. Do horni v£tve je vlozen fazo- 
vaci filtr, ktery upravi monofonni 
signdl tak, ze jeho amplituda bude po 
ruchodu timto filtrem stejnd v celdm 
mitoctovdm- pasmu; jednotlivd kmi- 
toCty budou v§ak mit ruzny fazovy 
osuv vzhledem k puvodnimu signalu. 
igndl z fdzovaciho filtru se ddle vede 
do matice, do niz je soucasne pfiveden 
i puvodni monofonni signdl z druhd 
vetve, Porovnanim okamzitych fdzi 
techto signalu dochdzi v matici ke sdi- 
tdni a ode£itdni nap£ti signalu. Tak 
dojde k rozd£leni celdho kmitoctov^ho 
pasma na dil£i pasma, ktera jsou stfi- 
dave v levdm a prav£m kandlu. 

Popis zapojenf 

Schema zapojeni stereofonniho syn- 
tetizatoru je na obr. 2. Tranzistory T\ 
az T 4 pracuji jako jednotlivd cldnky 
fazovaciho filtru. Kazdy z techto £Iankfi 
pootdci fdzi signdlu v zavislosti na kmi- 
toctu bez vlivu na amplitudu signdlu. 
Jeden cldnek pooto<ii fazi o ISO d pouze 
jednou v pdsmu 20 Hz az 20 kHz. Je 
roto nutn£ zafadit nekolik techto clan- 
u do serie, abychom dosahli n^kolika- 
ndsobn^ho zadan^ho stfiddni fdze v uvc- 
dendm pasmu kmitocth. 

Poctem techto cldnku a jejich r£iz- 
n^m ladenim je mozn€ menit sirku 
pdsem v jednodivych kandlech a tak 
dosahnout ruznd hustoty deleni pdsem 
bucf ve stredu nebo na jednom z okrajii 
akustickeho pasma. Timto zpusobem 
je moino rozdelit energii mezi oba 
kanaly tak, aby se dosdhlo dobr^ 
vyvdzenosti. Umistenim kmitoctoveho 
spektra charakteristick^ho pro urcit£ 


hudebni ndstroje vlevo a jinych nastroju 
vpravo Ize dosdhnout i urSit^ smerovosti. 

Po pruchodu. fdzovacim filtrem pri- 
chdzi signdl na tranzistor Te, ktery 
jednak oddeluje matici od posledniho 
fdzovaciho Cldnku, jednak pracuje jako 
stupen s rozdfelenou zdtezi, pfivddejici 
na matici (slozenou z odporu R 20 az 
R 23 ) dve napeti vzdjemne pootocena 
o 180 °. . 

Druha vetev stereofonniho synteti- 
zdtoru je napajena z emitoru tranzisto- 
ru Tu Tranzistor Ti pracuje jako emi- 
torovy sledovac, z jeho vystupu se ode- 
bira napeti monofonniho signdlu a pri* 
vddi se do matice. Zamenime-li odpor 
Rz v emitoru Ti za odporovy trimr 
stejnd hodnoty, pficemz kondenzdtor 
C 12 pfipojime na bezec trimru, muzeme 
menit oddeleni kandlu. Tato regulace 
se vsak ukazala zbytecnou, nebof 
optimdlni vystupni napeti je turner 
shodn^ s napedm emitoru. 

K vystupu matice je pripojen (v kaz- 
-ddm kandlu) emitorovy sledovac, cimz 
se dosdhlo mal6 vystupni impedance. 
Bude-li vstupni impedance pouzit^ho 
stereofonniho zesilovace dostate^ne vel- 
kd, mohou oba emitorov^ sledovace 
odpadnout. Na obr. 3 je vysledny 
prfibeh amplitudy obou kandlu, kte- 



Obr . 3. Kmitoctovy prubeh amplitudy jed- 
notlivych kandlu 

rdho bylo dosazeno naladenim prvniho 
a druh^ho clanku ve fdzovacim filtru 
na 130 Hz a tretiho a ctvrtdho 6lanku 
na 5 kHz. Toto nalad6ni se osved&lo 
a vyhovuje pro nejruznejH druhy mo¬ 
nofonniho materidlu. 

Pro sprdvnou funkci stereofonniho 
syntetizdtoru je dulezite, aby kazdy 
ndsledujici fdzovaci cldnek mel velky 
vstupni odpor. Potom nebude pfed- 
chazejici £lan£k zatezovdn. Je proto 
nutn^ pouzit tranzistory s ^>200 a zafa¬ 
dit velky odpor do emitoru. 

Chceme-li zpracovavat signdl 0,5 V 
s prebuditelnosti 15 dB, potfebujeme 
pomern£ znacnd napdjeci napeti 30 V. 
Pfedpeti bdzi je vzhledem k pozadavku 
velkdho vstupniho odporu jednodivych 
stupnu zajilteno s^riovymi odpory. 
Vzhledem k velkemu odporu v emito- 
rech bude teplotni stabilita tranzistoru 
vyhovujici. 





TechnickA udaje 

NapAjeni: 30 V, 15 mA, 

Vstupni napeti: 500 mV + 15 dB. 

Vstupni odpor: >0,5 MH. 

Vystupni odpor: <600 

Celkovy utlum na kmitoAtech, pH 
nichz je dosazeno maximAlniho odde- 
jerri kanalu, je 1 az 2 dB. Na kmito- 
Atech 55 Hz, 300 Hz, 2,5 kHz a 13 kHz 
je uroven obou kanAlu stejnA (tj. jde 
o monofonni signal pH souAasnAm 
fAzovAm posuvu 90° -mezi obema ka- 
nAly) a je o 6 dB pod urovni maximAlni- 
ho oddeleni. Preslech na urienych kmi- 
toAtech je vet&i nez 40 dB. 

Uv&dgnf do chodu 

Zapojeni stereofonniho syntetizAtoru 
je jednoduchA a uvedeni do chodu je 
nenAroAnA. CelA zarizeni je na desce 



Obr. - 4 . Desticka s plosnymi spoji (Sma- 
ragd E102) 



Obr. 5. DestUka osazend soundstkami 


s ploSnymi spoji Smaragd E 102 (obr. 4 
a 5). Bude-li zaHzeni osazeno souAAst- 
kami podle schAmatu, neni treba kontro- 
lovat naladeni jednotlivych AlAnku, 
kterA je zaruceno i s ohledem na tole¬ 
rance souAAsti. DoporuAuje se pfekon- 
trolovat nastaveni pracovnich bodu 
jednotlivych stupnu, popripade ho opra- 
vit zmenou odporu v bAzich. 

TAm, kteri chteji zkontrolovat nasta-' 
veni jednotlivych fazovacich AlAnku 
nebo vyzkouset jinA nastaveni, doporu- 
Aujeme tento postup: pripojime mili- 
voltmetr na vystup jednoho z kanAlu 
a nf generator na vstup. Potom „pro- 
ji2dime“ generAtorem celA akustickA 
pAsmo a nledame minima vystupniho 
napeti. Na kmitoAtu, pH nemz je 
v jednom kanAle minimum, je v dru- 
hAm kanAle maximum a obrAcene. 
ClAnky lze ladit zmenou Aasovych 
konstant RaC 2 s R%C4 , R 12 C 6 , RigCb 

tak, aby minima byla na pozadovanych 
kmitoAtech. 

Kapacity vazebnich kondenzAtoru 
mezi jednotlivymi stupni jsou mini- 
mAlni a nedoporuAujeme je zmensovat 
i kdyz by se zdalo, ze pokles napr. 3 dB 
na kmitoAtu 50 Hz je zanedbatelny. 
FAzovy' posuv, ktery se zde jiz uplat- 
nuje, zpusobi v matici jinA deleni pAsem 
a porusi se pofcadovanA nastaveni. 

Protoze je zesileni stereofonniho syn¬ 
tetizAtoru pHblizne rovno jednA, nemu- 
sime mit obavu z parazitnich kmitu ani 
pH velkAm poctu stupnu nebo nedo- 
stateAnA filtraci napajeni mezi nimi. 

Pro pripojeni zarizeni ke stereofon- 
nimu zesilovaAi bychom meli okamzite 
postrehnout rozprostreni zvukovAho 
obrazu do celAho prostoru mezi obema 
reproduktory. V takto vytvorenAm 
zvukovAm obrazu se v jeho pravA AAsti 
nejAastAji objevuji zvonky, metlicky 
atp. a v 1 evA AAsti napr. klavir, pozoun 
apod. 

Zaver 

PopisovanA zarizeni vzniklo podle 
systAmu, kterAho se pouzivA pro pfepis 
monofonnich zAznamu na stereofonni 
desky elektrickou cestou [l]..Ze zari- 
zeni byly vypuSteny prvky, kterA re§i 
vyhradne problematiku mechanickAho 
zAznamu na gramofonovA desky. Do- 
sAhlo se tak znacnAho zjednoduseni. 

Nevyhodou presto zustAva pom^rn^ 
velky po6et aktivnich prvku, kter^ cel£ 
zarizeni zdrazuji. PorovnAme-li vsak 
zarizeni s jinymi pseudostereofonnimi 
syst^my, vidime, ze zdrazeni je zdAnliv^. 
Napriklad jeden z dnve pouzivanych 
syst^mu, kter+ je kvalitou srovnatelny 
s popisovanym zaHzenim, pouzivA misto' 
fAzovaciho filtru zpozcfovaci vedeni 
50 ms. Zpozcfovaci linka by musela byt 
vzhledem k zajigtdni dobrych pfenoso- 
vych parametru realizovAna magneto- 
fonem s dv£ma nezAvislymi hlavami 
a zesilovaci. SpatnA jakost reprodukce 
u ostatnich systAmft ani nevyvAzila 
vynaloien^ nAklady. 


Velkou vyhodou stereofonniho syn- 
tetizAtoru je, ze tvori samostatnou 
jednotku, ur£enou jako pridavn^ zan¬ 
zeni k puvodnimu stereofonnimu za¬ 
Hzeni. 

Celkovy dojem pri poslechu se po- 
dobA stereofonni reprodukci. Upraven^ 
snimky velkych orchestrAlnich a varhan- 
nich koncertu vyzni pri poslechu k ne- 
rozeznAni od snimku „prav^ho sterea (< . 

Na druh6 strane je samozrejm^, ic 
neni mozn6 bezvyhradne srovnAvat 
poslech nahrAvky upraven6 stereofon- 
nim syntetizAtorem se stereofonni na- 
hravkou, v niz pfevazuji sdlovA nAstroje 
vyrazne umistSnd v lev£m nebo prav^m 
kanAlu. 

DomnivAme se, ze i pres omezeni 
prinese nase pseudostereofonni zarizeni 
v^raznA zlepseni poslechu puvodnfe 
monofonnich snimku. 
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Pozn. red. Na zAver bychom chteli 
k tomuto dlAnku dodat nekolik faktu, 
abychom jednak uvedli i nAs nazor 
na tzv. pseudostereofonii vubec a jed¬ 
nak otupili ostH pripadnym pfipomin- 
kAm a namitkAm vudi uveden^mu 
zanzeni. 

Tedy - na stereofonii se lze divat 
v podstate ze dvou hledisek - jednak 
jako na seridzni techniku, kterA ne- 
sporn6, avsak pouze do ur^it6 miry 
pfispivA nikoli ke zlepseni jakosti zvuku, 
ale spise k zajimavosti poslechu, a jed¬ 
nak jako na show-business. Aby bylo 
jasno - .neodsuzujeme druh6 hledisko, 
pokud slouzi jako dukaz toho, ceho 
vseho je mo£nA pomoci elektroniky 
dosAhnout. 

Pokud jde o pseudostereofonii, do- 
mnivAme se, ze na prvnim miste stoji 
vzdy maximAlne dosazitelnA jakost 
reprodukce - treba monofonni - a te- 
prve potom, jako nAstavba, stereofonni 
poslech. A pseudostereofonie? Jiz z toho, 
co uvAd£ji autoH je zrejm^, ze zdaleka 
ne vsechny monofonni nahrAvky jsou 
vhodn£ k pseudostereofonni upravfi, 
nebof vysledny dojem by mohl b^t 
podstatne horsi, nez pri monofonnim 
poslechu. Pokud se autori dovolAvaji 
snimku na deskAch, kterA byly pseudoste- 
reofonne upraveny, pak k nim muzeme 
rici pouze to, ze (pokud poslouchAme 
soustredene) vzdy a za v§ech okolnosti 
zfetelnA pozorujeme premisfovAni jed- 
nodivych nAstroju nebo jejich skupin. 
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lokalizace je zcela vyloucena a vysledny 
dojem byvd casto horsi ne£ pri dobre 
monofonni reprodukci. 

Byli bychom proto radi, kdyby nasi 
ctenari brali stereofonni syntetizdtor 
jako zajimavy a dobfe vymysleny 
technicky „figl ee , ktery dokumentuje 
krome jindho i moznosti elektroniky - 



Cinnost obvodu 

Schema na obr. 1 ukazuje regulacni 
obvod, ktery plni dve funkce: v siro- 
kych mezich stabilizuje vystupni napeti 
vzhledem ke kolisajicimu napeti napa- 
jeciho zdroje a.soucasne ridi vystupni 



Obr . 1. Schema elektronickeho regulatoru 
rychlosti otaceni komutdtorovych ± motorku 


ktery vsak v 2adn£m pfipade nezlepsi 
jakost reprodukce monofonnich snimkii 
(jak uvadeji autori v uvodu a zdv£ru 
clanku). Krome toho bychom uvitali, 
kdybyste ndm do redakce napsali i vd§ 
nazor na otazky kolem pseudostereo- 
fonie, predevsinT ve spojeni s popiso- 
vanym pristrojem.'] 


ridici tranzistor T\. Kolektorovym prou- 
dem Ti se otevira i seriovy regulacni 
tranzistor a napeti na motorku se 
zvetsuje. Dosazeni rovnovazneho stavu 
zabezpecuje zaporna zpetnd vazba dio- 
dami D\ a X> 2 , pres nez se prenaseji 
zmeny svorkovdho napeti motorku na 
emitorovy odpor Ri tranzistoru 7i. 
Pri zvetseni napeti na motorku se ote- 
viraji diody Di a Dz (zvetsuje se tedy 
protekajici proud), cimz se zvetsuje 
i ubytek napeti na R\. Napeti na emito- 
ru 7“x se zvetsuje, tranzistor Ti se pri- 
vira a vnitrni odpor tranzistoru 1% se 
zvetsuje. Tento dej probiha tak dlouho, 
az se napeti na motorku nezvetsuje 
a udrzuje se na velikosti, dan 6 vzdjem- 
nym pusobenim obvodu pripojenych 
k bdzi a emitoru 7“i. 

‘Regulacni pochod se tedy uplatnuje 
pri zmenach vstupniho napeti (riapr. 
pri vybijeni baterii) a udrzuje na vystu- 
pu konstantni napeti, pokud se pracovni 
napeti tranzistoru nezmensi tak, ze tran- 
zistory prestavaji zesilovat. 


je tedy umerny magnetickemu toku <P 
a proudu kotvy I k - 

Elektricky vykon se premenuje na 
mechanicky vykon podle rovnice 

UkIk — Moo, 

kde Uk je indukovane napeti kotvy a m 
je uhlovy kmitocet. 

Pro kmitocet m pak plati 

U k I k _ U k I k ^ U k 
“ M k0I k ktf> • 
Indukovane napeti na kotve je rovno 
(zanedbdme-li ubytek napeti na kartd- 
£ich) rozdilu svorkoveho napeti Uu a 
ubytku napeti I k R k , kde R k je stejno- 
smerny odpor vinuti kotvy. 

Uk — Ute - IkRk- 

Motorek ma trvaly magnet, ( P je tedy 
konstantni 

(JO = K(C/m - IkRk)- 

Zvetsujeme-li zatezovaci moment, zvet¬ 
suje se i Ik- Pri konstantni rychlosti ota- 
ceni motorku se tedy svorkove napeti 
C/m musi um£rne zvetsovat s proudem 
kotvy Ik tak, ze se U k pro libovolny za¬ 
tezovaci moment nemeni. 

Tento pozadavek je zajist’ovan pomo- 
ci serioveho odporu R (paralelni kombi- 
nace Rg a R 7 ), na nemz pruchodem 
proudu do zateze vznika ubytek napeti. 
Tento ubytek se pricitd k napeti, ziska- 
van^mu odporovym delicem z vystup- 
niho napeti. Delic, ktery tvori odpory 
R 3i R 4 a R 5 , urcuje pracovni bod tran¬ 
zistoru 'Ti, Zmenou deliciho pomeru je 
mozno v sirokych mezich nastavit rych- 
lost otdceni, jemne lze rychlost regulovat 
i za chodu motorku odporovym trimrem 

Ra- 

Zvetsi-li se vlivem zvetseni mechanic- 
k6ho momentu odber proudu, zvetsi se 
t£z napeti na bdzi. tranzistoru 7Y, oba 
tranzistory se oteviraji a vysledkem je 
zv^tSeni svorkoveho napeti C/m. Zpetnd 
vazba diodami brani upln6mu otevreni 
obou tranzistoru. 

Navrh konstrukce a vysledky mereni 

U dovezenych magnetofonu Sanyo se 
k regulaci rychlosti motorku pouziva 
odstredivy regulator, ktery nevyhovuje. 
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U pfevdzne vetliny magnetofonu ., ktere se vyrabeji v soucasne dobe, se k regulaci rychlosti 
otadeni komutatoroveho motorku bezne pouziva elektronickd regulace. Elektronicka regulace 
uspelne nahrazuje regulaci odstredivym reguldtorem , jehoz kmitajici spinac vnaM do obvodu 
nestabilitu a nespolehlivost [/]. K regulaci se vyuztvd prakticky jedineho typu zapojeni elek¬ 
tronickeho regulatoru. Ucelem tohoto dldnku je ukazat jednak vyuiiti takoveho obvodu u kaze - 
toveho magnetofonu Sanyo , v nemz je puvodnt reguldtor poruchovy a jednak nektere vysledky> 
ziskane mefenim . 



Obr . 2. Umisteni a pHpojeni regulatoru v magnetofonu Sanyo 


napeti um£rne velikosti zatezovaciho 
momentu motorku tak, ze se rychlost 
jeho otdceni nemeni. - 

Po pfivedeni napajeciho napeti se 
obvod uvede v cinnost nabijecim prou¬ 
dem kondenzdtoru Ci, jimz se otevira 


Abychom udrzeli rychlost otaceni 
motorku stalou i pri ruzn^m zat£zova- 
cim momentu (vlivem zmen mechanic- 
k^ch odporu v pfevodech atd.), nesta£i 
udrzovat pouze konstantni svorkove na¬ 
peti motorku. 

Moment motorku M vyvozovany^vo- 
di£i kotvy je ' 

M = k 0I k ; 


Mnohem lepsich vysledku lze dosahnout 
vy§e popsanou regulaci elektronickou. 
Schema zapojeni regulatoru s hodnota- 
mi soucastek je na obr. 1. 

V zapojeni byl pouzit kremikovy tran¬ 
zistor (Ti). Je mozne pouzit i podobny 
germaniovy typ; hodnoty soucastek 
vSak budou odlisn6 [2]. 

Vystupni charakteristiku obvodu lze 







Obr. 3 . Deska s plolnymi spoji obvodu podle 
obr. 1 (Smaragd El03) 



Obr . 4. £dvislost rychlosti otaceni n motorku 
ajeho svorkoveho napeti I/m na proudu kotvy 

/k 


Elektronicky regulator je zapojen na 
spojovc desce, ktera je v magnetofonu 
Sanyo samonosn.6 umistena pod hnacim 
femlnkem (obr. 2 a 3). Pri montdzi je 
treba dbat na spolehlhte odizolovdni 
strany desticky se spoji od kostry magne¬ 
tofonu. 

Pripojeni regulatoru si nevyzada zad- 
nych podstatnych zasahu do puvodnich 
obvodtt magnetofonu. Privod k horni 
svorce motorku (cervene lanko) pri- 
pojime ke klachtemu p61u regulatoru a 
na puvodni misto (horni svorka motoru) 
prip&jime vystup ze spojovd desky k mo¬ 
torku. Zaporny-pbl je zapojen k dolni 
svorce motorku (cente lanko). 

Vysledky mereni provoznich vlast- 
nosti jsou uvedeny v obr. 4. Jde o vyja- 
dfeni zavislosti rychlosti otaceni motor¬ 
ku n a svorkoveho napeti U m na proudu 
kotvy /k. (Velikost proudu kotvy je li- 
nearn£ umerna velikosti zatSzovaciho 
momentu.) Parametrem je s6riovy od- 
por R . Pokud je odpor R roven nule, 
pracuje obvod jako bezny stabilizator 
napeti. V tomto pripade se vsak rychlost 
otaceni motorku s rostoucim zatezova- 
cim momentem prudce zmenSuje. (Rych¬ 
lost otaceni se merila srovndvaci osci- 
loskopickou metodou s fotoelektrickym 
snim&nim.) Pri R = 7,5 Q je rychlost 
otaceni st&ld. 

Vysledky y mereni i provozni zkuse- 
nosti potvrzuji uzitecnost a dlouhodo- 
bou spolehlivost uvedeneho zapojeni. 
K prednostem patri i to, ze pri z&mene 
hnaciho reminku typem jine tlousfky 
(napr. lepeny modelarsky reminek 
2 x2 mm) lze velmi jednoduse nasta- 
vit rychlost otaceni na puvodni velikost. 


zavadime’pojem rychlostniho Hnitele V. 
Protoze k realizaci useku pouzivdme 
vetsinou vedeni tovdme vyrdbena, mu- 
zeme tento cinitel pfesne urcit: pro 
fiemou dvoulinku VFSP 510 je V — 

— 0,82, pro Sernou plnovou rovnez 
V= 0,82 (VFSV 516), pro souosd ka- 
bely s pevnym styroflexov^m dielek- 
trikem VFKP 251 a VFKP 300 V ~ 

— 0,66, pro souose kabely s penovym 
dielektrikem VFKV 600 a VFKV 603 
V — 0,71. Pri zmince o techto u nas 
vyrabenych napdjeHch bych chtdl upo- 
zornit, £e napdjece s penovym dielek¬ 
trikem maji znacne men§i utlum pro IV. 
a V. pasmo nez napdjece s pevnym 
dielektrikem. Ke sprdvn6mu pfizpuso- 
beni antdny a napdje£e pouzivdme ob- 
vykle ctvrtvlnny transform dtor. Pri jeho 
realizaci vychizime ze znamdho vztahu 
pro prizpusobeni dvou impendaci 
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Petr Novdk, OK1WPN 

(Pokradovani) . 


Shrneme-li tedy vsechny tyto obtize, 
dojdeme k nazoru, ze amaterska stavba 
konvertoru, zvlaste preladitelnych,. se 
pro znacnou pracnost nevyplaci, a ze je 
lepsi pouzit konvertor tovarni; usetre- 
nou namahu -bychom meli venovat 
stavbe ant^nniho systemu, popfipad^ 
i se zesilovacem primo u ant6ny. To- 
muto t^matu chci venovat dalsi cast 
Cldnku s poukazem na jednoduchd 
praktickd reseni, pristupna sirok^mu 
okruhu ctendfO. 

Anteny a prislusenstvi 

Rozhl^dneme-li se po strechach na- 
sich obytnych domu, vidime na prvni 
pohled, kolik prohresku se pacha proti 
zakladnim ant^narskym zasadam. Jed- 
nlm z nxch je pouzivani nejruznejsich 
ndhra^kov^ch antdn s nedefinovatelnou 
d6lkou a prizpusobemm. Tyto anteny 
mohcu vyhovet jen v bezprostrednlm 
sousedstvi vysilace. PH zv6t5ujici se 
vzdalenosti musime postupne pouzivat 
anteny slozit^jsi. Pro usnadn£ni dalsiho 


v^kladu uvedu nekolik zakladnich po- 
jmu, ktere budeme pouzivat. Zaklad¬ 
nim pojmem je tzv. stredni kmitocet 
kanalu, podle nehoz se pocitaji vsechny 
konstrukcni d61ky. Jde o geometricky 
stfed kmitoctov^ho rozsahu kandlu, 
ktery pro pasma I. az III..uvadim v ta- 
bulce i s oznacenim vysilace (tab. 1). 

Tento stredni kmitocet dosazujeme 
za / ve vsech vzorcich, ktere dale 
uvedu. 

Dale si musime objasnit vztah mezi 
d£lkou vlny % a skuteiinou d61kou l : 
skutednd d^lka je vlivem kapacity vo- 
didu v6ci zemi mengi nez X u v§ech typil 
antdn (mluvime o tzv. elektrick^ a geo- 
metrick^ d^lce). Kapacita vodicu (trub- 
ka, drat) zdvisi na jejich prumeru; 
protore A je zavisld na kmitoctu podle 
vztahu A — 300// [m; MHz], muzeme 
pro ruzn^ prumery trubek sestavit 
diagram zkracovaciho Cinitele K (obr. 1). 

Protoze prizpusobeni ant£n vyzaduje 
ruzn6 transformacni a symetrizacni 
^leny na principu ctvrtvlnnych useku, 


Obr . 1. Diagram k urceni zkracovaciho \cini- 
tele K 

Obvykle prizpusobujeme dve nejcasteji 
pouzivani impedance, tj. 75 na 300 tl 
a naopak. Pro impedanci trans- 
formatoru pak vychazi = 150 Q. 
Vedeni s touto impedanci se bezne 
v televizni praxi nepouzivd, muzeme si 
vSak pomoci tim, ze dva ctvrtvlnne 
useky z bezn^ cernd dvoulinky 300 D 
spojime paralelne na obou koncich. Pri 
pouziti cernd dvoulinky musime uvdzit 
rychlostni cinitel V pro vypo£et d^lky 
transform a toru 

_ l t = lj- V = [m; MHz], 

Pro vedeni transformatoru je zrejmd 
z obr. 2; spojenim obou cast! Izolepou 
se dopouStime nepresnosti jen teoretickd 
- v praxi se vyrazne neprojevi. 

Dipol - zakladni antena 

Jednoduchy dip61 z trubek je pro 
mal£ naklady nejcasteji pouzivanou 
ant^nou pro I. a II. pdsmo, nekdy 
(v pripade prim6ho bezodrazov^ho 



Obr . 2 . Ctvrtvlnny transformator 
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Tab. 1. Stfedni kmitoity kandlu patent I a III 
Norma CClR-K (OlRT) 


C.kan. 

Stfedni 

Nizev vysllafie, polarizace 

kmitoCet (MHz] 

(H — horizontilni, V — vertikilni) 

1 

52,5 

Stfedni Cechy (CukrAk) H, Several Morava H, 

2 

62,0 

Jiini Cechy (Klet) H, ZApadni Slovensko H 

U kanilfl III. pAsma uvAdfra jen aAzvy hlavnich vysila£ti, nebof £tenAf, ktery prijimA signil 

vyktyvadho vysilaie, pozni s&m z polohy pfepinate kanAloveho voli£e> kter^ kanil pjfijimA. 

6 

178,0 

Vychod. Cechy - KrAsny H, KoSice - Dubnlk V 

7 

186,0 

B. Bystrica H, Praha H, KUnovec H 

8 

194,0 

JeStftd V 

9 

202,0 

Morava - KojAl H 

10 

210,0 

ZAp. Cechy - Kratov H 

11 

218,0 

2ilina - Kriiava V, Jihlava - Javofice R 

12 

226,0 

t)sd a- Labem - BukovA hora V 


pfijmu) jej pouzivime i ve III. pismu. 
Zpravidla v§ak televiznl posluchadi 
chybne pfipojuji k dipdlu pfimo dvou- 
linku 300 Cl. Jednoduchy dipdl mi totiz 
impedanci 75 Cl. Ddlka transformitoru 
pro pfipojeni dvoulinky (obr. 2) je pro 
h kanil CCIR-K (Cukrik, Ostrava) 
1 170 mm, pro 2. kanil CCIR-K 
(Kief, Kamzik) 990 mm, pro 4. kanil 
CCIR-G (Ochsenkopf) 955 mm. 

Sklidan^ dipdl je urCen k pfimdmu 
pfipojeni napijede 300 Cl bez dal&ho 
pfizpusobeni. PH vypodtu ddlky sklida- 
ndho dip61u pouzijeme vzorec: 




- Cm jMHzl 

A=§!pi [m-Mf-fcj 


Obr . 6. Prdkticke provedeni anteny z obr . 4. 
H = 76//, U = 150K!f y A - 6,75// 
B = 68,25jf [m; MHz ] 


zrusi. Je proto pfijem ze ifcidandho 
smeru zhruba dvojnisobn/ pHjem 
z opacndho smdru nulov^. Vfsledkem 
je pak vyzafovaci diagram ve tvaru 
kardioidy (obr. 5). To jsou vsak v£- 
sledky ideilni, tedy v praxi nedosazi- 
telnd. Kromd toho konstrukce fizova- 
ciho vedeni ve formd Y, jak je nazna- 
dena na obr. 4, je ponekud tezkopidni 
a neprakticki, nebof ideilni konstrukce 
tohoto vedeni by byla z dvoulinky 
VFSP 510 s rychlostnim dinitelem 0,82, 
ktery fazovaci usek oproti vzduSnemu 
vedeni kriti. Protoze rozmer a v obr. 4 
je libovolny, mfizeme si pomoci jedno- 
duchou rovnici: 

/ + 2a = A/4, kde / = 0,82 7/4. 


1 50 

[m; MHz], 

kde K je zkracovaci finite! zivisly na 
prumdru pouzitych trubek; K vyhle- 
dime v diagramu na obr. 1. 

Stejny zisk mi i dipdl z dvoulinky, 
pfipevndny na izoladni tydi (dfevdni 
laf apod.). Jeho ddlka je v5ak odliSni, 
nebof misto zkracovaciho dinitele pro 
vzduchovd dielektrikum kritime rych- 
lostnim Ciniteiem V, 

Ddlka dipdlu z dvoulinky pro 1. ka- 
nil CCIR-K je 2 350 mm, pro 2. kanil 
1 990 mm, pro 4. kanil CCIR-G 
1 910 mm. Vsechny tyto dipdly maji 
vyzafovaci diagramy podle obr. 3, 



Obr. 3. Vyzafovaci diagram dipdlu: a - vo~ 
dorovny (v rovine dipdlu), b - svisly (v rovini 
holme na dipdl) 


a jej! konstrukce se vdtSinou opiraia 
o experimentilne ziskand udaje. K je- 
jimu maldmu rozSifeni pfispel sim 
autor G. H. Pritchard tim, ze jiz 
v roce 1949, kdy antdnu prvnd publi- 
koval, dosel k ndkolika nejednoznadnym 
zivdrum, kterd pfevzal i J. Sima, 
OK1JX, v AR 6/56. Nejednoznadnost 
v ddlkovych udajich je zpusobena takd 
tim, ie uvedeni antdna je znadnd Siroko- 
pismovi a pri jejim experimentilnim 
nastavovini se v^raznd neuplatni ma¬ 
xima zisku a predozadniho pomeru. 
K vysvedeni funkce tdto anteny pouzi¬ 
jeme pfiklad z publikace M. Ceskdho: 
TV prijimaci anteny (SNTL 1961). 
Nejde zde sice o „pravou t( ant£nu ZL, 
ale o soustavu dvou sklidanych dip61u 
ve vzijemn6 vzdilenosti A/4. Cinnost 
pravi „Z^landky“ je vsak podobni. 
Autor zde uvidi (obr. 4): Signal, kterf 
dopadne na zifid Z\ ve smdru pHjmu, 
dopadne na ziri£ ^ 2 , kter^ je od 
vzdilen pfesne A/4, opoiden^ s fazovym 
posuvem 90°. Upravime-li fizovaci ve¬ 
deni napijejici oba dipdly tak, aby 
do bodu napijeni N dosel signil ze zi- 
fi6e & op6t pfesn$ o 90° opo^dene, 
pak jsou v bod£ J\f signily ze zifi^ii Zi 
i Z% ve fizi a s£itaji se. Naopak signil, 
ktery dopadne z opatn6ho smferu na 
dopadne na rovnez o 90° posunut 
cestou fizovaciho vedeni, do bodu N 
se dostane signil ze zifi^e- posunut 
o dalSich 90 9 proti^ signilu ze te ^y 
celkem o 180° a signily se vzijemn6 


nehodi se tedy tarn, kde dochizi k ru- 
Seni prijiman^ho vysila^e. V techto 
pfipadech muslme sihnout k antinim 
sm^rov^m. 

Antena typu Zeland - antena ZL 

Tato antina, pfed 15 az 20 lety velmi 
populirni zvliste mezi radioamat6ry, 
nedoznala v televizni praxi v6t§iho roz- 
Sifeni, i kdyi ji £as od £asu na stfechich' 
domu vidlme. Je to zpusobeno tim, 2e 
od* prvopoCitku cliybi jeji pfesn6 teore- 
tick^ zduvodneni * (v naSi literatufe) 


so* 



Obr. 5. Vyzafovaci diagram sonstavy dvou 
dipdlH z obr. 4 


Rozmer a je pak pfesne urien jako 
0,09A/4 a oapadi nutnost zalomeni 
fizovaciho useku do tvaru Y. Praktick£ 
provedeni t6to ant6ny je zfejm^ z obr. 6, 
kde jsou jednotlivi d6lky vyjidfeny 
v zivislosti na stfedriim kmito6tu kanilu 
/ Probl6mem vSak zustivi v^sledni 
impedance v bode N, 150 O. Do bodu 
JV nelze pfipojit pfimo napijefi 300 Q 
ani 75 Q, nebof v obou pfipadech je 
cinitel odrazu 2, coz je z hlediska pH- 
zpusqbeni (zdvojeni obrysu) nepnpust- 
n6 . Pomohl by ^tvrtvlnny transformitor 
o Z\ = 210 si, ovsem tuto impedanci 
bezne vyriben6 dvouvodiie nemaji. 
Ant^nu 2L mOieme postavit i jako 
celokovovou se vzduSnym fizovacim 
vedenim o pomeru S/d ~ 1:6; v tom 
pfipad6 pfipojujeme napijeC na zifi£ 
bliz§i k vysilafci pfimo. Kdo by cht£l 
celou ant^nu zhotovit jen z dvoulinky 
na lafkov£ konstrukci, must d^lku dipdlu 
zkritit op£t s ohledem na rychlostni 6i- 
nitel V = 0,82 podle vzorce; 

la = [m; MHz]; 

ostatni vzdilenosti se nemeni. 

Beam ZL - pravy Zeland 

Tato antdna je na prvni pohled po¬ 
dobni pfedchazejici a vlivem svd funkce 
je ji podobni i ve vysledndm smerovdm 
s dcinku. Rozdil je zpusoben dm, ze vzdi- 
lenost mezi prvky je jen 0,125A, tedy 
polovicni. Z teorie o dvojici kolineimich 
dipdlu je totiz znimo, ze se zmenSujici 
se vzdilenosti mezi prvky se zlepsuje az 
do jistd miry kardioidni tvar vyzafova- 
ciho diagramu. Nebudu se podrobne za- 
b^vat teorii tdto antdny, uvedu jen, Se 
vlivem zmenseni vzdilenosti dipdlu na 
0,I25Aje treba dipdly spojit fizovacim 
vedenim o celkovdm posu\ni 135 ° (180 0 — 
45°), dile vliv zmeny reaktandnich 
slozek zmenend impedance dipdlu je 
tfeba kompenzovat prodlou^enim nebo 
zkricenim dipdlu. 

( Pokraiovdni) 



Typ 

Druh 

Pouiiti 

t/CE 

[V] 

/c 

[mA] 

ftuE 

A.ie* 

/T 

/«* 

[MHz] 

Ta. 

To 

rci 

Fiot 

Pc* 

may 

[mW] 

E 

« * 
V cd 

& e 

£ 

8a 

£>g 

/c 

max 

[mA] 

U 

Jl 
^ 6 

Pouzdro 

V^rob- 

ce 

Patice 

Ndhrada 

TESLA 

Pc 

Uc 

/t 

A»i 

.3 

M 

MP2144, A 

Gjp 

NFv 

■ 

2 

500 

50—100 

0,02* 

25c 

70 W 

60 

45 


90 

TO-41 

Mot * 

31 

5NU74 

< 

-3 

— 

-a 


MP2145, A 

Gjp 

NFv 

2 

500 

50—100 

0,02* 

25c 

70 W 

75 

60 


90 

TO-41 

Mot 

31 

7NU74 

< 

> 


= 


MP2146, A 

Gjp 

NFv 

2 

500 

50—100 

0,02* 

25c 


90 



90 

TO-41 

Mot 

31 

7NU74 

< 

= 




MP2200A 

GEp 

Sp 

2 

8 A 

> 25 

0,21 

25c 

106 W 


80 

25 A 

110 

TO-3 

Mot 

31 

— 






MP2300A 

GEp 

Sp 

2 

8 A 

> 25 

0,21 

25c 




25 A 

110 

TO-3 

Mot 

31 

— 






MP2400A 

GEp 

Sp 

2 

8 A 

> 25 

0,21 

25c 



120 

25 A 

110 

TO-3 

Mot 

31 

— 






MP3730 

Gjp 

vz 

4 

50 

10—200 

> 1 

25c 

56 W 



5 A 

no 

TO-3 

Mot 

31 

— 






MP3731 

Gjp 

HZ 

3 

6 A 

> 15 

> 1 

25c 

56 W 

320 

320 

10 A 

110 

TO-3 

Mot 

31 

— 






MP8111 

SPEn 

NFv, I 

5 

200 

30 — 60 

> 100 

75c 

25 W 

60 

60 

1,2 A 

200 


MEH 

73 

— 






MP8112 

SPEn 

NFv, I 

5 

200 

50—120 

> 100 

75c 

25 W 

60 

60 

1,2 A 

200 


MEH 

73 

— 






MP8113 

SPEn 

NFv, I 

5 

200 

100—240 

> 100 

75c 


60 

60 

1,2 A 

200 


MEH 

73 

— - 






MP8121 

SPEn 

NFv, I 

5 

200 

20—60 

> 100 

75c 

25 W 

35 

35 

1,2 A 

200 


MEH 

73 

— 






MP8122 

SPEn 

NFv, I 

5 

200 

50—120 

> 100 

75c 


35 

35 

1,2 A 

200 


MEH 

73 

— 






MP8123 

SPEn 

NFv, I 

5 

200 

> 100 

> 100 

75c 


35 

35 

1,2 A 

200 


MEH 

73 

— 






MPQ3303 

SPn 

Po 

5 

300 

40—200 

> 400 

25 


25 

12 


125 

TO-116 

Mot 

70 

— 






MPQ3725 

SPn 

Po 

1 

100 

35—200 

> 250 

25 



60 


125 

TO-116 

Mot 

70 

— 






MPS404 

SPp 

Sp 

0,15 

12 

30—400 

> 4* 

25 

310 

25 

24 

150 

135 

TO-92 

Mot 

21 

KF517 

> 

> 

> 

= 


MPS404A 

SPp 

Sp 

0,15 

12 

30—400 

> 4* 

25 

310 

40 

35 

150 

135 

TO-92 

Mot 

21 

KF517 

> 

= 

> 

- 


MPS706 

SPn 

Spvr 

1 

10 

> 20 

> 200 

25 

310 

25 



135 

TO-92 

Mot 

21 

KSY62 

> 

= 

> 

= 


MPS706A 

SPn 

Spvr 

1 

10 

20—60 

> 200 

25 

310 

25 

20 


135 

TO-92 

Mot 

21 

KSY62A 

> 

= 

> 

*=* 

- 

MPS834- 

SPn 

Spvr 

1 

10 

> 25 

> 350 

25 

310 

40 

30 


135 

TO-92 

Mot 

21 

KSY63 

> 


< 

- 


MPS835 

SPn 

Spvr 

1 

10 

> 20 

> 300 

25 


25 

20 


135 

TO-92 

Mot 

21 

KSY62 

> 

= 

< 

“ 


MPS918 

SPn 

VFu 

1 

3 

> 20 

> 600 

25 

310 

30 

15 


135 

TO-92 

Mot 

21 

— 






MPS2369 

SPn 

Spvr 

1 

10 

40—120 

>500 

25 

3io 

40 

15 


135 

TO-92 

Mot 

21 

KSY71 

> 

= 

= 

= 

- 

MPS2711 

SPEn 

NF 

4,5 

2 

30—120* 


25 

310 

18 

18 


135 

TO-92 

Mot 

21 

KC508 

> 



£ 


MPS2712 

SPEn 

NF 

4,5 

2 

80—200* 


25 

310 

18 

18 


135 

TO-92 

Mot 

21 

KC508 

> 

= 


£ 


MPS2713 

SPEn 

Sp 

4,5 

2 

30—90 

250 

25 

310 

18 

18 


135 

TO-92 

Mot 

21 

KSY71 

> 

> 

> 

- 

<4 

MPS2714 

SPEn 

Sp 

4,5 

2 

75—225 

250 

25 

310 

18 

18 


135 

TO-92 

Mot . 

21 

KSY71 

; > 

> 

> 

£ 

•4 

MPS2715 

SPEn 

Sp, NF 

4,5 

2 

> 30 


25 

310 

18 



135 

TO-92 

Mot 

21 

KC508 

> 

= 


> 


MPS2716 

SPEn 

Sp, NF 

4,5 

2 

> 75 


25 

310 

18 



135 

TO-92 

Mot' 

21 

KC508 

> 

= 


> 


MPS2894 

SPEp 

Sp 

0,5 

30 

70 

> 400 

25 


12 

12 


135 

TO-92 

Mot 

21 

KSY81 

> 

= 

= 

= 

<4 

MPS2923 

SPEn 

NF, Sp 

10 

2 

90—180* 


25 


25 

25 

100 

100 

TO-92 

Mot 

21 

K.C508 

> 

< 


£ 


MPS2924 

SPEn 

NF, Sp 

10 

2 

150—300* 


25 


25 

25 

100 

100 

TO-92 

Mot 

21 

KC508 

> 

< 




■ MPS2925 

SPEn 

NF, Sp 

10 

2 

235-470* 


25 


25 

25 

100 

100 

TO-92 

Mot 

21 

KC508 

> 

< 


=T 


MPS2926 

SPEn 

VFv 

10 

2 

35—r470* 

300 

25 

310 

18 

18 

100 

135 

TO-92 

Mot 

21 

KC508 

.= 

= 

£ ! 

£ 


MPS3392 

SPEn 

NF 

4,5 

2 

150—500* 


25 

310 

25 

25 

100 

135 

TO-92 

Mot 

21 

KC508 

= , 

< 


= 


MPS3393 

SPEn. 

NF 

4,5 

2 

90—400* 


25 

310 

25 

25 - 

100 

135 

TO-92 

Mot 

21 

KC508 

= 

< 


£ 


MPS3394 

SPEn 

NF 

4,5 

2 

55—300* 


25 

310 

25 

25 

100 

135 

TO-92 

Mot 

21 

KC508 

= 

< 


£ 


MPS3395 

SPEn 

NF 

4,5 

2 

150—800* 


25 

310 

25 

25 

100 

135 

TO-92 

Mot 

21 

KC508 

= 

< 


= 


MPS3396 

SPEn 

NF 

4,5 

2 

> 90 


25 

310 

25 

25 


135 

TO-92 

Mot 

21 

KC508 

= 

< 


> 


MPS3397 

SPEn 

NF' 

4,5 

2 

< 500 


25 

310 

25 

25 


135 

TO-92 

Mot 

21 

KC508 

= 

< 


= 


MPS3398 

SPEn 

NF 

4,5 

2 

< 800 


25 

310 

25 

25 


135 

TO-92 

Mot 

21 

KC508 

= 

< 




MPS3563 

SPn 

VFu 

10 

8 

20—250* 

600-1500 

25 

310 

30 

12 


135 

TO-92 

Mot 

21 

— 






MPS3638 

SPEp 

Sp 

10 

50 

> 30 

> 100 

25 

310 

25 

25 

500 - 

135 

TO-92 

Mot 

21 

KFY16 

> 

> 

< 


n 

MPS3638A 

SPEp 

Sp 

10 

50 

> 100 

> 150 

25 

310 

25 

25 

500 

135 

TO-92 

Mot 

21 

KFY18 

> 

> 

< 


n 

MPS3639 

SPEp 

Spvr 

0,3 

10 

30—120 

> 500 

25 

200 

6 

6 

80 

125 

TO-92 

Mot 

21 

KSY81 

> 

> 

= 


<4 

MPS3640 

SPEp 

Sp 

0,3 

10 

30—120 

> 500 

25 

310 

12 

12 

80 

135 

TO-92 

Mot ^ 

21 

KSY81 

> 

= 


- 

-4 

MPS3646 

SPEn 

Spvr 

0,4 

30 

30—120 

> 350 

25 

200 

40 

15 

200 

125 

TO-92 

Mot 

21 

KSY71 

> 

= 

> 

a 

•4 

















KSY21 

> 

= 

< 


> 

MPS3693 

SPEn 

VF, MF 

10 

10 

40—160 

> 200 

25 

310 

45 

45 


135 

TO-92 

Mot 

21 

KF525 

< 

< 

sn 

= 


MPS3694 

SPEn 

VF 

10 

10 

100—400 

> 200 


310 

45 

45 


135 

TO-92 

Mot 

21 

KF524 

< 

< 

= 

= 


MPS3702 

SPEp 

NF 

5 

50 

60—300 

> 100 


310 

40 

25 

200 

135 

TO-92 

Mot 

21 

— 






MPS3703 

SPEp 

NF 

5 

50 

30—150 

> 100 


310 

50 

30 

200 

135 

TO-92 

Mot 

21 

— 






MPS3704 

SPEn 

NF 

2 

50 

100—300 

> 100 

25 

310 

50 

30 

600 

135 

JO-92 

Mot 

21 

KC507 

= 

< 

> 

> 


MPS3705 

SPEn 

NF 

, 2 

50 

50—150 

> 100 

25 

310 

50 

30 

600 

135 

TO-92 

Mot 

21 

KC507 


< 

> 

> 


MPS3706 

SPEn 

NF 

2 

50 

30—600 

> 100 

25 

310 

40 

20 

600 

135 

TO-92 

Mot 

21 

KC507 

= 

> 

> 

> 


MPS3707 

SPEn 

NF-nS 

5 

0,1 

100—550* 


25 

310 

30 

30 

30 

135 

TO-92 

Mot 

21 

KC507 

=. 

> 




















KC509 


< 


> 


MPS3708 

SPEn 

NF 

5 

1 

45—800* 


25 

310 

m 

30 

30 

135 

TO-92 

Mot 

21 

KC507 

= 

> 


> 


MPS3709 

SPEn 

NF 

5 

1 

45—250* 


25 

310 

30 

30 

30 

135 

TO-92 

Mot 

21 

KC507 

= 

> 


> 


MPS3710 

SPEn 

NF 

5 

1 

90—450* 


25 

310 

30 

30 

30 

135 

TO-92 

Mot 

21 

KC507 

= 

> 


> 


MPS3711 

SPEn 

NF 

5 

1 

180—800* 


25 

310 

30 

30 

30 

135 

TO-92 

Mot 

21 

KC507 

= 

> 


= 


MPS3721 

SPEn 

VFv 

10 . 

2 

60—660* 

300 

25 

310 

18 

18 


135 

TO-92 

Mot 

21 

KC508 

> 

= 

< 

> 


MPS3826 

SPEn 

VF, NF 

10 

10 

> 40 

> 200 

25 

310 

60 

45 

30 

135 

TO-92 

Mot 

21 

KF506 

> 

> 

< 

- 


MPS3827 

SPEn 

VF, NF 

10 

10 

> 100 

> 200 

25 

310 

60 

45 

30 

135 

TO-92 

Mot 

Ka 

KF508 

> 

> 

< 

= 


MPS5172 

SPEn 

NF 

10 

10 

100—750* - 

120 

25 

210 

25 

25 

100 

135 

TO-92 

Mot 

21 

KC508 

> 

< 

> 

= 






















































^CE 

/c 

*>iiE 

[V] 

[mA] 

A >ie * 


max 

5 3 51 [mA] 


! MPS6507 SPEn 
MPS6511 SPEn 
MPS6512 SPEn 
MPS6513 SPEn 
MPS6514 SPEn 
MPS6515 SPEn 
MPS6516 SPEp 
MPS6517 SPEp 
MPS6518 SPEp 
MPS6519 SPEp 
MPS6520 SPEn" 

MPS6521 SPEn 


MPS6522 
MPS6523 
MPS6530 
MPS6531 
MPS6532 
MPS6533 
MPS6534 
MPS6535 
MPS6539 
' MPS6540 | 
MPS6541 
MPS6542 ■ 
MPS6543 
MPS6544 
MPS6545 
MPS6546 
MPS6547 
MPS6548 
MPS6552 
MPS6553 
MPS6554 ; 

. MPS6555 ! 
MPS6560 
MPS6561 
MPS6562 
MPS6563 
MPS6564 
MPS6565 
MPS6566 
MPS6567 
MPS6568 
rMPS6568A 
MPS6569 



SPEp 
SPEp 
SPEn 
SPEn 
SPEn 
SPEp* 

SPEp 
SPEp 
SPEn 
SPEn ; 

SPEn | 

SPEn 
SPEn 
SPEn 
SPEn 
SPEn 
SPEn 
SPEn 
SPEn 
SPEn 
SPEn 
SPEn 
SPEn 
SPEn 
SPEp 
SPEp 
SPEn 
SPEn 

SPEn NF-n5 
SPEn MF-TV 5 
SPEn VFv 5 
SPEn VFv 5 
SPEn VFv 5 


VF,NF 
VF, NF 
VF, NF 
VF,NF 


MPS6570 SPEn 


MPS6571 

MPS-A05 

MPS-A06 

MPS-A09 

MPS-A10 

MPS-A12 

MPS-A13 

MPS-A14 

MPS-A20 

MPS-A55 

MPS-Al56 

MPS-A65 

MPS-A66 

MPS-A70. 

MPS-H02 

MPS-H04 

MPS-H05 


SPEn 
SPEn 
SPEn 

SPEn I NF-n§ 
SPEn I NF, VF 
SPEn 




> 25 

> 25 
50—100 
90—180 
150—300 
250—500 
50—100 
90—180 
150—300 
250—500 
200—400 


200—400 

300—600 

40—120 

90—270 

> 30 
40—120 
90—270 

> 30 

> 20 

> 25 

> 25 

> 25 

> 20 
> 20 
> 20 
> 20 

> 25 

> 100 
> 100 
> 200 
> 200 
50—200 
50—200 
50—200 
50—200 

> 25 
40—160 
100—400 

> 25 
20—200 
20—200 
20—200 


250—1000 
150 >50 
150 >50 
100—600 
40—400 
>20 000 
>10 000 
>20 000 
40—400 
125 >50 
125 >50 
>50 000 
>75 000 
40—400 
20—200 
30—120 
30—150 



^ Rozdily 

“ Fouzdra v y rob " o Ndhrada 
X fouzdra m TESLA P C U C /t 

c Cu 


375—7^00 
375—800 25 
300—800 25 


175 >50 
200 >50 
200 >50 25 5 

80 >30 

> 50 

200 >125 
200 >125 

> 125 
100 >50 
100 >50 
175 >100 
175 >100 

> 125 

> 375 . 25 I 500 

180 >80 25 I 300 

180 >80 


135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 

135 TO-92 Mot 

135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot’ 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92. Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 

135 TO-92 Mot 

135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92 Mot 
135 TO-92’ Mot 


KF173 > > 

KC507 = > = > 

KC507 = > = > 

KC507 = > < 

KC507 = > < 


21 — 

21 KF173 
21 KC507 

21 KC507 

21 KC507 

21 KC507 

21 — 

21 — 

21 — 

21 — 

21 KC507 


21 — 

21 — 

21 — 

21 — 

21 — 

21 — 

21 — 

21 — 

74 KF525 
74 K.F524 
74 KF524 
74 — 


= > < 

= < < 


< > < 
< > < 
< > 


KF504 

> 

> 

KF504 

> 

> 

KF524 

< 

< 

KF525 

< 

< 

KC509 

= 

> 

KC509 

= 

> 

KC509 

= 

> 

KC509 

= 

> 


74 
74 
74 
74 
74 

21 — * 
21 KC509 = > 

21 KC509 = > 

21 KC509 = > 

21 — 

21 — 

21 — 

21 — 

21 KC507 = = 

21 KF506 ‘ > > 

21 KF508 > > 

74 KF506 > = 

75 — 

74 — 

75 KF173 < > 


21 KC509 = =* 

21 — 

21 — 

21 KC507 = < 

21 KC507 = = > 

21 KFZ66 > > 

21 KFZ68 = > 

21 KFZ68 = > 

21 KF167 < * 

21 — 

21 — 

21 — 

21 — 

21 — 

74 — 

21 KF525 < < 

21 KF524 < < 


< < > 
< < > 






































































Typ Druh Pouiiti %E | /c 
IVJ [mAJ 


2N1102 Gjn NF 1,5 35 45 

2N1102/5 Gin NF 1,5 35 40 



2N1103 

2N1104 

2N1105 

2N1106 

2N1107 

2N1108 

2N1109 

2N1110 

2N1111 

2N1111A 

2N1111B 

2N1114 

2N1115 

2N1115A 

2N1116 

2N1117 

2N1118 

2N1118A 

2N1119 

2N1120 

2N1121 

2N1122 

2N1122A 

2N1123 

2N1124 

2N1125 

2N1126 

2N1127 

2N1128 

2N1129 

2N1130 

2N1131 

2N1131A 

2N1131A/ 

IS 1 


2N1132/ 

/KVT 

2N1132/ 

/TNT 

2N1132/ 

/TPT 


2N1132A/ 

/46 

2N1132B 

2N1132B/ 

(46 

2N1135 

2N1135A 

2N1136 

2N1136A 

2N1136B 

2N1137 

2N1137A 

2N1137B 

2N1138 

2N1138A 

2N1138B 

2N1139 


SPp VF 
SPp * VF 
G/p NFv 
Gjp NFv 
Gjp NFv 
Gjp NFv 
Gjp NFv 
Gjp NFv 
Gjp NFv 
Gjp NFv 
Gjp NFv 
SMn Sp 


1 

6 

1 

6 

1 

10 


SPEp VF, Sp 10 150 

SPEp VF, Sp 10 150 

SPEp VF, Sp 10 0,5 

SPEp VF, Sp 10 0,5 


2N1141 GMp VFu 

2N1141A GMp VFv 

2N1142 GMp VFv 


35 

45 

> 0,01* 

35 

40 

0,15* 

10 

> 30 

> 12,5* 

10 . 

> 45 

> 25* 

200 

> 12 


200 

> 12 


0,5 

34* 

40* 

0,5 

33* 

35* 

0,5 

20* 

30* . 

0,5 

29* 

35* 

0,5 

25* 

35* 

0,5 

29* 

35* 

0,5 

29* 

35* 

20 

110 

10* 

>5* 



> 5* 

500 

65 > 40 

4* 

200 

65 > 40 

4* 

1 

35 > 15* 

18 > 8* 

1 

15—35* 

* 18 > 8* 

15 

25 > 15 

20 > 7* 

10 A 

20—50 

>0,003* 

1 

34 

8* 

10 

>25 

> 40* 

10 

> 25 

> 40* 

100 

125 > 40 

10* 

10 

> 40 

1 >0,4* 

500 

150 

1,4 >1* 

10 

> 40* 

> 0,4* 

500 

50—150 

1,5 >1* 

2 

120* 

1,25* 

100 

165 

0,75* 

100 

110 

6,75* 

150 

20—45 

> 50 

150 

> 20 

> 50 

150 

> 20 

. > 50 

150 

30—90 

> 60 

0,5 

> 30 

> 96 

0,5 

> 30 

> 96 

0,5 

> 30 

> 96 

150 

30—90 

> 60 

0,5 

> 30 

> 96 

150 

60 

100 

150 

60 

100 

>5,6 

> 5,6 

3 A 

50—100 


3 A 

50—100 


3 A 

50—100 


3 A 

75—150 


3 A 

75—150 


3 A 

75—150 . 


3 A 

100—200 


3 A 

100—200 


3 A 

100—200 


10 

40 

150 

50 

50 

60* 

10 

25 > 10 

1000 

10 

15 

500 

10 

25 > 10 

1000 


25 180 

25 125 

25 125 

25 800 

25 800 


25 150 

25 150 

25 150 

25 600 

25 600 

25 150 

25 150 

25 150 

25c 90 W 
25 65 


25 750 

25 300 

25 300 

25 1 W 

25 1 W 

25 150 

25 150 

25 150 

25 600 

25 600 


60 60 
100 100 
16 


25 600 

25 400 

25 750 

25 400 

25 100 
25 100 

25c 60 W 
25c 60 W 
25c 60 W 
25c 60 W 
25c 60 W 
25c 60 W 
25c 35 W 
25c 35 W 
25c 35 W 
25 500 

25 1 W 

25 -300 
25c 750 
25 300 


TO-22 Syl 

TO-5 Syl 

TO-5 TI 
150 TO-5 TI 
150 TO-43 TI 
150 TO-43 TI 
90 TO-22 amer 

90 TO-22 amer 

90 TO-22 amer 

90 TO-22 amer 

90 TO-22 amer 

90 TO-22 amer 

90 TO-22 amer 

100 TO-5 Syl 
85 OV5 amer 
90 RO-109 GE 

200 TO-5 Tr 
TO-5 Tr 
TO-5 Spr 
TO-5 Spr 
TO-5 Spr 
TO-41 Mot 
OV5 GE 
TO-24 Spr 
TO-24 Spr 
MT-60 GI 
. TO-5 amer 
TO-5 amei 


RO-2 amer 
RO-2, amer 
RO-2 amer 
175 TO-5 F, TI 
175 TO-5 Syl 

125 TO-51 Syl 
175 TO-5 -■ F, TI 


TO-46 Tr 


TO-5 
TO-5 
TO-3 
TO-3 
TO-3 
TO-3 
TO-3 
TO-3 
TO-3 
100 TO-3 
100 TO-3 
150 TO-5 

150 TO-5 
100 TO-5 
100 TO-5 
100 TO-5 


NAhrada 

TESLA 


101NU71 

103NU71 

101NU71 

103NU71 


1 OC170 

1 OC170 

1 OC170 

1 OC170 

1 OC170 



125 epox 

Tr 

S-2 

125 epox 

Tr 

28. 

125 epox 

Tr 

53 

175 TO-5 

Mot 

2 . 


= 

< > 

= 

> > 


< > 

= 

> > 

> 

= > 

> 

= > 


> > 

> 

> = 

> 

> = 

> 

> > 

> 

> = 

> 

= = 

> 

= = 

> 

= ~ 

> 

> > 

> 

> > 

> 

> > 

> 

> > 

> 

> > 

< 

> > 


K.FY16 

> 

KFY16 

> 

KFY18 


KFY18 

> 

KF517 

> 

KF517 

> 

5NU74 

< 

7NU74 

< 

7NU74 

< 

5NU74 

< 

7NU74 

< 

7NU74 

< 


> > < 
= < < 


> > > 

> > > 


A A 





















Pouzdro Vyrob- § 

« S 

CU 



2N1142A 

2N1143 

2N1143A 

2N1144 

2N1145 

2N1146 

2N1146A 

2N1146B 

2N1146C 

2N1X47 

2N1147A 

2N1147B 

2N1147C 

2N1149 


2N1157 
2N1157A 
2N1158 
2N1158A 
2N1159 
2N1160 
2N1162 
2N1162A 
2N1163 
2N1163A 
2N1164 
2N1164A 
2N1165 
2N1165A 
2N1166 
2N1166A 
2N1167 
2N1167A 
2N1168 
, 2N1169 
2N1170 
2N1171 
2N1172 
2N1173 
2N1174 
2N1175 
2N1175A 
2N1176 
2N1176A 
2N1176B 
2N1177 
2NI178 
2N1179 
2N1180 


GMp VFv . 10 

GMp VFv 10 

GMp VFv 10 

Gjp NF 5 

Gjp NF 5 

Gjp NFv 2 

Gjp NFv 2 

Gjp NFv 2 

Gjp NFv 2 

Gjp NFv 2 

Gjp NFv 2 

Gjp NFv 2 

Gjp NFv 2 

Sdfn VF, Sp 5 


10 

10 

15 

400 

10 

10 

25 > 10 

1000 

10 

10 

15 

400 


NFv 
NFv 
VFv 
VFv 
NFv 
NFv 
NFv, Sp 
NFv, Sp 
NFv, Sp 
NFv, Sp 
! NFv, Sp 
NFv, Sp 
NFv, Sp 
NFv, Sp 
NFv, Sp 
NFv, Sp 
NFv, Sp 
NFv, Sp 
NFv 
Uj, Sp 
Uj, Sp 
Sp 


55* 

45* 

60—150 

60—150 

60—150 

60—150 

60—150 

60—150 

60—150 

60—150 

13* 


2N1150 Sdfn VF, Sp 5 1 24* 

2N1151 Sdfn VF, Sp 5 1 39*- 

2N1152 Sdfn VF, Sp 5 1 49* 

2N1153 Sdfn VF, Sp 5 1 99* 

2N1154 Sn NF 10 5 > 19 


Gjp 

NFv 

2 

100 

Gjn 

VF, Sp 

10 

/b = < 

Gjp 

VF, Sp 

10 

/B = ! 

Gjp 

NF, Sp 

1 

20 

Gjp 

NF 

5 

1 

Gjp 

NF 

5 

10 

Gjp 

NF, Sp 

5 

10 

Gjp 

NF, Sp 

5 

10 


> 10 
> 10 
50* 

50* 
30—75 
20—50 
25 > 15 
25 > 15 
25 > 15 
25 > 15 
25 >15 
25 > 15 
25 > 15 
25 > 15 
25 > 15 
25 > 15 
25 > 15 
25 > 15 
70—110 


0,25 J B = 1 >30 

2 100 30—90 


70—140 

80* 

> 20 
> 20 
> 20 
> 100 * 

> 40* 

> 80* 

> 80* 


25c 750 
25 300 

25c 750 
25 140 

25 140 

25c 90 W 
25c 90 W 
25c 90 W 
25c 90 W 
25c 90 W 
25c 90 W 
25 c 90 W 
25c 90 W 


13* 

14* 

15* 

16* 

1 * 

1* I 25 I 750 



2N1182 Gjp NFv 12 500 35—85 

2N1183 Gjp NF, Sp 2 400 20—60 

2N1183A Gjp NF, Sp 2 400 20—60 



TI 

2 

Mot 

2 

TI 

2 

amer 

1 

amer 

1 

KSC 

31 

KSC 

31 

KSC 

31 

KSC 

31 

KSC 

31 

KSC 

31 

•KSC 

31 

KSC 

31 

TI, 

NSC 

1 

TI, 

NSC 

I 

TI, 

NSC 

1 

TI, 

NSC 

1 

TI, 

NSC 

1 

TI. 

NSC 

1 

TI, 

NSC 

1 

TI, 

NSC 

1 

Hug 

3 

Hug 

3 ' 

amer 

2 

amer 

2 

KSC 

31 

KSC 

31 

Mot 

31 

Mot 

31 

Mot 

31 

Mot 

31 

Mot 

31 

Mot 

31 

Mot 

31 

Mot 

31 

Mot 

31 

Mot 

31 

Mot 

31 

Mot 

31 

KSC 

31 

GI 


amer 


amer 

2 

Del 

33 

WE 

2 

WE 

2 

Mot 

2 

Mot 

2 

GI 

2 

amer 

2 

ATES 

2 


2 GF504- = = 

2 GF501 = = 

2 GF504 = = 

1 GC517 = > 

1 GC516 = > 

31 3NU74 < > 

31 5NU74 < = 

31 7NU74 < > 

31 7NU74 < < 

31 3NU74 < > 

31 5NU74 < « 

31 7NU74 < > 

31 7NU74 < < 

1 KC509 > “ > > 

1 KC509 > => > > 

1 KC509 > = > > 

1 KC509 > = > > 

1 KC509 > = > ^ 

1 KF506 > > > => 

1 KF506 > “ > = 

1 KF504 < > > > 


2 GF505 

2 GF505 

31 6NU74 

31 6NU74 


31 3NU74 

GS502 


33 GC510K 











































J Q 

a — r. 

K 


TT 


BD- 


A 


J Q 

T 

K 


u 


J Q 

T 

K 


A 


J 


R Q 
T 

S Q 


T 3 


pr 

WL 


vystupy 

flinm 


A DO B C 


BD Ucc 

m m r 


+51/' 


vystupy 


)BD] 2 f 2 

n it 


vstupy 

V 

_ 


%t2i 


SJ 

D 

C 

B 

A 

1 

1 

0 

- 


0 

0 

0 

1 

1 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

- 

- 

1 

1 

51 

0 

0 

1 



- 

0 

podle 

pocetmho 

poradi 

0 

- 

~0 

- 

0 

- 

- 

a_ 

- 

0 

0 

- 


0£r. 11. a) Blokove 
schema integrovaniho 
obvodu MH7490. 

Zachazeni s asyn~ 
chronntmi vstupy je 
obdobne jako u typu 
MH7493; b) za- 
pojeni patice obvodu 
MH7490 , pohled 

shot a; c) schema - 
JtVAe zndzomeni ob¬ 
vodu MH7490 , 
w£tie da/e; dj /irnu- 
divostni tabulka vy- 
jadhijici tinnost 
asynckronnich vstupit 


Tab . i. Elektricke parametry integrovanych obvodu MH7490 a MH7493 


Velicina 

MH7490 

MH7493 

Vstupni nap£ti pro Proven 1 na vstupech 

A, R 0 {,), R„( S ), R # (i), R,(j) 

min. 2 V 

min. 2 V 

Vstupni nap^ti pro uroven 1 na vstupu B, BD 

min. 2,2 V 

min. 2,2 V 

Vstupni napeti pro uroveA 0 na’vstupech A, R 0 (i)j Rots)) R*(«) 

max. 0;,8 V 

max, 0,8 V 

Vstupni napeti pro uroven. 0 na vstupu B a BD i 

max. 0,6 V 

. 

max. 0,6 V 

Vystupm napSti pro stav l 

min. 2,4 V. 

min. 2,4 V 

V^stupni napeti pro stav 0 

max. 0,4 V 

max, 0,4 V 

Vstupni proud pro uroven 1 vstup* R 0 (i) 3 Ro(*) s R»(0> Ro(t) pH 
napfiti Uvst ^ 2,4 V 

max. 40 p.A 

max. 40 pA 

Vstupni proud pro uroven 1 vstupu A nebo B pii napeti 

Uvst = 2,4 V 

max. 80 pA 

max, 80 pA 

Vstupni proud pro uroven 1 vstupu BD pfi napeti Uvst — 2,4 V 

max. 160 pA 

- 

Vstupni proud pro uroven 1 kaidiho vstupu pri napeti 

Uvst = 5,5 V 

max. 1 mA 

max. 1 mA 

Vstupni proud pro uroven 0 vstupu R 0 (i), R D (=)> R#(i), R#(*) P?i 
napeti Uvst =*= 0,4 V 

max. —1,6 mA 

max, —1,6 mA 

Vstupni proud pro urove* 0 vstup* A nebo B pfi napeti 

Uvst - 0,4 V ' 

max. —3,2 mA 

max. —3,2 mA 

Vstupni proud pro drove* 0 vstupu BD pfi napeti 

Uvst = 0,4 V 

max. —6,4 mA 

1 

Proud pfi zkratu vystupu (soucasne moino zkratovat jen 
jeden vystup) 

min. —18 mA, max. —57 mA 

Proud zdroje 

typ. 32 mA 

Doporu5cn6 napajeci napeti 

4,75 a i 5,25 V 

Rozsah provoznich teplot 

0 ai +70 °C 

Rozsah skladovacich teplot 

—55 ai +125 °C 
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Obr. 12. Asynchronni delic dvanacti s integro ■ 
vanym obvodem MH7493 


pro typ MH7493 (viz take tab. 2): 

a) Dvojkovy - dfelic kmitoctu 

o ctyrech bitech. Pro toto pouziti 
se vstupni signal pfipoji na vstup A, 
vystup A se zvnejsku spoji se vstupem 
B. Na vystupech A, B, C a D je 
mozno odebirat signal, jehoz kmi- 
tocet je delen dvema, ctyfrni, osmi 
a §estnacti. 

b) Dvojkov^ citac - deli£ kmitoctu 

o trech bitech. Vstupni signal se 
pripoji na vstup B, na vystupech B, 
C a D je mozno odebirat signal 
s kmitoctem delenym dvema, £tyfmi 
a osmi. Klopn^ obvod A je mozno 
pouzivat nezavisle, pokud nevadi 

spolecne nulovdni; 

pro typ MH7490 (viz take tab. 3): 

a) Desitkovy citac - d£lic kmitoctu 

v kddu BCD 1248. V t£to aplikaci se 
vstupni signal pripoji na vstup A, 
vystup A se spoji se vstUpem BD. 
Pocetni poradi v dan£m kddu se 
odebira z vystupd A, B, G a D. 

* b) Symetricky delic deseti. Vstupni 
signal se privadl na vstup BD, 
vystup D se zvnejsku spoji se vstu- 
pem A. Z vystupu A se odebira 
signdl o kmitoctu dSlen^m deseti. 

c) Delic peti. Vstupni signal se vede 
na vstup BD, z vystupu D se odebiri 
signal s kmitoctem dHenym peti. 
Klopn^ obvod A je mozno vyuzit 
nezavisle, pokud nevadi spole£n£ 
asynchronni vstupy. 

K mnohem sirsimu vyuziti moznostl 
techto obvodu je nutno pouzit metodu 
upravovani d^lky cyklu pomoci asyn- 
chronnich vstupu. V na em pripade 
jsou k dispozici vstupy, kter£ umoznuji 
vynulovani cel£ho obvodu (tj. vstupy 
Ro(i) a Ro( 2 )) a muzeme tedy pouzit 
vyse popsanou metodu B . PHtom mu¬ 
zeme vychazet z kaskady tfi nebo ctyr 
klopnych obvodu. Pri navrhu postupu- 
jeme obdobne, jako v pripade kaskady 
z jednotlivych klopnych obvodu J-K. 
Ponevadz pocet klopnych obvodfi n je 
dan, zacina navrh vyjadrcnim zadan^ho 
d£liciho pomeru jV (pro obvod MH7493 
je v rozsahu 2 az 16, pro MH7490 
v rozsahu 2 az 10) ve dvojkov£ soustave 
a prirazenim odpovidajicich bitu dvoj- 
- kov^ho cisla jednodiv^m klopuym ob- 
vodum. Pouzivaji-li se vsechny klopn6 
obvody podle a), prislusi klopnemu 
obvodu A bit radu 2°, obvodu B bit 
radu 2 1 , atd. Vystupy vsech klopnych 
obvodu, jimz byly prirazeny jednotky, 
je nyni tf eba v6st na vstupy pomocn6ho 
clenu NAND, ktery ridi nulovdni celeho 
obvodu. Mi-li dvojkov6 cislo ekviva- 
lentni cislu JV nejvyse dve jednotky, 
je moSsno' k rizeni vstupu „nulovani t< 
vyhodne pouzit pomocn^ho logick^ho 
ilenu NAND uvnitr obvodu a nejsou 
nutn£ pridavn£ sou£dsti. Timto zpuso- 
bem je moSno s pouzitim obvodu 
MH7493 realizovat pomery pro jV = 
= 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 a 12, s pouzitim 
obvodu MH7490 pomery pro N =2, 3, 
4, 5, 6, 8, 9 a 10. 

Jako priklad tohoto usporadani je 
na obr. 12 uvedeno zapojeni delice 
dvandcti s MH7493 a na obr, 13 zapo¬ 
jeni delide sesti s MH7490. 
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Obr. 2 . Obecnd reguladni charakteristika 


U mnoha elektronickych zaHzenije pro dobrou funkci nezbytne zajistit konstantni uroven vy¬ 
stupni velitiny. Dosahuje se toho zavedentm samodinneho fizeni zisku v nekterem nebo v ni- 
kterych stupnich zaUzeni. Pouiitim zesilovace se samoCintwu regulacl zisku Ize take zlepUt 
parameiry mnoha elektronickych zaUzeni (napf. u zesilovacu nf i vf generator ^). /^ajistenim 
konstantni vystupni urovne u vf a nf generator £ se podstatne zjednodusi nektere prdce s nimi - 
velmi rychle se pak daji mefit napf. utlumove charakteristiky apod. Pomerne dobrych vysledkH 
jsem dosdhl pouzitim samocinne regulace zisku u tranzistoroveho rozmitace i kde je nezbytni 
nutne dodriet konstatni vystupni napeti. 

V ildnku jsou uvedeny nektere problemy a prakticke vysledky, dosalene ritznymi zpusoby 
samocinneho fizeni zisku . 


SamoCinnA rizeni zisku (ARZ) je re- 
gulaCni soustava, kterA samocinne na-. 
stavi zesileni tak, aby napeti na vystupu 
C /2 bylo konstantni pH velkCm kolisAni 
vstupnlho napeti U 1 ; blokovC schema 
takovA soustavy je na obr. 1. 

Soustava samoCinnCho fizeni zisku se 
sklAdAz 

a) fizenCho zesilovaCe, ktery je ovlAdAn 
regulaCnim napetim C/ re g, kterA se 
ziskAvA detekci a filtraci vystupniho 
napeti; 

b) zpAtnovazebnihoobvodu, obsahujici- 
ho detektor, fxltr a popnpadA zesilovaC 
regulacniho napeti. 

Do zpetnovazebniho vedeni je moznA 
zapojit zpozcfovaci napeti, kterA (vzhle- 
dem k vystupu fizenAho zesilovaCe) se 
rovnA urcitAmu napeti U20 (obr. 2). 
Automatika pak pracuje pouze pro na¬ 
peti 

U2 > C/20; 

pro napet 

C/a < C /20 

je zachovAna plnA citlivost soustavy. 

Obraz o jakosti zesilovace se samo- 
Cinnym nzenim zisku nam dava regu- 
laCni charakteristika, coz je grafickA vy- 
jAdfeni zAvislosti 

U 2 = f (C/i). 

Obecny prubeh regulaCni charakteris¬ 
tiky je na obr. 2. Az do hodnoty C /10 mA 
zesilovaC piny zisk; 
bude tedy platit: 

C/a — AqUi (1). 

Zvetsi-li se vystupni napeti nad uroveh 
C /10 o AC/i, musi pro malA' prirustky 
vstupniho signAlu platit: 

c/20 + AC/a =:(Ao + A A) (C/10 + AC/i) 

( 2 ) 

a pro prirustek zesileni 


A A =■ 


d A 

dC/reg 


AC/reg 


(3). 


Pfenos vetve zpetne vazby je 

M(jco) k ze ska. = kN(}co) (4), 


kde kzes je zesileni ss zesilovace regulaC- 
niho napeti, 

k& zesileni detektoru a 
/V(jco) prenos filtru. 

Pro C /2 = C /20 a Ui — C /10 bude platit: 


Aq 


C /20 

C /10 




Po upravAch dostaneme konecny vztah 
pro prirustek vystupniho napeti 


AC/a 


A0AU1 

d u^ kN ^ u ' 


( 6 ), 


kde C/reg je regulacni napeti (obr. 1). 

u 


Staticka chyba regulace 


Pro velmi pomalA prirustky vstup¬ 
niho signAlu 

Ui = C /10 + AC/i a N( 0 ) = 0 
a IineArni regulacni charakteristiku 


A — Aq — bUreg 

bude-li 

dA 

dUieg 

obdrzime dosazenim do (6) 


C/ 2 = 


AoMh 
1 + bkUi 


(7). 


Pfirustek vystupniho napeti AC /2 pH 
zvetseni vstupniho napeti o AUi mu- 
zeme nazvat statickou chybou regulace. 
Tato chyba bude dm mensi, cim menSi 
bude strmost regulacni charakteristiky. 



Obr. 1. Blokove schema soustavy samodinneho 
Hzeni zisku 




KmitoctovA charakteristika soustavy 
samocinne regulace zisku (ARZ) 

Je-li prijimAn vf amplitudove modu- 
lovan^ signAl, SAdAme, aby modula£ni 
kmitocet prosel pres rizeny stupen bez 
zkresleni, a aby kmitodet nizsi nez je 
nejnizsi modulacni kmitoCet byl za- 
drzen. Tak napH u mf zesilovace pro 
AM je nutn6, aby jeho zisk nebyl ovlA-' 
dAn nf modulafinim kmitodtem. Proto 
je na vystupu detektoru zarazen filtr' 
s dostatecnou casovou konstantou. 

Jako tyto filtry se obycejnS pouzivaji 
jednoduch^ nebo dvojitC cleny RC. 


Stabilita soustavy ARZ 

Uvazujeme-li IineArni regulacni cha¬ 
rakteristiku, jednA se o zesilovaC se zpet- 
nou vazbou. 

SprAvnA Hnnost je zajistena tim, 2e 
tato vazba musi byt v kazd6m pripade 
zApornA. 

Nestabilita soustavy nastane, je-li po- 
suv faze filtru <p = 180°. Tato podminka 
neni pro jednoduchy ani dvojity filtr RC 
spln£na. Proto neni treba se stabilitou 
soustavy ARZ zvlAste zabyvat. PH 
nevhodne voIen6 CasovA konstante filtru 
se muze obvod rozkmitat na kmito6tech 
zna^ne odlehlych od kmitoctu pfenAse- 
nych. Muze to zpusobit dodatecn^ fA- 
zov^ posuv n£kter£ho prvku (napf. 
transform A torn). 

Impulsni tvar vstupniho signAlu muze 
nekdy vAst k vynucenym kmitum o kmi- 
todtu 



kde fo je opakovaci kmitofiet impulsu. 

Blifcsi informace a matematickA zpra- 
covAni t^to t^matiky najdou zAjemci 
napf. v [1] nebo [2] a na strAnkAch AR, 
ST, SO apod. 

Zpusoby fizeni zisku u tranzistorovych 
zesilovacu 

Princip fizeni zisku u tranzistorovych 
zesilovacu je v podstat6 stejny jako u ze¬ 
silovacu elektronkovych. Tranzistor je 
vsak zna6ne nelineArni prvek, u nehoz se 
pH zmen6 pracovniho bodu mSni nejen 
jeho strmostJV 21 , ale i ostatni parametry. 
Tim se napf. velmi meni tlumeni ob- 
vodu, nastaveni neutralizace apod. 

U nzenAho tranzistoru musime na^dc 
pouzivat zapojeni, pH nemz nemA tran¬ 
zistor snahu „drzet“ nastaveny pracovni 
bod, proto je nutny urcity kompromis 
mezi strmosti a tvarem regulaCni cha¬ 
rakteristiky a stabilizatnim cinitelem. 

V podstate lze fidit zisk tranzistoro¬ 
vych zesilovacu temito zpusoby: 

a) vnitfne 1. zmensovAnim kolekto- 

rovCho proudu Ic s 

2. zvetsovAnim I c, 

3. zmensovAnim napCd 
Uc b ; 

b) vnejsi fizeni - riditelnym utlumem 
(tranzistorem, diodou). 

Pfi nAvrhu obvodu musime mit na 
zfeteli, ze amplituda nejvetsiho signAlu 
musi byt vzdy zanedbatelne mala proti 
ss napCtim na elektrodAch tranzistoru. 

Rizenf zisku zmenSenfm / c 

V tomto pfipade vyjdeme ze znA- 

mCho prubehu zAvislosti A u = f(/c) (na- 
pefovd zesileni je funkci proudu kolek- 
toru). ' 

Lze uvazovat, ze strmost tranzistoru 
zAvisi v urcitdm oboru kolektorovAho 
proudu 1 c na tomto proudu pfibliznC 
nepHmo umeme. Pfi zmenSovAni kolek- 
torovCho proudu dochAzi vsak k nekte- 
rym nezAdoucim jevum: 




1. PH zmensovAni Ic se zmensuje tak6 
vstupnl a vystupni vodivost gn a. £ 22 , to 
mA za nAsledek odtlumeni rezonancniph 
obvodu, coz predevHm u uzkopAsmo- 
vych zesilovacu znemozni jejich funkci. 

2. Vzhledem k malCmu emitorovCmu 
proudu neni moznA zpracovat vetsi 
urovne signAlu bez zvetseni zkresleni. 

3. PH poloze pracovniho bodu ve 
znacne nelineami cAsti charakteristik 
muze snadno dojit k v^skytu krizovA 
modulace. 

V^hodou tohoto zp&sobu je maly vy- 
kon, odebirany ze zdroje regulacniho na¬ 
peti. Ten to zptisob rizeni zisku se nej- 
£asteji pouzivA u tranzistorovych pfi- 
jlmacu. 

Jelikoz je nutn£ pro dostatecne malou 
strmost reguladni charakteristiky volit 
maty emitoro\ty odpor tranzistoru, je 
16pe zaradit za filtr jeste zesilovafc regu- 
laCniho napeti. Pak je mozn6 volit emi- 
torovy odpor dostatecne velk^ a prubeh 
regulacni charakteristiky je pnznivy. 


ftizeni zisku zvetSovanim l c 

K odstraneni nedostatku uvedenych 
v pfedchozim odstavci byly vyvinuty 
specialni tranzistory, kter£ maji presne 
definovan pokles strmosti^ 2 i pri zvetso- 
vAni kolektorov^ho proudu, a to jiz od 
proudu kolem 1 a2 1,5 mA. Je to napr. 
tranzistor AF181 apod. 

Ten to druh Hzeni se casto kombinuje 
se zmensovAnim napeti U ce; v tomto 
pripade se napeti Uce zmensuje samo- 
£inne zarazenim dostate£n£ velk&io od- 
poru do privodu ke kolektoru tran¬ 
zistoru. 

Ne\tyhodou tohoto zpusobu rizeni 
zisku je vetsi spotfeba vykonu, u sit’o- 
vych zarizeni to v§ak nehraje roli. Od- 
pada vsak nachylnost ke knzov£ modu- 
laci a zuzovani propustn^ho pasma. 

Tento druh Hzeni se pouzivA nejcas- 
teji v mf zesilovacich televiznich pri- 
jimacu. 

ftfzenf zisku pouiitim doplflujicich 
prvku 

V tomto pripade se vyuziva nejdasteji 
nelinearni charakteristiky diod nebo 
tranzistoru pro tlumeni obvodu, v za- 
pom6 zpetn6 vazbe apod. 

Zapojeni tlumici diody je dostatecne 
znamC z techniky tranzistorovy'ch pfi- 
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Obr. 3. Mefeni napeioveho zesileni A u po~ 
uliteho tranzistoru ; a) zapojeni , b) prubeh 
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Obr. 4. Samocinnd regulace zisku diodou 
a zmensovanim Ic (zapojeni s odporovou 
vazbou, (a) a regulacni charakteristika za¬ 
pojeni pro riUzne Ic (b) 

Obr . 4c. Zapojeni automatiky s indukcni 
vazbou a zpoldenim 


Prvni zapojeni na obr. 4a je znamC 
z techniky prijimacu. V pHjimacich se 
pouzivA jako zatezovaci impedance mf 
transformator; obvod byva zarazen 
jako prvni stupen mf zesilovaCe z jif 
uvedenych duvodu. Vystupni napeti se 
usrrierni diodou Di, vyhladi filtrem Rf, 
Ci a toto vyhlazenC napCti uzavird tran¬ 
zistor Ti. Z regulacni charakteristiky 
na obr. 4b zjistime, ze toto zapojeni 
vetsim nArokum (pfedevsim v oblasti 
malych vstupnich napeti) rozhodne ne- 
vyhovi (na obr. 4b jsou pmbChy pro 
ruznC kolektorovC proudy). Tvar regu¬ 
lacni charakteristiky je pH ruznych Ic 
tCmer stejny'. Tohoto zp&sobu Hzeni je 
vhodnC pouzivat pro vstupni napeti 
min. 70 mV. 

Na obr. 4c je schema stejnCho zph- 
sobu rizeni pH pouHti indukcni vazby. 
Vystupni napeti C /2 se priCiti ke stalCmu 
pfedpeti, vytvorenCmu na dClici R 1 R 2 . 
Timto pfedpetim menime pracovni bod 
automatiky a tim i zposfcdeni. DosAhneme 
tim toho, ze zesilovaC pracuje lineame 
do vetsiho napeti C/ 2 . Takto lze nastavit 
libovolnC vystupni napeti. V kazdem 
pfipade vsak musi mit obvod pro dobrou 
stabilizaci dostateCnou rezervu zisku, 
zpetnA vazba by mela byt alespon 15 
az 20 dB. 

B. Rizeni zisku zmenlenim Ic se zesilovacem 
regulacniho napeti 

Schema tohoto zapojeni je na obr. 5a. 
Jedna se o stejny zpusob regulace jako 
v kapitole je vsak pfidAn ss zesilovaC 
regulacniho napeti. UsmemenC vystupni 
napeti z diody Di se vyhladi filtrem Rt , 
Cr. Toto napeti otevirA tranzistor T%. 
Zvetsuje se tim ubytek na kolektorovCm 
odporu R \, zmensuje se napeti C/ce 
tranzistoru T 2 a tranzistor T\ se zavirA. 
Kolektorovy odpor tranzistoru J 2 je 
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jimacu a proto se o nem nebudeme dAle 
zminovat. V dalsi cAsti si tedy vSimneme 
jinych typu zapojeni a prakticky dosazi- 
telnych vysledku. Je tfeba rici, ze nej- 
lepsi Cinnosti automatiky dosAhneme 
individuAlnim nastavenim a merenim; 
spolehat pouze na vypocet prinAsi casto 
zklamani. 

Vsechny dAle uvedene zesilovace se 
samocinnou regulaci zisku lze zaradit 
kamkoli do zesilovaciho retezee. Umis- 
teni se bude menit podle uCelu a druhu 
zarizeni. Napf. je jasn6, ze budeme ridit 
prvni stupen mf zesilovace a ne az po- 
sledni, protoze v tom pnpadC by vznikla 
podstatne vetsi moznost prebuzeni a 
vzniku kri^ovC modulace. U zesilovacCi 
vf nebo nf generAtoru (pokud jsou vice- 
stuphovC) je prakticky jedno, kde po- 
uzijeme fizeny stupen. Zisk muzeme 
samozfejme ridit i ve vetHm poctu ze¬ 
silovacich stuphu. Odvodime-li regu¬ 
lacni napCti z vystupu urcitCho zesilo¬ 
vaciho stupne, neni nutnC, aby byl rizen 
prave tento stupen (opet pripad beznCho 
mf zesilovace). Protoze jsem vsechna 
popisovanA mefeni provAdel pri vyvoji 
reguIovanCho sirokopasmovCho zesilo- 
va£e, je jako zatCzovaci impedance po- 
uzit cinny odpor. Volba druhu zatezo¬ 
vaci impedance (ladeny transformator 
u mf zesilovace) nehraje zAdnou roli 
a ridi se pozadavky na zarizeni. 

A. Rizeni zisku zmensenim Ic pomoci diody 
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Na obr. 3b je zAvislost napefovCho ze¬ 
sileni An na proudu kolektoru I c u tran¬ 
zistoru GF506. Vidime, ze vhodny pru¬ 
beh zesileni je pri Ic od 100 gA do 3 az 
4 mA. 


Obr. 5. Samolinna regulace zisku se zesilo¬ 
vacem regulacniho napeti (a); regtdacni 
charakteristika pro ruzne Rv zesilovace re- 
gulaCniho napeti (b) a regulacni charakte¬ 
ristika pro ruzne Ic a rdzny pomlr RxjR% (c) 
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Obr. 6. Samocinnd regulace zisku pomod 
Zpetne vazby , nzend diodou (a)', regulatni 
charakteristika zapojeni (b) 


volen tak velky, aby stupeft mel co nej- 
vetsi zisk - proto ma tranzistor kolek- 
torovy^ proud 100 az 200 pA. Pro za¬ 
pojeni je nutnd vybrat tranzistor s ma- 
lym zbytkovym proudem /ceo a velkym 
cinitelem A^ie- Nejvhodnejsi je pouzit 
kfemikovy tranzistor. 

Na obr. 5b je reguladni charakteris¬ 
tika pro ruzn6 velikosti emitorovdho od- 
poru tranzistoru T%. Je zrejm£, ze pfi 
pouziti velkdho emitorov^ho odporu si 
72 snazi „udrzet <c nastaveny pracovni 
bod, cimz se zmensi ucinnost regulace. 
Pro dostatecnou teplotni stabilitu a vy- 
hovujici prftbeh regulacni charakteris- 
tiky je vhodnd volit Re v rozmezi 120 
az 680 ft. 

Obr. 5c znazornuje prftbehy regulac- 
nich charakteristik pfi ruznto nastaveni 
/c. Tvar zustdvd zachovan, meni se jen 
velikost vystupniho napeti. Vzajemny 
pomer odporu Ri a R% ma velky vliv na 
strmost charakteristiky. Zvetsenim 
na 68 kft se podstatne zvetii vystupni 
napeti a zhorsi stabilizace pfi malych 
vstupnich signalech. 

Odporem Ri se samozfejme musi na- 
stavit Ic bez buzeni na urcitou velikost, 
v nasem pripade na 1,5 mA. 

Pfi vetsich vstupnich urovnich tran¬ 
zistor pracuje s malymi kolektorovymi 
proudy, proto se projevuji jiz dfive uve- 
dene nedostatky (ndchylnost ke krizov6 
modulaci, zmeny vstupni i vystupni vo- 
divosti a zvetseni zkresleni). 

Urcitdho zlepseni by se dosdhlo za- 
vedenim regulacniho napeti do vice 
stupnu. 

Uveden6 zapojeni splnuje pozadavky 
na dobrou stabilizaci vystupni drovne. 
Pro nejvSt&i naroky lze pouzit vices tup- 
novy zesilovac regulacniho napeti. 

C. Rizeni zisku zvetsenim Ic 

Zakladni uspordddni obvodu je ob- 
dobnd jako v pfedchazejicich pripadech. 
Je vsak; tfeba zm6nit polaritu regulac¬ 
niho napeti. Bohuzel jsem nemel k dis- 
pozici tranzistor urceny specidlne k re- 
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gulaci zvetsenim /c- Dosazene vysledky 
jsou vsak zcela srovnatelne s dfive uve- 
denymi druhy zapojeni. 

Vyhodou tohoto druhu rizeni zisku, 
jak jiz bylo uvedeno, je moznost zpra- 
covat dostatecne velkd signaly, nezvet- 
suje se ndchylnost ke krizov£ modulaci 
a nezvetsuje se ani zkresleni. 

D. Rizeni zisku zmenou zpetne vazby 

Zapojeni vyuzivajici diody jako pro- 
menndho odporu je na obr. 6a. Dioda Z>i 
je zapojena v sdrii s kondenzatorem ve 
vetvi zaporne zpetnd vazby. Bez buzeni 
je odporem R\ nastaven takovy proud, 
aby dioda byla otevfena - zesilovac pra¬ 
cuje s plnym ziskem. 

Pfivedeme-li na vs tup signal, usmerni 
se diodou Dz. Usmerneni napeti pusobi 
proti napeti, ktere bylo nastaveno od¬ 
porem Ri. Vysledn^ napeti posouva 
pracovni bod diody D\ do zavernd casti 
charakteristiky. Zvetsuje se odpor diody 
a na emitorov^m odporu 7J vznika za- 
porna zpetna vazba, zmensujici zesileni. 

Pro dobrou funkci je tfeba pouzit do¬ 
statecne velky emitorovy odpor tran¬ 
zistoru. 

Regulacni charakteristika tohoto za¬ 
pojeni je na obr. 6b. Priznivdho prubehu 
se dosahuje pfi vyssich urovnich vs tup- 
mho signalu. Zapojeni vsak muze zpra- 
covavat velkd vstupni signdly. Pfi vstup- 
nim napeti 1,5 V bylo na vystupu na- 
mereno 180 mV, to znamend, ze pfi 
zmene vstupniho napeti o 20 dB (150 mV 
az 1,5 V) se zmenilo vystupni napeti 
pouze o 1,6 dB. Dalgi vyhodou tohoto 
zapojeni je dobra stabilizace pracovniho 
bodu. 

Pouzitim tranzistoru jako promen- 
n^ho odporu dostaneme zapojeni na 
obr. 7a. Zvetseni vystupniho signalu 
vyvold zvetseni napeti na diode 7>i, tim 
se otvird tranzistor a zmensi se jeho 
napeti Uce- Timto napetim se privird 
tranzistor X 2 a na jeho aynamick^m od¬ 
poru se zvetsi zpetna vazba a zmensi se 
zisk zesilovace. Je tfeba si uvedomit, ze 
staticky odpor Tz se meni velmi malo, 
a tim tak6 zustava Ic tranzistoru 7“i 
t^mef konstatni. 

Tento drub fizeni zisku se pouziva 
v integrovanych iineamich a predevsim 
opera^nich zesilova^ich. 

Regulacni charakteristika je na 
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Obr. 7. Samocinnd regulace zisku pomod za- 
pome zpetne vazby , nzend tranzistorem (a) 
a regulalni charakteristika zapojeni pro rftzne 
odpory Ri a Rz (b) 

obr. 7b. Rftznym pomerem odporu 
Ri a Rz lze dosahnout rAzn^ho tvaru 
regulacni charakteristiky a ruzn£ veli¬ 
kosti vystupniho napeti. V nfekterych 
aplikacich se muze nepriznive projevit 
zmena vstupni a vystupni impedance, 
zpusobend zmenou velikosti zdporn^ 
zpetnd vazby. 

Zayer 

V clanku byly strucne probrany ne- 
kter6 probldmy samocinnd regulace 
zisku u tranzistorovych zesilovacu. Z na- 
merenych charakteristik a uvedenych 
poznamek k jednotlivym zpusobum vy- 
plyva vhodnost pro praktick£ pouziti 
v ruznych zafizenich. 
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Televize na 78° s. s. 


V zapadnich Spicberkach na os trove 
Svalbard je nejseverneji umisteny te- 
levizni vysilac na svete (obr. 1). Jako 
vysilac slouzi dva mefici vysilace 
,SBTF firmy Rohde & Schwarz, jejichz 
vykon se zesiluje na 10 W; ant^na 
vyzdri 24 W - signal pokryje valnou 
cast ostrova, ktery ma asi 1 000 oby- 
vatel. 


Programovou skladbu zabezpecuje 
norska televize, vsechny programy se ve 
forme magnetofonovych pdsku pfeva- 
zeji lodi nebo v zime letadlem z Norska 
na ostrov. Televize vysild denne po 
dobu tri hodin dopoledne a tri hodin 
odpoledne. Vysilaci zarizenl muze vysi- 
lat i b a revue programy. 
jVeues von Rohde & Schwarz 51 - Mi - 
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Cislice a rozdelovaci znaky: 


ty td td td td 
ty ty td td td 
ty ty ty td ta 
ty ty ty ty ta 
ty ty ty ty ty 
ty ty td td ty ty 
td ty ty td ty 


6 ta ty ty ty ty 

7 td td ty ty ty 

8 td td td ty ty 

9 td td ta td ty 
0 ta ta td td td 
= ta ty ty ty ta 


Prijimac je montovan na sasi o roz- 
m'erech 150 X 200 mm. Rozmery prednx 
steny budou ovlivneny velikosti pouzi- 
tych iadicich kondenzatoru; budou se 
pohybovat kolem .200 X 200 mm. 

Rozmisteni soucastek je naznaceno na 
montAznim schematu (obr. 23). Presne 
umisteni neni vsak kritickA a bude 
zAviset na rozmerech pouzitych sou- 
cAstek. Je vhodne umistit vstupni ladici 
kondenzAtor Ci z jedne strany sasi 
(napr. vnitrni) a ladici kondenzatory 
65 a Ce (ladeni detektoru a nastavovanx 
zpetn 6 vazby) na vnejsi strane sasi. 

Dale doporucuji umistit mezi civky 
stinici pfepazku o rozmerech asi 
50 X 100 mm. Tato prepAzka zajisfuje, 
aby nedochazelo k vazbe mezi vstupem 
a vystupen vf zesilovace a tim k nezA- 
doucimu rozkmitani. 

Prijimac je napajen ze zdroje anodo- 
v6ho napeti 200 az 250 V (spotreba je 
kolem 30 mA) a zhaviciho napeti 6,3 V 
(spotreba je 0,6 A). Zdroj bude popsan 
v dal§i casti. Bude navrzen tak, abychom 
jej mohli pouzit i k napajeni dalsich 
pristroju. Propojeni mezi zdrojem a pri- 
jimacem ukoncime koncovkou (impro- 
vizovanou z patice stare elektronky) a na 
boku sasi upevnime odpovidajici objim- 
ku. 1 

Oziveni prijimace je snadne. Je jen 
treba dodrzet smysl vinuti civky L 2 
(zvlAste smysl vinuti a propojeni vyvodu 
civek b> c). Nebude-li zpetna vazba na- 
sazovat, zamenime^ oba vyvody civky b. 

Prijimac nastavime tak, aby pracoval 
pro prijem AM tesne pred nasazenim 
zpetn£ vazby a pro prijem telegrafie 
tesne po nasazeni zpetne vazby. Nasa- 
zuje-li zpetna vazba prilis tvrde (obtizne 
se nastavuje maximalni citlivost detek¬ 
toru), je treba bucFto oddAlit civku /, 2 b, 
nebo zmensit pocet zavitu teto civky. 
Prijimac ladime kondenzatorem C 5 
a ladicim kondenzatorem Ci doladu- 
jeme vstupni obvod na maximalni hla- 
si tost prijiman^ s tan ice. 

ij£ >jt 

V dosavadnich lekclch jsme se sezna- 
mili s podstatou * amaterskeho vysilani 
a s prijimaci technikou, ktera umoznuje 
prijem amaterskych vysilacich stanic. 

Presvedcili jsme se, ze jeste musime 
rozumet reci, v niz spojeni probiha. Me- 
zinarodnim dorozumivacim jazykem 
mezi amatdry je anglictina. 

Mezinarodnim spojenxm vsak porozu- 
mime, i kdyz anglictinu neznAme: ama- 
t£ri korespondujici tel egraficky pouzi- 
vaji svou rec, slozenou z kodu. zkratek 
slov a nekterych slov nezkracen^ch. Po- 


moci t^to velmi jednoduch^ reci amaMri 
mohou vyjadrit vse,co se v bezn£m ama- 
terskem spojeni vyskytuje. Nejdrive se 
vsak musime naucit Morseovu abecedu. 

Pro£ se vibec jeste telegrafie pouSivd? 
Telegrafie je nejstarsim zpusobem, ja- 
kym jsOu zpravy radiem predavAny. 
Pouziva se dodnes, nebof telegrafni vy- 
silace jsou podstatne jednodussi nez 
vysilace telefonick^; telegrafni vysila¬ 
ni obsazuje podstatne uzsi kmitoctov^ 
rozsah, proto muze pracovat v telegrafni 
casti pasma soucasne velke mnozstvi 
amat^ru. Zdalo by se, £e je telefonni 
prenos podstatne rychlejsi nez telegrafni, 
jenze diky kodum a zkratkam muze byt 
telegrafni spojeni dokonce rychlejsi. 

Jat se nau&it telegrafii? 

Nejsnadneji se ji naucime v radioama- 
terskych kursech a krouzcich. Informace 
o nich poda sekretariat OV Svazarmu 
ci nejblizsi radioklub. 

Presto jsou mista, kde neni momental- 
ne organizovan zadny kurs. Pak nezby- 
va nez se obratit na znam^ho amat^ra 
ci radioklub a pozadat je o nahrani 
kursu Morseov> r abecedy na magnetofo- 
novf pasek a morseovku se naucit sam,. 

Co je Morseova abeceda? 
Morseova abeceda je kombinaci dlou- 
hych a kratkych signdlu (znaku) tzv. 
„carek“ a ,,tecek“. Vznikla v dobe zave- 
deni telegrafu a je dodnes pouzivana. 
Kratky znak: trva 1 casovou jednotku. 
Dlouhy znak: trva 3 casov 6 jednotky. 
Mezera mezi znaky: trva 1 casovou jed¬ 
notku. 

Mezera mezi pismeny: trva 3 casov£ 
jednotky. 

Mezera mezi slovy: trva 5 casovych jed- 
notek. 

Co pou£ivaji amateri z Morseovy abecedy? 

S vyjimkou rozdelovacich znam'^nek, 
ktera se pouzivaji jen vyjimecne, vsech 
pismen a cislic. Pri pisemnem zndzor- 
neni se dlouhy znak vyjadfuje jako 
kratky znak jako „ty cc . 


a 

ty td 

Pismena: 

n 

td ty 

b 

td ty ty ty 

0 

td ta ta 

c 

td ty td ty 

P 

ty td td ty 

d 

ta ty ty 

q 

td td ty ta 

e 

ty 

r 

ty td ty 

f 

ty ty ta ty 

s 

ty ty ty 

g 

ta td ty 

t 

td 

h 

ty ty ty ty 

' u 

ty ty td 

i 

ty ty 

V 

ty ty ty td 

i 

ty td td td 

w 

ty td td 

k 

ta ty td 

X - 

td ty ty td 

1 

ty td ty ty 

y 

td ty td td 

m 

td td 

z 

td ta ty ty 



Jak budeme postupovat pri individualnim 
nacviku? 

Predevsim jednotliva pismena a cislice 
morseovky musime vnimat jako celek. 
Proto si je nebudeme rozebirat na tecky 
a carky - nebudeme je ani pocitat, ani 
jako tecky a carky prepisovat. 

Pri nacviku novAho pismene se sou- 
stredime na to, abychom si zapamatovali 
pismeno jako rytmicky celek tak, aby se 
nam pri poslechu automaticky vybavila 
predstava pismene (obdoba poslechu 
zname pisne, pri niz se nam automaticky 
po nekolika taktech vybavi nazev pisne). 
Zprvu budeme poslouchat nov£ pismeno 
bez zapisu. PotA budeme poslouchat 
smes pismen, mezi nez je zamichano 
nov^ pismeno. Uslysime-li toto novA 
pismeno, zatleskneme (nebo fukneme do 
stolu). Teprve az budeme bezpecne roz- 
lisovat novA pismeno, budeme zapiso- 
vat skupiny znamych pismen a nov£ho 
pismene. Na konci lekce porovname 
spravnost zapsanAho textu a oznacime 
chybne prijatc znaky. 

Snazte se prijimat pismena zcela auto¬ 
maticky, bez premysleni. Proto se pri 
prijmu soustredujte ne na vlastni pri- 
jem (tj. nepremy^lejte, jaka pismena pri- 
jimate), ale na kvalitu zapisu, na citel- 
nost rukopisu. Od pocatku si cvicte krat- 
kodobou pamef tim, ze budete zapisovat 
text opozdene nejdriv o jedno, pozdeji 
i o vice pismen. Nestacite-li nejak^ pis¬ 
meno zaznamcnat, zapisete misto nej 
pomlcku - nikdy nepremyslejfee, o jak 6 
pismeno slo. Tim jen znervoznite a na- 
misto jednoho vynechandho pismene 
neprijmete treba celou skupinu. Stava 
se totiz i zkusenym radiotelegrafistum, 
ze z nejrfiznejsich duvodu (unik, ruseni, 
unava) nezachyti spravne ci vubec ne- 
jakou znacku. Pak nezbyva nez pokra- 
covat v zapisu a je-li to nezbytn^, vyza- 
dat si opakovani. Nekterym nadanym 
zAkum v kursu radiotelegrafie se stavA, 
ze jsou schopni prijimat podstatne vyssx 
rychlosti. nez kterou je vysilano. Tem 
doporucuji zapisovat kazdA pismeno vi- 
cekxat. 

Jakou rychlost prijmu morzeovky je treba 
. zndt? 

MinimAlni rychlost pouzivana amate- 
i*y je 50 az 60 pismen za minutu. Maxi¬ 
malni i*ychlost, pouzivana napr. nekte- 
rymi expedicemi ci ve sveto^ch zavo- 
dech je az 150 zn./min, 

Prijem morseovky pomalym tempem 
nam nebude cinit potize. Prvni potize 
se objevi priblizne u 50zn./min. tehdy, 
budeme-li zvykli rozebirat jednotliva 
pismena na tecky a cArky. Dalsi barie- 
rou bude rychlost okolo 90. zn./min., 
zvykneme-li si prijimat a zapisovat pis¬ 
mena jednotlive, nespojite, tj. nikoli jako 
ucelenou skupinu ci slovo, kterA zapisu- 
jeme cel£ se zpozdenim. Konecne treti 
hranice je dAna rychlosti, s jakou jsme 
schopni zaznamenat diktAt. 

Jak vysilat morseovku? 

K vysilAni amat^fi pouzivaji rucni 
klice, poloautomatick^ mechanicke a po- 
loautomaticke elektronick 6 kli£e. 




Rucnim klicem vyt?ukdvame te£ky 
i 6 arky. D^lka znaku je zavisla na d£lce 
stisku klice. Poloautomatick£ klice maji 
(mimo klidovou polohu) pravou polohu, 
v niz vysilaji tecky a lev on polohu, v niz 
vysilaji c£rky. Poloautomaticky’ mecha- 
nicky klic vysila automaticky pouze 
tecky, £drky klicujeme rucn£. Elektro- 
nicky kli£ vysild automaticky tecky 
i c4rky a udrzuje obvykle staly pomer 
jejich d^lky nezAvisle na klicovaci ry- 
chlosti. KHcovdmm pouze fidlme po- 
det vyslan^ch te£ek a cdrek a d£lku me- 
zery mezi pismeny. 

Pro zikladni vycvik pouSijeme rucni 
klic. Spravnb zdrzeni klibe je na obr. 24. 
Knoflik klice shora ovladame ukazovac- 
kem a prostfednim prstem, palcem pfi- 
drzujeme spodni okraj knofliku. Ruku 
mdme v zip£sti uvolnbnu a predlokti 
voln£ polo^eno na stole. Pohybujeme jen 
prsty a rukou az po zapesti. Klicujeme 
uvolnene, mekce, citlive a rytmicky. 

Naucime se klibovat s co nejmensim 
zdvihem klice: velky zdvih unavuje - 
klicovdni je tvrd£, tezkop£dn 6 ; velmi 
maty zdvih vede ale k „rozmazan 6 mu £< 
vysilani. Proto zdvih nastavime tak, aby 
byl naraz kontaktu sotva slysitelny; 
tlak p£ra nastavime tak, aby byly znaky 
ostre oddelen£. 

Jako zdroje sign&lu pouzijeme bzucak. 
K zdkladnimu individu&lnimu vycviku 
postal! elektromagneticky bzucak, ktery 
si muzeme zakoupit v hrackdfstvi. Po- 
uzity klid v§ak musi byt kvalitni (nejMpe 
starsi, zakoupen^ nebo zapiijceny od 
zndm^ho radioamat&ra). Zab&tecnici 
s vyssimi technickymi naroky si mohou 
postavit bzucak s elektronkou £i tran- 
zistory. Popisy bzubakii jsou uvedeny 
nap?, v Cvidebnici telegrafnich znacek 
(vydal v r. 1954 Svazarm). 

Jak dlouho trva ndcvik Morseovy abecedy? 

V osnovdch profesionalnich kursu se 
pociitd s kazdodennim vycvikem, v n£mz 
se b£hem 250 hodin posluchaCi nau 6 i 
p?ijem vSech pismen morseovky poma- 
lym tempem. Zku^enosti amatdru jsou 
p?izmvejsi,.nebof zajem a vlastni inicia- 
tiva vyuku urychli. Lze pfedpokl&dat, 
ze pri kazdodennim nacviku po dobu 
30 min. se dostaneme za dva az tri me- 
sice na uroveh, kdy budeme schopni 
prijimat telegrafni stanice, pracujici na 
krdtkych vlndch. 

Nesmime se dat odradit pofiatecmmi 
tezkostmi. Morseovku se muze naucit 
kazdy - jde jen o houzevnatost, soustav- 
nost a trpelivost, s jakou se nacviku bu¬ 
deme venovat. Nacvik se urychli, bu- 
deme-li se mu venovat pravidelne kazdy 
den. 

Jak porozumime „reci radioamat6ru“? 

Amatdrsky jazyk vychdzi z Q-kodu, 
zkratek nejcasteji pouzivanych slov, 
znacek zemi a pouzivd i celd slova ze 
svetovych (pop?, mistniho) jazyku. 

Tato „fec“ - prave tak jako ostatni 
feci - se stdle vyvlji. Vznikaji nov£ ter- 
miny, star<§ se prestdvaji pouzivat. 
Obsah amat^rske korespondence je sice 
ruznymi pfedpisy (Rdd radiokomunika- 
ci, Povolovaci podminky) omezen, pres¬ 
to muze byt naplh amat^rsk^ch spojeni 
bohatd. To vsak vyzaduje dobrou zna- 
lost alespon zakladnich amat^rskych vy- 
razu - kodii, zkratek a znacek. Co vy- 
jadruje Q.-kod? 

Qkod je kombinace 3 pismen, z nichz 
je prvd pismeno ,,Q, t£ . Je-li druhe pisme- 
no A az N, jde o kody pouzivanb v le- 
teck^ doprave, je-li druh£ pismeno O, 
P ci Q, jde o skupinu namornich k 6 du 
a je-li druhe pismeno R, S, T ci U jde 


o vseobecn^ kddy, pouzivan^ vsemi ra- 
diovymi sluzbami. 

Radioamat^fi pou&ivaji pouze £ast 
vseobecnych kbdti. 2 e jde o uzitecnou 
pomucku velmi urychlujici spojeni, uka- 
ze ten to pfiklad: 

jjQRW OKIXXX 3508“ znamend: 
prosim, sdelte OKIXXX, ze ho volam 
na 3 508 MHz. 


Kter6 Q-k6dy bychom meli minim&Ine znAt? 

QRA ma stanice se tmenuje (mi volaci znadka 
je...) 

QRG vd§ presny kmitofiet je... 

QRH vds kmitoiet se mfini 
QRI 1 ^ t6n je dobty 

2 - va§ t6n pfeskakuje 

3 - vas ton je $patn^ 

QRK titelnost vaSich signalb je: 

1 - neiiteln6 

2- chvilemi 

iitelne 

3 - obtizne 

iitelnd 

4 - iiteln£ 

5 - dokonale 

diteln6 

QRL - jsem zamestnan - neruSte 
QRM - jsem rusen 

QRN - jsem ru5en atmosf^rickymi poruchami 

QRO - zvy§te energii vysilate 

QRP - sniite energii vysilaie 

QRQ - vysilejte rychleji 

QRS - vysilejte pomaleji 

QRT - prestafite vysilat 

QRU - nic pro vis nemdm 

QRV - jsem pfipraven 

QRW - sdelte..., 5e ho volam na— kHz 

QRX - zavoldm vas opet v... hod. na... kH 2 

QRZ - vol^ vis... na... kHz. 

QSA sila vagich znadek je: 

1 - sotva znateln& 

* 2 - slabA 

3 - dosti dobra 

4 - dobra 

5 - velmi dobr£ 

QSB - sila vaSich znacek se m6ni (unik) 

QSD - va§e klicov^ni je vadn6 (t£2ko ditelne) 
QSL - potvrzuji prijem (tdi: listek potvrzujid 

spojeni - „kvesle") 

QSO - spojeni s... (nebo: navazan^ spojeni) 

QSP - mohu zprostredkovat dodani zpravy... 
QSV - vysilejte radu „v*‘ (pro naladgni) 

QSY - pfelacfte se na jiny kmitoiet (nebo na 
... kHz) 

QSZ - vysilejte ka2d£ slovo dvakr^t 
QTC - mdm-pro vas zprdvu 
QTH - moje poloha je... - 
QTR - pfesn^ ias je... 

QZF - nalacfte se presne na mfij kmitocet, 

Pokud je za kddem otaznik, je obsah 
k<5du formulovdn jako otdzka protista- 
nici. Nap?.: 

QRI ? -jak^ je muj t6n? 

QRO ? - muzete vysilat rychleji? 

QTR ? - kolik je hodin? 


3 Kter6 zkratky ^bychom mdli zn^t? 

Uvddim pouze nejnutn^jsi a nejobvyk- 
lejsi mezinarodni zkratky. Zkratky nd- 
rodni a m^ne obvykle mezinarodni na- 
jdeme napr. ve Cvicebnici telegrafnich 
znabek. 


? AA 

? AB 

ABT 

AC 

ADR 

AER ) 

ANT 

AF 

? AL 

AM 

AMP 

AS 

BAND 

BC 

BCI 


opakujte vSe za slovem... 
opakujte vie pred slovem... 
asi 

stfidav^ proud 
adresa 

antena 

nizka (akustickd) frekvence 

opakujte vSe 

odpoledne 

zesilovac 

Cekejte 

pasmo 

rozhlas 

ruSeni rozhlasu 


BD 

spatny 

BEST 

nejlepgi 

BK 

preruguji (pH duplex, provozu) 

BTR 

lepSi 

B4 

pred 

C 

ano 

call 

volani 

CFM 

potvrzuji 

CHEERIO 

nazdar 

CL 

zavirdm stanici 

CLG 

volajici, vola 

CONDX 

podminky Sireni 

CONGRATS blahopieji 

CQ 

vyzva vgem 

cuagn 

nashledanou 

CW 

nemodulovana' telegrafie 

DC 

stejnosmfimy proud 

DE 

z, od 

DR 

miiy 

DWN 

niie 

DX 

vzddlenost 

ECO 

elektronove vdzany oscildtor 

ES 

a 

FB 

vybornS 

FD 

ztrojovad kmitoitu 

FER 

za 

FM 

od 

FONE 

telefonie 

FQ, FRQ, FREQ kmitocet 

GA 

pokraduj; dobrd odpoledne 

GB 

sbohem 

GD 

dobry den 

GE 

dobry veier 

GLD 

Stas ten 

GM 

dobre jitro 

GMT* Z 

svetovy (greenwich.) £as 

GN 

dobrou noc 

GUD 

dobry 

HAM 

amater 

HI 

vyraz smichu 

HR 

zde 

HRD 

sly 5 el 

HV 

mdm 

HW 

jak? 

I 


IF 

mezifrekvence 

INPT 

prikon 

K 

vy 2 va k vysildni („pfechazim na 
pfijem“) pto libovolnou stanici 

KN 

vyzva k vysildni pro uriitou stanic 

KW 

kilowatt 

KEY 

klic 

LOG 

stanicni denik 

LOCAL 

mistni 

LONG 

ddka 

LTR 

dopis 

LUCK 

gtesti 

L\V 

nizky 

MC 

megaherz 

MI, MY 

mCtj 

MIKE 

mikrofon 

MNI 

mnoho 

MOD 

modulace 

MOST 

tdmef vge 

MSG 

zprdva 

N 

ne, nic 

NAME 

jmdno 

NEAR, NR 

blizko 

NEW, NW 

novy ^ 

NIL 

nic 

NW 

nyni, ted 

OB, OM 

pritel 

OC 

kamardd 

OK 

v po? adku 

OL 

pritelkyn€ 

ON 

sapnuto 

ONLY 

jen 

OP, OPR 

operdtor 

osc 

oscilator 

PA 

koncovy stupen 

PART 

cd$te£n£ 

PSE 

prosim 

PSED 

potesen 

PWR 

energie, vykon 

R 

pfijato 

RCVR 

pHjimaC 

RF 

vysoky (radiovy) kmitoCe 

RPRT 

report 

RPT 

opakujte, opakuji 

SIG, SIGS 

signaly 

SK 

konec spojeni 

SKED 

domluvene spojeni . 

SRI 

lituji 

STN 

stanice 

TCVR 

transceiver 

test 

zkouska, souteJ 

TKS, TKU, TU, TNX d£kuji 

TUBE 

elektronka 




* * * 




vuhtrdMeome 


Ing. Miroslav ArendaS, ing. Milan Ru£ka 

Popisovane zapojeni pint ulohu urovnoveho rele. V tomto Hdnku popisujeme konkretni zapo¬ 
jeni , ktere md nektere zvldstnosti ve zp&sobu obsluhy a hodi se zejmenajako doplnek elektrickych 
meHcich pHstrojd, pokud potrebujeme tUdit vysledky mefeni pedle urovni elektrickeho napiti 
na vystupu. Je moino jej vestavet pnmo do mnohyck standardnich meficich pnstroju a rozHiit 
tak jejich pouziti. Proti beznym zapojenim md nektere odlisnosti: snadno a piehledne nastavi- 
telnou uroven sepnuti, nastavitelnou hysterSzi (tj. rozepnuti nastane pH menHm napiti nez 
sepnutt ), moinost pHpojeni nekolika techto obvodft paralelne s ruznymi mezemi vyhodnocent 
takze je moino tHdit vysledky mefeni podle napiti do nekolika skupin . 


Zdkladni zapojeni je na obr. 1. Do 
bodu 1 je pfivadeno napeti, jehoz veli- 
kost je hlidana, v bodu 2 je srovnavaci 
napeti. Zvetsi-li se napeti v bode 1 nad 
uroven napeti v bodu 2, rozdil se zesili 
a sepne re!6 Re. Md-li zesilovac zesileni 
napf. 5.10 4 (coz je u operacniho zesilo- 
va£e obvykld hodnota), znamend to, ze 
ke zmene napeti na civce rel6 z nuly 
na 5 V staci, aby rozdil mezi body 1 a 
2 byl 1(H V. 



Obr. 1. ^akladni zapojeni urovnoveho 
vyhodnocovaie napeti 

Skuteind zapojeni obvodu je na 
obr. 2. Jeden nebo vice techto vyhod- 
nocovacu podle mnozstvi hlidanych 
urovni £i tfiddnych skupin je zapojeno 
paralelnfe ke vstupu mericiho pristroje 
mV. (Musime brat v uvahu vliv 
vstupnich odporu vyhodnocovacri na 
rozsah mefidla). Prekroci-li napeti na 
vstupu uroven danou delicem R 1} R^, 
Rs, rozdil se zesili, otevfe se tranzistor 
7a a sepne rel6 Re. Kontakty rel 6 
pfedstavuji vystup soustavy. Pri stisknuti 


+20 V 


2k6N2?0 


+)2V 


'390 ‘ 

0 

5°> * 

0 

+ R 

H? 

50? 

-12V 


-20 V 3Q0 

Obr. 3. Napajeci zdroj 


tiacitka Tl se odpoji vstup a na merici 
pfistroj mV se pfivede vnitrhi refe- 
renfini napeti. Vychylka pri stisknutem 
tlacitku odpovida urovni, pri niz spina 
rel6 Re, samozrejme s rozepnutym 
tlacitkem TL LJdaj na pristroji mV lze 
menit potenciometrem R% pri stisknu- 
t£m tlacitku, cimz lze nastavit vyhod- 
nocovanou uroven napeti. Jsou-li na vy- 
stupu urovnoveho vyhodnocovaie silo- 
vi prvky, byva vyhodn£, ma-li obvod 
(v nasem pripade urovnovi reli) tak 
zvanou hysterizi (tzn. sepne pH nasta- 
veni urovni, rozepne pri nizsi). Tato 
vlastnost zabranuje kmitani soustavy, 
kolisd-li elektricka velicina rychle kolem 
meze vyhodnocovani. Zapojeni na obr. 2 
umoznuje nastavit hysterezi od nuly. 
Velikost hysterize lze nastavit potencio¬ 
metrem P's, ktery se zkratuje pri dosaze- 
ni mezni hodnoty kontaktem vystupni- 
ho reli. Tim se zmensi referencni na¬ 
peti a k rozpojeni tiacitka (reli) je tfeba 
nizsiho napeti nez k jeho sepnuti. Celd 
zarizeni se napdji ze zdroje podle obr. 3. 


KF50Q 
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Obr. 2. Skutecne zapojeni 


Oscilator v tranzistorovim pouzdru 
TO-5 vyviji firma Marconi v Anglii, 
ktera pracuje na miniaturizaci pevno- 
l&tkovych vysokofrekvencnich zdroju 
pro komunikacni zarizeni, zlepsuje 
jejich stabilitu, spolehlivost a mecha- 
nickou odolnost. Jednim z vyslednych 
produktti teto cinnosti je oscilator 
s typovym oznacenim F 3187; vsechny 
jeho soucasti vietne krystaloveho rezo- 
ndtoru jsou ulozeny uvnitr pouzdra 
TO-5 a sklada se z jedineho integrova- 


neho obvodu, ktery obsahuje jeden 
tranzistor, odpory a kapacity nutne 
k buzeni krystalu, kmitajiciho pHmo na 
pracovnim kmitoctu. Vyrabi se pro 
! kmitocty od 10 MHz do 22 MHz. 
Parametry udavaji krAtkodobou stabi¬ 
litu lepsi nez 10 8 a protoze neni zvlast’ 
. teplotne stabilizovany, musi byt pfi 
narocnych aplikacich ulozen v prostredi 
s konstantni teplotou; jinak muze pra- 
covat od —50 °G do -J- 90 °C. 

Design Electronics , c. 7j8'1971. O. H. 


Kremikovi usmernovaci bloky s vy- 
konem od 5 do 500 kW, velkym napitim 
a lavinovou charakteristikou dodavA 
v nejruznijsim provedeni pro uiely 
prumyslovi elektroniky anglicky vyrob- 
ce Mullard Ltd. Usmernovaci bloky 
ve valcovbm provedeni jsou urceny pro 
proudy od 1 do 10 A a maji z^verni 
napeti az 100 kV. V provozu mohou 
byt chlazeny vyzarovanim tepla nebo 
olejovou lazni. 

Hybridni integrovany regulator na¬ 
peti DVR-100 s pevnym vystupnim 
napetim 12 V i5 % nebo 12 V 
± 1 %, pro zatizeni proudem do 

100 rnA a s integrovanou vnitfni ochra- 
nou proti pfetezovani vyrobila firma 
Dickson Electronics Corp. S minimal- 
nim poctem vnejsich soucAsti lze ziskat 
zdroj s napetim 12 az 40 V pro proudy 
do 3 A. 

Podle podkladu, Mullard , Dickson SI 

* * * 

550 vykonnych reflektoru s halogeno- 
vymi zarovkami Osram HQ.I 3500-W- 
-D2 bude osvetlovat olympijsky stadion 
v Mnichove 1972. Osvedem stadionu 
musi mit stfedni vodorovnou intenzitu 
1875 luxu ve vsech ctyfech hlavnich 
smerech. Tuto svetelnou intenzitu vy- 
zaduje snimani barevn^ televize a na- 
taceni barevnych filmu z prub^hu spor- 
tovnich her. 

K tomuto ucelu byl vy\ r inut vykonny 
reflektor Siemens 5NA 7100 s max. sve- 
telnym tokem 3,5 milionO lumenti. 
Kazdy reflektor ma vestaveno specialni 
zapalovaci zarizeni vybojky, kterd znovu 
zapali behem 0,5 vteriny rozzhavenou 
vybojku. (Halogenov^ zarovky potre- 
buji pro znovuzapaleni „dobu oddy- 
chu“ 10 az 15 minut - pokles tlaku ply- 
nu.) Pro opetn£ zap^leni vybojky je vsak 
treba zipaln^ho napeti 60 kV! Reflektor 
ma lesten^ parabolick^ zrcadlo s prume- 
rem 80 cm, uhel rozptylu 9° pfi svetel- 
nbm toku 300 000 lumenu. Pouzita ha- 
logenova zarovka md barevnou teplotu 
6 000 °K a index podani barev vetsi 
nez 80. Proto je vhodna pro osvetleni 
snimanych sc6n v baryach. Pfi bez- 
oblacn^m podnebi lze svetlo reflektoru 
videt az na vzdalenost 50 km. Ten to 
spolehlivy a bezporuchovy system osvet¬ 
leni vyzaduje jak prubeh her, tak pred- 
pokladana miliarda televiznich divaku 
ve vsech svetadilech. Si 

Podle Siemens 1.641d-IB VB 

* * * 

Autopfijima6e . Videoton macfarskd 
vyroby pro sovetsk^ automobily Ziguli 
doddva PZO Elektroimpex. Pololetni 
plan vyroby techto prijimacu byl pfe- 
krocen o 10 000 kusu. Podnik Videoton 
bude brzy doddvat novd typy radiopri- 
jimacu i pro nase skodovky a nemeck6 
wartburgy a trabanty. V mezinarodni 
kooperaci pfi vyrobe sovetskych Ziguli 
je zapojeno celkem pet macfarskych 
podniku. Hlavni pos tavern zaujima 
prave Videoton a tovarna na zamky 
Ellzet. Si 

Podle Hungaropress 

* * * 

Karl-Heinz Fischer, DM2ADJ/ 
'/DM3DJ, znamy radioamat^r a autor 
mnoha clanku a .knih z oboru elektro¬ 
niky, zcela neocekavane zemfel ve veku 
44 let. Za svou aktivitu byl casto vyzna- 
menavan, Byl dlouholctym funkciona- 
rem a predsedou krajsk£ komise sdelo- 
vaci techniky dobrovolne organizace 
GST v Possriecku. Si 

Funkamateur 711971 








- v anwterekfm vysflafi 


R& = 


U ,a 

2 /a 


[kn;V s mA] (3). 


Milan Jankovic 

Clanky n jsou dnes bezesporu nejpo- udan vyrobcem 
uzivanejsim typem vystupnich obvodu 
amat^rskych vysilacu. Nechci je zde 
propagovat, ale ukazat jejich jednodu- 
chy vypocet. Clanek II bude svoji funkci 
plnit dobre tehdy, bude-li navrzen a re- 
sen prave pro koncovy stupen vaSeho 
vysilace a vasi an t£nu. Kons tr ukce 
clAnku FI podle popisu jinych vysilacu, 
kde je udav&n prumer civky, odbocky 
a jednotliv£ kapacity, neprinasi mnohdy 
uspokojiv^ vysledky, protoze zpravidla 
nejsou dodrzeny podminky, pro kterd 
byl clanek n navrzen (zatezovaci odpor 
koncov^ho stupne, kvalita obvodu a im¬ 
pedance ant6ny). 

Pripomenme si hlavni ukoly, kter6 
cUnkem IT chceme pri prenosu vysilaci 
energie z koncoveho stupne do ant£ny 
plnit: 

A. Naladeni anodoveho obvodu na vy- 
silany kmitocet s cilem maximalniho 
prenosu energie do ant&iy. 

B. Prizpusobeni impedance ant^ny nebo 
napajeciho vedeni optimalnimu za- 
tezovacimu odporu koncov£ elek- 
tronky. 

C. Potlaceni nezAdoucich kmitoctu, 
hlavne harmonickych, ktere mohou 
z budicich stupnu proniknout az ke 
koncov^mu stupni. 

Prvni z ukolu lze realizovat Iadicim 
kondenzatorem Ci (obr. 1). Tento.kon- 


v katalogu nebo jej 
urcime ze vztahu (3) 


U& je anodov6 napeti, ktere pouzijeme 
pro napajeni elektronky PA, 

/ a anodovy proud elektronky PA, dosa- 
zeny pri jmenovit&m buzeni. 

Ze vzorce (2) odvodime nyni rovnici 
pro vypocet Ci. 

Cl==_ V* 

CO . /ia 



denzator spolu s indukcnosti L umoznuje 
spravn£ naladeni na pracovni kmitocet. 

Pro prizpusobeni dvou ruznych" impe- 
danci bude rozhodujici nastaveni kon- 
denzatoru Ci a C 2 na takovy vzajemny 
pomer, aby to odpovidalo pomeru im- 
pedanci, kter6 chceme prizpusobit. Zde 
plati vzorec (1). 


' /*a ° 2 

i Rz ~ Ci 


(i) 


R & je zatezovaci odpor elektronky kon- 
covdho stupne, 

R z je impedance ant&iy nebo napajeci¬ 
ho vedeni. 

Pro potlaceni harmonickych kmitoctu 
by bylo nejlepsi volit kapacitu C\ co nej- 
vetsi, aby horni harmonick£ kmitoctv 
byly prakticky zkratovany. Se zvysujici 
se kapacitou vsak vzrustaji vysokofrek- 
vencni proudy tekouci obvodem, zpuso- 
buji nezadouci oteplovani obvodu a 
zmensuji jeho ucinnost. Z toho duvodu 
dochazi v praxi ke kompromisnimu re- 
seni. 

Pro prakticke vypocty si zavedeme ve- 
licinu K. Pak pro urceni spravn£ veli- 
kosti Ci pouzijeme vzorce (2): 

K=a>CR & [Hz, F, Q] (2). 

Velikost K se pohybuje v praxi mezi 
10-^-15 a pro praktickou potrebu pouzi- 
vame jeji stredni hodnoty, tedy 12 . R& - 
zatezovaci odpor elektronky PA - byva 


R z = 0,06 kQ 


(C, 

a C 2 je v pF, L v ptH) 



Ka 

[kQ] 

/ 

[MHz] 

1,8 

3,7 

7,0 

14,2 

21,2 

28,3 

2,0 

Ci 

533,1 

259,3 

137,1 

67,6 

45,3 

33,9 


L 

17,2 

8,4 

4,4 

2,2 

1,5 

1>1 


c a 

3077,6 

1497,2 

791,4 

390,1 

261,2 

195,7 

2,5 

c 1 

426,4 

207,5 

109,7 

54,1 

36,1 

27,1 


L 

21,1 

10,3 

5,4 

„ 2,7 

1,8 

1,3 


c 2 

2752,7 

1339,1 

707,8 

348,9 

233,7 

175,1 

3,0 

c l 

355,4 

172,9 

91,4 

45,0 

30,2 

22,6 


L 

* 25,1 

12,2 

6,4 

3,2 

2,1 

1,6 


C, 

2512,8 

1222,5 

646,2 

318,5 

213,4 

159,8 

4,0 

c x 

266,5 

129,7 

•68,5 

33,8 

22,6 

17,0 


L 

32,9 

16,0 

8,5 

4,2 

2,8 

2,1 


c 2 

2176,2 

1058,7 

559,6 

275,9 

184,8 

138,4 

5,0 

Ci 

213,2 

103,7 

■' 54,8 

27,0 

18,1 

13,6 


L, 

40,6 

19,8 

10,4 

5,2 

3,5 

2,6 


c a 

1946,4 

946,9 

500,5 

246,7 

165,3 

123,8 

7,0 

Ci 

152,3 

74,1 

39,2 

19,3 

12,9 

9,7 


L 

56,0 

27,3 

14,4 

7,1 

4,1 

3,6 


c 2 

1645,0 

800,3 

423,0 

208,5 

139,7 ’ 

104,6 

R z '» 0,30 kQ 

2,0 

Ci 

533,1 

259,3 

137,1 

67,6 

45,3 

33,9 


L 

20,3 

9,9 

5,2 

2,6 ' 

1,7 

1,3 


c 3 

1376,3 

669,6 

353,9 

174,5 

116,9 

87,5 

2,5 

Cy 

426,4 

207,5 

109,7 

54,1 

36 2 

27,1 


L 

24,7 

12,0 

6,3 

3,1 

2,1 

1.6 * 


c z 

1231,0 

598,9 

316,6 

156,0 

104,5 

78,3 

3,0 

C l 

355,4 

172,9 

91,4 

45,0 

30,2 

22,6 


L 

28,9 

14,1 

7,4 

3,7 

2,5 

1,8 


c t 

1123,8 

546,7 

289,0 

142,5 

95,4 

71,5 

4,0 

Cl 

266,5 

129,7 

68,5 

33,8 

22,6’ 

17,0 


L 

37,3 

18,2 

9,6 

4,7 

3,2 

2,4 


c 2 

973,2 

473,5 . 

250,3 

123,4 

82,6 

61.9 

5,0 

c. 

213,2 

103,7 

54,8 

27,0 

18,1 

13,6 


L 

45,6 

22,2 

11,1 

5,8 

3.9 

2,9 


c 2 

870,5 

423,5 

223,8 

110,3 

73,9 

55,4 

7,0 

Ci 

152,3 

.74,1 

39,2 

19,3 

12,9 

9,7 


L 

61,9 

30,1 

15,9 

7,8 

5,3 

3,9 


c a 

735,7 

357,9 

189,2 

93,3 

62,5 

468 

Rz ^ 0,60 kQ 

2,0 

Ci 

533,1 

259,3 

137,1 

67,6 

45.3 

33,9 


L 

22.7 

11,0 

5,8 

2,9 

1,9 

1,4 


c* , 

973,2 

473,5 

250,3 

123,4 

82,6 

61,9 

2,5 

Ci 

426,4 

207,5 

109,7 

54,1 

36,2 

27,1 


L 

27,3 

13,3 

7,0 

3,5 

2,3 

1,7 


c 2 

870,5 

423,5 

223,8 

110,3 

73,9 

55,4 

3,0 

Ci 

355,4 

172,9 

91,4 

45,0 

30.2 

22,6 


L 

31,8 

15,5 

8,2 

4,0 

2,7 

2,0 


c 3 

794,6 

386,6 

204,3 

100,7 

67,5 

50,5 

4,0 

C! 

266,5 

129,7 

68,5 

33,8 

22,6 

17,0 


L 

40,6 

19,8 

10,5 

5,2 

3,5 

2,6 


c 2 

688,2 

334,8 

177,0 

87,2 

58,4 

43,8 

5,0 


213,2 

103,7 

54,8 

27,0 

18,1 - 

13,6 


L 

49,3 

24,0 

12/7 

6,3 

4,2 

3,1 

• 

c a 

615.5 

299,4 

158,3 

78,0 

52,3 

39,1 

7,0 

Ci 

152,3 

74,1 

39,2 

19,3 

12,9 

9,7 


L 

66,3 

32,2 

17,0 

8,4 

4,6 

4,2 


c t ; 

520.2 

253,1 

133,8 

65,9 

44,2 

33,1 



Pro klasicky paralelni obvod bychom 
nyni pomoci Thomsonova vzorce vypo- 
citali potrebnou velikost indukcnosti 
civky. Ponevadz nam vsak jde o splneni 
podmlnky B), urcime nejdrive kapacitu 
kondenz&toru C 2 . 

K tomu pouzijeme vzorce (1): 


i/a _ c. 

V R*~ Cl 


— yr~ a tedy C 2 = Ci 


' i 

! Rz * 


Vysledna kapacita obvodu, ktera roz- 
hoduje o velikosti indukcnosti, je dana 
s6riovym zapojenim obou kondenzatoru. 
Bude tedy vysledna kapacita; 

_ C 1 C 2 

3 “ Cl + C 2 ' 

Posledni fazi-vypoctu je stanoveni veli¬ 
kosti L. Tuto stanovime z upraven^ho 
Thomsonova vzorce 


L = 


25 330 

pc 


[>H; MHz, pF]. 


Nakonec jeste prakticky priklad: 
Zadane hodnoty: 

Pracovni kmitocet 3,6'MHz 

U* v 750 V 

/ a (pri pln£m vybuzeni 
PA) 150 mA 

R x (ant&ia VS1AA) 600 Q 

Postup: 

1. Stanovime velikost /2 a : 


/?a = 


u* 


750 


2/ a 2.0,15 

2. Vypocitame velikost Ci: 

Cl = * 12 


= 2500 0. 


Co/2 a 
92.1 0-° 
■56,52” 


6,28 ..3,6.10 6 .2,5.10 3 — 
12 10' 12 

nF = - ^VL =212 pF. 


2 500 
600 


0,0565 

3. Vypocitame C 2 : 

Ca = Ci l/lr = 212 ]/ 

= 425 pF. 

4. Stanovime celkovou kapacitu obvodu: 

C 1 C 2 __ 212.425 
8 Cl -f Ci 212 + 425 — 

= 141 P F. 

5. Vypocitame indukcnost: 
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Obr. 2,. Nomogram k navrhu vdlcove civky 



pro civky 
2+20 zav. 


10+100 zav. 




T _ 25 330 

- pc 


25 330 
12.9. 141 


- = 18 [xH. 


Pomoci grafu s prusvitkou a krizem 
na ni narysovanym vyhledame pro zvo- 
leny prumer civky pocet zavitu a stano¬ 
vime prurtner dratu. 

Pro bezn6 hodnoty zatezovaciho od- 
poru elektronky koncov^ho stupne a im¬ 
pedance ant&iy jsou velikosti Ci, C 2 
a L uvedeny v tabulce na str. 474. 


* * * 

Japonska firma General Corp. vyvi- 
nula barevny televizor, ve ktenSm je 
80 % vsech obvodu osazeno integrova- 
nymi obvody. Je zde pouzito 9 hybrid- 
nich tlustovrstvych IO, jeden tenko- 
vrstvylO, 10 tranzistoru vc. peti v tu- 
neru a dva tyristory. Pouzito IO jsou 
znacne slozitd, takze je lze pokladat 
za integrovan£ subsyst£my. Vf zesilovaci 
stupne vcetne FM a demodulacnich 
stupnu jsou zastoupeny v jedin&n tlusto- 
vrstv^m IO, ktery ma 57 obvodovych 
prvku a vykonava asi 100 obvodovych 
funkci. Tento hybridni IO je reproduko- 
van na keramicke desticce rozmerii 
asi 50 x 50 mm. - - 

Electronic News , 810/1971 . 0. H. 
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Rubriku vede I '§ M Pros techy, OK MP 


Zmeny v sout^zich od 15. z£H 
do 15. f:jna 1971 

,,S6S“ 

Za telegrafm spojeni bylo v uplynulem obdobi 
vyddno celkem 18 diplomCi c. 4448 az 4465 stani- 
cim (v zavorce je uvedeno pdsmo dopliiovaci 
znimky): 

OZ8CW, EA1CP (14, 21), OK1VJH, OK2PAM 
(14, 21) WA2HZR (28), OK3PQ (7), OK2BSA 
(14), OK1APS (14), OKI JJ (14), OK1DMM (14), 
OK2BGI (14), CT3AS (14), F5VM (14), OKI FAR 
(28), OK2PEQ, OK3ZBU (14), OK3LL (14), 
W8GBH (28). 


Za telefonni spojeni byly vydany diplomy c. 
1046 az 1054 stanicim: OK3CEN (14 - 2X SSB), 
OK2BMF (2x SSB), WB2AQC (21 - 2x SSB), 
WA2BAV (2 x SSB), K2LQQ/TF (2x SSB), 
LU1SE, F3IJ- (14 - 2 x SSB), DJ8WQ (28), 
JA2QOF (28 - 2x SSB). 

DoplAovaci znamky k diplomum CW ziskaly 
OK2ABU (28), OKlDAV (14), LZ2KWR (14), 
PAOABM (7), PZ1AV (7), OK2SKU (21), k di¬ 
plomum fone OK2ABU (14, 21, 28), OK1NH (7). 

„100 OK* 4 

V uvedencm obdobi bylo-vyd&no dalSich devet 
diplomu za spojeni se stem ceskoslovenskych stanic 
v pofadi: £. 2681 ^P6DAV, Slupica, i. 2682 
OH5WF, Voikkaa, £. 2683 OK1MKP (670. v OK), 
Pardubice, £. 2684 OL5AJU (671. v OK), Csti 
nad Orlici, £. 2685 DJ8WD, Schleissheim, £. 2686 
SP9ZHQ, Chorzow, £. 2687 OZ3JR, Nyborg, 
c. 2688 OKU AG. (672. v OK), Klatovy, 6. 2689 
JA3AA, Osaka. 

,,200 OK** 

OL5AJU ziskal tei dopliiovaci znAmku (islo 306 
za spojeni s 200 ceskoslovcnskymi stanicemi v p4s- 
mu 160 metr6. 

,,OK - SSB Award** 

Za spojeni se 100 £eskosloven^mi stanicemi na 
SSB ziskali diplomy £islo 97 at 103: OKI AGS, M. 
Driemer, Litom6fice, OK2DB, J. Dufka, Gott- 
waldov, OK2LG, J. Ondrifiek, Valtice, OKlFBZ : 



B. Skoda, Dymokury, OK2BIU, J. Cermak, Brno, 
OK2AJ, SI. SedlAdek, Roinov pod Radhostdm, 
OK1TA* K- Herdik, Bakov nad Jizerou* 

„P 75 P \ 3. tUda“£ 

QSL ustky predloiili a aiplomy ziskan: d. 398 
OK2BWI, F. Havel, Moravskd Buddjovice, d. 399 
DJ2UU, H. Baehr, Hanau, d. 400 OK1KZ, P. 
Konvalinka, Praha, d. 401 OK2BKL, M .TuhAdek, 
Sumperk. 

:„ZMT‘ 

"|V uplynulem obdobi bylo vydAno deset diploma 
v poradi dislo 2811 a2 2820 stanidm: LU8DKA, 
DL20V, YU 1 NOT, OK3CDA, OK3YCE, I1PER, 
JA9AMJ, DL7NE, OK3KAP, OK3CAZ. 

„p-ZMr- 

Diplomy d, 1372 a2 1374 ziskali Sposluchafij: 
UM8-034-1, DL-12936 a DL-89U 

„KV QRA 150“ 

Podminky diplomu splnili a diplomy d. 166 az 
180 ziskali: OK1MP, ing. M. Prostecky, Praha, 
OK2AOP, J. Mates, Havirov, OK1AVN, O. 
Hejda, NAchod, OKlJIR, J. Zatloukal, Vamsdorf, 
OK2SSJ, J. Sykora, Opava, OK3CIR, L. S atm ary, 
KoAice, OK1FJS, J. Schanel, LysA nad Labem, 
OK1IBF, F. Balek, Klatovy, OK1AVP, J. Ja- 
novsky, Dobfany, OK1AWV, B. CermAk, Dobrany, 
OK1JFX, J. Markovsky, Zandov, OK1JPH, P. 
Hermann, Teplice, OK1AQW, Z. Vratnik, Stod, 
OK1MIZ a OK2PAW, ing. M. Musil, Bmo.J j 

„KV 250 “QRA* 

V uplynulem obdob * bylo priddieno osm do- 
plfiovacich znAmek stanidm: c. 26 OK1DKR, 
d. 27 OK1FIM, c. 28 OK1MIZ, d. 29 OK2PAW, 
d. 30 OK2BAQ, c. 31 OK1AWQ, d. - 32 OK2BEC 
d. 33 OK2PAI. 

„KV 350 ]QRA“ 

Doplhovad znAmku za, spojeni s 350 QRA 
dtverci ziskali: d. 3 OK2PAW, ing. M. Musil, 
Brno, 6. 4 OK1VY, J. Vyvadil, KutnA Hora, d. 5 
OK2QX ing. J. Pedek, JPferov. VAem srdecne 
blahoordeme? \ 

„RP OK DX -£3.jtrida“ 

. Podminky diplomu splnila a diplom c. 589 
ziskala V. Senciova, OK3-17738 z Nitry. 

„P - 100 OK“ 

Za poslech 100 ruznych deskoslovenskych sta- 
nic v pAsmu 160 metrfi ziskal diplom cislo 563 
OK 1-17323, J. Kolman z Hradce Kralovd (266. 
v OK). 



VKV amateri snemovali 

V prekrAsndm romantickem prostredi pod zrice- 
ninou hradu VrSatec, pochAzejiciho ze 13. stoleti, 
v rekreadnim stredisku Slovenskych metalurgickydi 
zavodu v Dubnid nad Vahom v okrese -Povaiska 
Bystrica zorganizoval ve dnech 1. a2 3. fijna t. r. 
Zvaz rAdioamatdrov Slovenska z povdreni fcderalni 
rady URK celostAtni sctkAni VKV radioamatenl. 
Pocasi amatdrum pfAlo - krAsne slunnd dny, pri- 
jemne prochAzky v romantickem prostoru a barevny 
kolorit podzimu dokreslil mAlokdy se naskytajici 
podivanou i uspeAny prubeh celdho setkdni. 

Na 150 radioamatdru vdetnfi polskeho hosta 
Krzystofa Miroslava (SP9MM) z Katovic se tu 
seAIo, aby se nejen poudili z pfednASek, ale aby si 
soudasnc pohovofili o problemech VKV dinnosti, 
pobesedovali si a pobavili se v druind zAbave. 

Program byl bohaty. Pracovala tu stanice 
OM3UKV se zarizenim OK3CDR, u ni2 bylo 
neustAle -2ivo; navazovala detna spojeni s do- 
marimi i zahranidnimi stanicemi. Z hodnotnych 
prednasek si pfitomni odnesli mnohd, co jim po- 
$Iou2i v dalAi prAci. Mezi ternary prednasek byly 
napr.: ZvlAAtni druhy sireni na VKV/EME-M/S, 
Problematika SHF/UHF pAsem, Vyu2ivAni DX 
podminek na zvlAAtnich okruzich Aifeni VKV, 
VKV technika - SSB, UHF, SHF, Technika SSB 
na VKV, Polovodicove soudAstky Tesla pro VKV. 

Jak ji2 to pfi setkAnich byva, mnozi amateri se 
pochlubili tim, co si zhotovili. Videli jsme tu peknA 
mobilni zarizeni vesta vena do aut, s rozmanityrni 
konstrukcemi antdn na stfechich vozu nebo umiste- 
, nymina predni nebo zadnistranekaroserie.OKl ASA 
mel celotranzistorovy transceiver pro 145 a 432 MHz, 
s mm2 se pfi zpitedni cestd - po skonceni setkani - 

3. 10. 1971 ve 14.30 SEO podafilo stanicim 
OKIASA/p a OKlAQM/p spojeni ze ctverce 
I HOC se stanici OKlAIB/p na Snezce ve ctverci 
HK29b (vzddlenost 252 km). Spojeni bylo nava- 
zdno v pdsmu 145 MHz, reporty byly 59/59 
a v pdsmu 432 MHz report pro OKlAIB/p 599, 
pro OK IAS A/p a OKlAQM/p 569 a2 589. Antdna 




byla dipol, ktery drfeli z okna auta. Vykon byl 
150 mW. Bylo to pravddpodobne prvni spoj*enl 
tohoto druhu v pasmu 432 MHz u nas. 

Viddli jsme pfimo vzomd postavend zarizeni 
OK2JI - RX a TX na 145 a 432 MHz. TX je 
laditelny v obou pdsmech. SSB budid se pou2ivd 
jako TX s kruhovou antdnou pro mobilni 

stanice. A takovych, konstrukdnd velmi zajimavych 
zarizeni, tu bylo vie. 

„ Stale zivo bylo kolem prodejen radiopotfeb - 
Ostredni prodejny" Svazarmu a Tesly Ro2nov. 
RK Gottwaldov tu vystavoval novd typy konden- 
zatorO 3 X 100 pF a 250 pF i univerzalm §asi. 
Ustfedni radiodilna Svazarmu v Hradci Kralovd 
sezndmila lidastniky setkdni s vyrobnim programem 
na r. 1972. 

Vyvrcholenim setkani byl Mini-contest, na ktery 
se mnozi tdSili a ktery nebyl v clenitem polohorskdm 
terenu lehkou zdle2itosti. Prisli si na svd automo- 
bilistd i pd$i, ktefi se svym zarizenim v nedeli rdno 
sldzali i tezko dostupnd kopce - jen aby byli co 
nejvyS a mohli navazat co nejvic spojeni. 

Pfed ukondenim setkAni se konal spoledensky 
vecer, na ndm2 byl vyhodnocen vychodoslovensky 
VKV zAvod CQ V, poMdany okresni radou ZRS 
Kosice. Vtipny kviz, ktery „zamotal“ mnohemu 
VKV amatdru hlavu, byl dalsim doplhkem pro- 
gramu. Potd byla tombola, v ni2 byly ruznd radio- 
amaterskd souedstky, zakoupend z nadnormativnich 
zAsob podnikil. VyhrAvaly se peknd veci - tran- 
zistory, elektronky apod. 

Na zAvdr Ize rici jedno: i kdy2 nektefi zAjemci 
odji2deli na setkAni se smisenymi pocity, prijemne 
prostredi, prAtelsky duch, dobrA organizace a nad- 
heme podasi zapisobilo na vSechny udastniky tak, 
2e byli naprosto spokojeni a vyjadrovali se o tomto 
setkani jen pochvalnd. To nakonec potvrdil i spole¬ 
densky veder, ktery probihal ve vzajemne druzbe 
a v pratelskych diskusich. 

Kladem setkani byla skutednost, ze v rOznych 
diskusich a poradAch sledovali vSichni udastnici 
spoledny oil - jak odstranit ndktere nedostatky ve 
VKV dinnosti a jak ji pozvednout na vy§5i technic- 
kou i provozni uroven. VAznych nedostatkh nebylo. 
Velkou vyhodou bylo i to, ze v rekreadnim stredisku 
byli pouze radioamateri - nikym neruAeni - a 2e mdli 
mo2nost vyzivat se ve velkem sAle a ndkolika 
menSich mistnostech. 

Je a2 s podivem, 2e pomdme maly kolektiv akti- 
vistO zajistil vdasnou pfipravu a hladky prubeh 
tohoto setkAni. Dik patri amaterum OK3DG, 
OK3CDI, OK3HO, OK3CFE a OK3CAJ. Behem 
setkani vykonali kus dobre prAce radioamateri 
Rusnak, Lezo, Prekop a Jakubik, clenove okresni 
rady ZRS z Povaiskd Bystrice. Dik patri i personAlu 
rekreacniho stfediska pod vedenim s. Hrobarika. 

-Jg~ 



Rubriku vede Emil KubeS, OK1AOH, 
Sutnberova 323j2 3 Praha 6 


Soutez v honu na Hsku v Brne 

Slo2ky NArodni fronty Jihomoravskeho kraje 
navazuji dru2bu s obdobnymi organizacemi v kraji 
Lipsko v NDR. Mezi tyto organizace se zapojili 
takd svazarmovci a dlenovd brannd organizace 
Gesellschaft fiir Sport und Technik. 

Koncem zAri letoSniho roku pfijela do Bma na 
pozvani krajskdho sekretariatu Svazarmu vyprava 
dlemi GST z Lipska. V tdto vypravd bylo takd 
sedm zAvodniku v honu na liSku. Hoste si prohlddli 
Brno a jeho pamatky i okoli vdetne prehrady a zmd- 
Hli sve sily s jihomoravskymi svazarmovci. 

Soutez v honu na li§ku se konala v BrnS a pripra- 
vili ji clenove kolektivni stanice OK2KOJ ve spolu- 
praci s tiSnovskymi radioamatdry. Zavodilo se 
v pasmu 3,5 MHz v clenitem terdnu. Ndmedti za- 
vodnici ziskali mnohd cenne zkuAenosti, zajimali se 
i o na5e prijimace a predevSim o ty, ktere vyrobila 
Ostredni radiodilna Sva2armu v Hradci KrAlovd 
a take si je vyzkouSeli. 


Jak se bude nadAle vyvijet dru2ba mezi brannymi 
organizacemi Jihomoravskdho kraje a kraje Lipsko, 
bude defmitivnd dohodnuto pfi pfile2itosti krajskd 
konference Svazarmu, kterd se jako host ziidastni 
i pfedseda krajskdho vyboru GST z Lipska. Jiho- 
moravsti HSkafi jsou ji2 dnes pozvAni na zAvody „0 
veletrini pohAr** v Lipsku, ktere se budoukonatvzA- 
fi priStiho roku a pfi nich2 se take uskutedni odvetnd 
utkAni za soutd2 v Bmd. V budouenu se pofiitA 
s tim, 2e druzstva z Lipska budou zvAna na vSechny 
duleiite souteze, kterd budou v Jihomoravskem 
kraji, a naop'ak jihomoravAti ligkafi se zuiastni 
dbleiitych soute2i v okoli Lipska. PocitA se i s tim, 
2e se zAvodnici ziidastni v pfiStim roce krajskd 
spartakiAdy GST a budou startovat na soutd2i, 
kterA bude pfi tdto pfile2itosti. 

Vysledkova listina mezinArodni soutdie drulby 
krajii Jihomoravskdho a Lipskeho, konand 23. zAfi 
1971 v Bmd. 


poradi 

jmeno 

kraj 

po£et lisek 

cas 

1 . 

Ing. B. Brodsky 

JM 

4 

50,45 

2. 

J. Bruchanov 

JM 

4 

86,37 

3. 

K. Moj2iA 

JM 

4 

108,00 

4. 

Ing. J. CermAk 

JM 

3 

65,00 

5. 

G. Effenbenger 

L 

3 

90,23 

6. 

P. Kubala 

JM 

3 

112,53 

7. 

E. Hauser 

L 

2 

70,15 

8. 

I. KovAf 

JM 

2 

91,50 

9. 

J. Picka 

JM 

2 

96,25 

10. 

J. PrAAek 

JM 

1 

13,30 


Na daUich mistech: R. Ulber, L; J. Smejkal, JMj 
J. Janak, JM; M. CejpkovA, JM; P. Dole2al, JM; 

V. Ulber, L; K. D. MorgensteirujL ;C .Heinig, L; 

W. Heinig, ^ 

Josef Ondrousek 


Klasifikace v honu na liSku pro rok1971 


Podle soute2nich podminek byly ze trech mistrov- 
skych soutezi vybrAny ka2demu zavodnikovi dva 
nejlepSi vysledky. Miscrem CSSR v pasrau 80 m se 
stal Vasilko MikulaS z KoSic. Mistrem CSSR v pAs- 
rau 2 m se stal Harminc Ivan, OK3CHK, z Brati- 
slavy. 

Pdsmo 3,5 MF 2 


1. Vasilko MikulAA 

2. Ing. Srfita Pavel 

3. Todko Ladislav 

4. Rajchl Miloslav 

5. Standk Oldrich 

6. —7. Ing. Brodsky Bohumil 

Ing. Magnusek Boris, 
ZMS 

8. Bittner Jiri 

9. Harminc Ivan 
10. Vasilko JAn 


OK3KAG 

OK1UP 

OK3ZAX 

*OK1-18160 

OK2KEA 

OK2KOJ 

OK2KHF 
OKIOA . 
OK3CHK 
OK3KAG 


Na dalfiich mistech: ing. Herman L.. OK2KHF, 
KryAka L., OK1VGM, Chalupa St., OK1FBN, 
RyAka Petr, Moj2i§ K., OK2BMK, Bruchanov J., 
OK2KFK, Belohradsky M., OK1KPU, MajoroAi 
VI., OK3KHD, Kovacik J., OLOANJ, 


Pdsmo 145 MHz 


1. Harminc Ivan 


OK3CHX 


2. Todko Ladislav 

3. Vasilko MikulAA 

4. Ing. Srfita Pavel 

5. Bittner Jit 

6. -7. Ing. Brodsky Bohumi] 

Rajchl Miloslav 

8. Ing. Magnusek Boris, ZMS 

9. Ing. Herman Lubomir; 

10. Vasilko Jan 


OK3ZAX 

OK3KAG 

OK1UP 

OKIOA 

OK2KOJ 

OKI-18160 

OK2KHF 

OK2KHF 

OK3KAG 


Na dalAich mistech: KryAka L, OKiVGM, 
Stanek Ol., OK2KEA, ChlAdek J., Chalupa St., 
OK1FBN, MajoroAi VI., OK3KHD, Bdlohradsky 
M., OK1KPU, Moj2iA K., OK2BMK, Kovadik J - 
OLOANJ, Bruchanov J., OK2KFK 


Tabulka drzitelu vykonnostnich trid 

Tabulka je sestavena na zAkladd vysledku z roku 
1971 a predchAzejicich let. Nezahrnuje driitele III. 
VT, ktefi nejsou centrAlne evidovani. 

Ing. Magnusek Boris - zaslou2ily mistt sportu - 
Mistek Sporilov 1692. Vasilko MikulaA splnil pod¬ 
minky mistra sportu - Kosice, Nemdova 10. 



I. vykonnostni .tFlda 




Plat- 



nost 



do 


konce 



roku 

Bittner Jifi 

LysA n/I^ib., 



Jedlitkova 916 

1974 

Ing. Brodsky Bohumil Brno, Smejkalova 72 

1974 

Harminc Ivan 

Bratislava, Dunajsk A 221974 

Ing. Herman Lubomir Havifov III. i. 880 

1974 

Krygka Ladislav 

Praha 4, 



Vavrenova 6. 1169 

1972 

MojAig Karel 

NfimAice na HanA 314, 



okr. Prostejov 

1974 

Rajchl Miloslav 

Praha 2, LublafiskA 13 

1974 

Ing. Snlta Pavel 

Praha 3, Biskupcova 64 1974 

StanAk Oldrich 

Tig no v, 



Jungmannova 932 

1974 

ToAko Ladislav . 

KoSice, A. Kmeta 19 

1974 

Vasilko JAn 

KoSice, Nerudova 10 

1974 

II. vykonnostni trlda 


BalaAovic Emil 

Ardanovce 44, 



okr. TopolCany 

1973 

Bina Frantigek 

Praha 8, 



Invalidovna 611 

1974 

Bloman Antonin 

Praha 1, BiskupskA 1 

1974 

Bruchanov Jifi 

td&r n/SAz. III/25/2 

1972 

Brzula Petr 

BanskA Bystrica 



Karlov, DobSinska 4 

1974 

Burian Frantigek 

Lovosice, Teplicka 45 

1974 

Busta VAclav 

Hradec KrAlove, 



Vocelova 1169 

1972 

Dimbach Ferdinand 

DolnA Hamre 207, 



okr. 2iar n/Hr. 

1974 

Hrubjj Imrich 

Bracovce 8, Falkugovce 1973 

Chalupa Stanislav 

UnhoSt, BerounskA 163 1973 

ChlAdek Jifi 

LanSkroun, 



Vancurova 65 

1973 

Kanas Vladimir 

Bratislava, 



Fr, KrAle 17 

1973 

Kagiar Stefan 

BanskA Stiavnica, 



Klinger 172/1 

1974 

Kovacik Juraj, 

Solivar, SvAbskA 95 

1974 

Legko Pavel 

KoSice, Narcisova 5 

1973 

Lukadka Rudolf 

NovA ZAmky, 



JesenskAho 5 

1973 

Majorosi Vladimir 

Michalovce, 



A. S. PuSkina 

1974 

Oravec Stefan 

Bratislava, Saboova 11 

1974 

PetrAilka Ladislav 

Praha-Sporilov II, 



blok E5/2784 

1974 

Riska Stanislav 

Krupina 1082, 



okr. Zvolen 

1973 

RoAnansky Peter 

KomAmo, StaniAnA 4 

1973 

Rygka Petr 

Langkroun, 



Dvorakova 257 

1973 

UdvaroS Julius 

2iharec 531, 


r 

okr. Galanta 

1973 

VlAAil Dalibor 

Bratislava, VysokA 51 

1974 

VyskoA Eduard 

Bratislava, 



KaradAieova 61 

1974 

2uffa Daniel 

Bratislava, 



Zahradnicka 39 

1974 


I. vykonnostni tPlda 
kategorie zeny 

MojzisovA Alena NAmAice na HanA 314, 

. # okr. ProstAjov 1974 

Platk’ovA Olga PreSov, FoAiamickA 16 1973 

II. vykonnostni trlda 

LudvigovA Jaroslava Bratislava, 

ZahradnickA 35 1974 

MacugovA Marta KoSice, Pod vinicami 3 1974 
MartinkoviAovA Anna Bratislava, Tylova 27 1974 

NemlahovA Darina Bratislava, 

KalinCiakova 3/d 1974 

★ * * 

Adresy zAvodniku I. a II. VT jsou uvedeny pfe- 
dev§im pro zacinajici ligkare, ktefi tak mohou poAa- 
dat o radu a pomoc jak pfi stavbe zamerovacich 
pristrojti, tak pfi trAninku a organizaci soutSAi. 

Zhodnocenf soutezl v r. 1971 

Celkem bylo uskutecnAno 9 klasifikainich a 3 
mistrovskA souteAe. Pet klasifikaAnich soutezi orga- 
nizoval CRA a Atyri ZRS. Kromfi toho CRA 
zorganizoval Atyfi kursy pro zaAinajici ligkare; pnl- 
mem^ vek vgech zAvodnikil se pohyboval kolem 
15 let. PrfcmArn^ poAet se pohyboval kolem 35 
liAastnlkA. ZRS uskuteAnil soustfedfini slovenskych 
zAvodnikfi II. a III. VT. Prvni vysledky se proje- 
vily na soustfedAnl juniorfi pro komplexni soutez 
v. Bulharsku. UAast na vSech soutAAich mela 
mimfi vzestupnou tendenci. V prigtim roce by mAl 
vzrust poAet okresnich a mistnich souteii zAsluhou 
liSkov^ch pfijimaAA, kterA vyrobila Ustfedni dllna 
Svazarmu v Hradci KrAlovA pro zaAinajici zAvod- 
niky. LetoSni rok byl takA bohattf na mezinArodni 
soutAAe s naSi ticastl - MezinArodni soutAA CSSR, 
Mezinarodni soutAA NDR, VI. mistrovstvi Evropy 
v NSR, na nichA jsme si svA jmeno a postaveni 
udrAeli. ZviAStA si cenime vysIedkCt na ME, kde do 
10. mlsta jsme m£li vAdy Atyri zAvodniky. V letos- 
nim roce dosAhl nejlepSich vtfsledkfi na' mezi- 
nArodnich soutAAich Miloslav Rajchl. Jemu a vSem 
ostatnim zAvodnikfim, ktefi dosAhli peknych vy- 
sledkti, patri dik. Na tomto mistA je nutno podAko- 
vat takA vgem pofadatelftm klasifikatnich a mistrov- 
sk^ch soutAAl, ktefi se rovnAA podileli sv£m dilem 
na pfipravfi naSich reprezentantfi. 



[RTO contest 


Rubriku vede.Alek Mysltk, OM0AMY, postovni 
schrdnka 15, Praha 10 


Orlicky pohar 1971 

PoprvA v historii RTO uspofadali tentokrat 
soutAA RTO-ligy radioamateri z Usti nad Orlici 
a okoli. Inspiratorem a iniciAtorem byl lo risky pre- 
bomik republiky v kategorii B Jirka Sloupensky, 
OK1MWW,* velkou zasluhu ma tez J, Zahradnik, 
OK1AWR, ktery absolvoval letos na jare skoleni 
rozhoddich pro RTO a ziskal prukaz rozhodAiho 
II. tf. Nemohu zde vyjraenovat vgechny ty, ktefi se 
postarali o hladky prubeh souteAe a o spokojenost 
vgech riAastniku ale nechtel bych, aby tim vznikl 
dojem, Ae se nikdo dalgi na organizovAni soutAAe jiz 
vyraznA nepodilel. Reditelem souteze byl predseda 
OV Svazarmu; OV Svazarmu vfibec venoval celt 
akci maximAlni pozomost, coz nebyva vsude zvy- 
kem. 

Na Orlicky pohAr pfijelo 21 zavodnikfi kat. A, 
19 zAvodniku kat. B a 5 divek-zavodnic kategorie C. 
ZAvod probAhl v poradi O-T-R. Po rozplynuti ranni 
mlhy a mrazikd bylo velmi slunne podzimni pocasi. 
ZAvodnici byli ubytovAni v chatove osad£ rekreacni- 
ho stfediska Klopoty nedaleko 'Osti nad Orlici. 
Hlavnim rozhoddim byl Karel Paiourek, OK2BEW, 


Strycne vysledky: 

Kategorie A: cel- 

K 1 0 kem 


1. Kosif, OMOMW, Hodonin 100 97 82 279 

2. Mikeska, OK2BFN, 

Otrokovice " 99 63 100 262 

3. Bilrger, OK2BLE, DobrA 88 97 59 244 

4. Ing. Vondradek, OK IADS, 

RK Smaragd 96 19 100 215 

5. Mardnek, OK2BEC, 

Hodonin ' 85 39 75 199 

6. OK2BND, 7. OM0AMY, 8. OKI-1017, 

9. OK1AXD, 10. OK2PAE 

Kategorie B: ~ cel- 

R T ° kem 


1. Zika, OL5ALY, 

RK Pardubice 

2. MatySfAk, OL7AMK, 

Novy Jidin 

3. Hekl, OL1AOI, 

RK Smaragd 

4. HavliS, OL6AME, 

KunAtAt 

5. Hauerland, OL6ACvJ, 
Havfice 

6. OL5ANF, 7. OK1FTC, 

9. OL5AOM, 10. OI.5 AN J 

Kategorie C: 

1. VikovA, OK2BNA, 

KunAtAt 

2. TurianovA, OK1KNH, 

RK Smaragd 

3. CervefiovA, OK2BHY, Brnc 

4. BednAfovA P., OK2PAP, 
KunAtAt 

5. VildekovA Jitka, OK1KBN, 
Pardubice 


100 

100 

96 

296 

99 

66 

91 

256 

97 

61 

97 

255 

100 

91 

49 

240 

97 

29 

94 

220 

8. 

OL5AOY, 


98 

50 

48 

196 

96 

6 

70 

172 

98 

43 

24 

165 

97 

4 

13 

114 

0 

0 

0 

0 

ssP 5 

31 






Rubriku vede Ing. V . Srdinko, OK1SV 
pelt. schr. 46, Hlmsko v C 


DX - expedice 

Jako jedna z poslednich zajimav^ch expedic le- 
toAniho roku by se podle dosud nepotvrzenych 
zprAv mdla objevit expedice F5QQ na ostrov Clip- 
perton, F08. 

Expedice na ostrovy Midway a Kure mdla 
prob£hnout takto: od 21. do 24.10.1971 m£la b^t 
na Midway, od 25.10 do 1.11.1971 na ostrove 
Kure, a na zpAtedni cest£ znovu na Midway od 
1. do 2.11.1971 v£etn£. Expedice m£la pracovat 
v CQ-WW-DX-C a v dob£ okolo neho. Znadku 
bohu^el zatim neznAme, manaierem expedice 
Je KH6HCM, 5852 Gannkt Ave, Ewa Beach, 
Hawaii 96706. 


Expedici do KambodAe podnikl VE7IR a praco- 
val tam pod znadkou VE7IR/XU asi po 4 dny 
s pfestdvkami. S uznanim teto expedice pro DXCC 
jsou vSak potife a pravdApodobnd nebude uznAna 
proto, 2e KambodAa od r. 1965 oznAmila, Ae tam ne- 
ni dovolen styk amaterskych stanic s cizinou. Presto 
se o uznani jedna v zdkulisi, a dokonce se tam obje- 
vila dalsi stabilni stanice, XU1AA (ddajnd stanice 
pfi tamni universite), ale ani s touto nesmeji USA 
navazovat spojeni. DalAi existujici stanid je tam pry 
jeAte X1J1SV. Pokud vAak nebude zAkaz tamnich 
uradu odvolAn, neni nadfje na uznani XU pro 
DXCC, 

WA6IAO se objevil v polovind rijna z ostro- 
va British Phoenix pod znadkou VR1AB. Jeho 
signAly jsou zatim nesmirne slab A, takAe ani 
DX-mani v Pacifiku je) nemohou udelat, a 
s Evropou se spojeni dosud nepodarilo. Je viak 
nadSje na spojeni, protoie tam ndajnd zustane 
po dobu plnych 2 roku! 

JeAte ndkolik slov k expedici DL7FT do AlbAnie, 
odkud jak dme pracovali pod znackou ZA2RPS. 
Na dochAzejid QSL je prilepovana zprAva, podle 
niA expedice pracovala od 2. do 13. 6. 1971 a nava- 
zala tam celkem 2 513 spojeni, a to jen na 14 a 21 
MHz, z toho,asi dvfi tretiny telegraficky, Polovina 
spojeni pak byla s amatdry z USA. O uznani teto 
letoAni expedice pro DXCC vAak ani zminka, takAe 
nejistota dosud trvA. 

Jak se dovidame za zahranidnich bulletinu, 
QSL pro expedici ET3ZU/A lze rovneA zasilat 
na I2IJ, Tony Privitera, Viale XXI Aprile 34, 
1-00162, Roma, Italy. 

Opoiddne jsme obdrAeli zprAvu o expedici 
W7VRO v Karibske oblasti. Expedice mela praco¬ 
vat od 7. do 12. 10. 71 jako 8P6DM, krAtce pak 
z VP2D a VP2G, od 12. do 17. 10. jako VP2LAJ 
a VP2LAM, a od 17. 10. 71 do 25. 10 jako FM0IX. 
QSL za tuto expedici vyrizuje sam W7VRO- 

ZnAm^ DJ6QT oznAmil pi An nove velkolepe 
DX-expedice po Africe s timto poradem: TZ - 
kolem 28. 10. 71, XT jen 2. 11. 71 po dobu 5 ho- 
din provozu, 5V dne 4. 11. 71, TY dne 5. 11., 
5U7 dne 8. 11., 5T5 dne 10. 11. 71 a do 27. 11 
jestS CT3. Provoz je plAnovAn na vSech pAs- 
mech CW i SSB. QSL poAaduje direct a 2 IRC 
kupAny, jinak via bureau. Jeho adresa: DJ6QT, 
W. Skudlanek, 6471 - Hlrzenhain, An der 
Klostenmauer 3. 


Zpravy ze sveta 

Z Bornea (East Malaisia) se po deiAi odmlce opdt 
oz^vA 9M8FMF, obvykle SSB na 14 MHz pAsmu 
a celkem se s nim navazuje pomdme snadno spo¬ 
jeni. Manazera mu delA WlYRC. 

Z Horn! Volty pracuje opet silny XT2AA 
ab^va navefier SSB na 21 MHz. VyhledAvA ze- 
jmena spojeni s DL/DJ, a je dobre ho volat ne- 
mecky. 

. ZM7AG na Tokelau Isl. byvd nyni dasteji na 
14 MHz SSB, a je videt, ze jiA pouAiva smdrovku. 
V posledni dobe s nim pracovali napf. OK2BGT 
a OK1MPP bez potiii. QSL via K3RLY. 

Ostrov Chatham je nyni bSAnfi dosaAitelny 
diky ZL3PO/C, ktery vysilA velmi intenzivne 
SSB i CW. Jeho kmitofity jsou: Telegraficky 
3 510, 7 010, 14 030 a 21 030 kHz, SSB 3 690, 
3 790, 14 190, 14 265 a 21 300 kHz. Manazerem 
je ZL2AFZ, G. C. Studd, 48 Nuffiel Ave, Na¬ 
pier, New Zealand. 

Stanice VK3UV/9 pracuje sice ze souostrovi 
Solomon, ale prAvfi ten jeho ostrov spadA pod spra- 
vu New Guinea Territory a neplati tudiA za Solo¬ 
mon Isl., ale pouAe za TNG. 

Pokud potrebujete FK8, poikejte si na 
FK8AC na kmitoCtu 14 239 kHz, kde mA pra- 
videlnA SSB skedy s W6FLL v 04.00 GMT, 
a pak jej lze udelat. 

Podafilo se nAm ziskat nfekterA podrobnosti o 
amatArech v Indonesii od YB0BY. Od 9. 7. 1971 
tam jiA funguje oficiAIni radioamaterskA organizace 
O.R.A.R.I. a povoIenA prefixy jsou YB/YC a YD 
s iislem distriktu a dv£ma pismeny. Zahranidni 
amatAri, jejichA zemf maji reciprocni dohody o vy- 
davani koncesi, pouAivaji ve znafice 3 pismena. Pou- 
ze prefix YB mA povoleno pracovat mezinArodnf. 
QSL informace: pro YB0 se QSL zasilaji na P.O. 
Box 2761 Djakarta, a pro YB1 na P.O.Box 288, 
Bandung. 

SU2IM bude znaCka deery Ibrahim a, 
SU1IM, kterA se v brzkc dobe objevi na pAs- 
mech. JistA o ni bude velk£ zAjem. 

V Dahomey se rozrfista amaterskA Cinnost. Mimo 
znAmAho TY1ABE (kterAho se vSak vetSina OK sta¬ 
nic vfibec nemAAe dovolat) byly v posledni dobA 
slySeny stanice TY3ABF (QSL AAdA na P.O.Box 
504, Cotonou), a TY7ATF, jehoA manaAerem je 
K3RLY. Obe jmenovanA stanice pracuji na 14 a 
21 MHz. 

Podle zprAv zahraniAnich bulletinu ma byt 
3V8AF jedinou t.A. koncesovanou stanici v Tu- 
nisku. Pracuje zcjmAna rAno mezi 05.00 a 
06.00 GMT na 14 MHz. 

Sao ThomA, CR5AJ, je denne dosaAitelny teie- 
graficky na kmitoAtu 14 013 kHz mezi 19.00 aA 
24.00 GMT. QSL poiaduje na adresu: H. G. Tor¬ 
res, Box 68, Sap ThomA Isl. 

(PokraSovdni na sir. 479) 






Co nas ceka v roce 1972 


Zdkladnim parametrem, ktery urduje iono- 
sfdrickou situaci a tim i dalkove Sir eni krat- 
k^ch vln, je slunedni aktivita. Rok 1972 - stejne 
jako rok pfedchazejici - je nutno zadadit do 
sestupnd faze jedendctilete periody slunedni 
dinnosti. Jeji posledni maximum pdipadlo na 
podzim 1968 a bylo zajimave zejmdna tim, 2e 
bylo fleobyJejnfi plochd. Je§td po cel^ rok 1969 
slunedni dinnost turner neklesala a dokonce 
jeStd cela prvni polovina roku 1970 m£la po- 
dobny charakter. Teprve behem roku 1971 byl 
zretelny celkem pravidelny pokles, ktery bu- 
de pokraCovaf i v nadchdzejicim roce. 

Predpovedi gifeni krdtkych vln se obvykle _ 
poCitaji z tzv. „vyhlazendho“ prbbdhu indexu 
slunedni dinnosti, kter^ je zbaven vlivu krdt- 
kodob^ch fluktuaci a je tedy v2dy ponekud 
ni4§i nei skuteCnd pozorovand hodnota slu- 
nedniho ralativniho Cisla. V obdobi let 1968 
a 1969 se tato vyhlazend hodnota pohybovala - 
mezi 90 a 100 a teprve na sklonu jara 1970 za- 
dala klesat pod 90. Konec roku 1970 byl ji5 cha- 
rakterizovdn vyhiazenym dislem 75 a na roz- 
hrani roku 1971 a 1972 je dosa2eno hodnoty 50. 
Fodrobneji situaci znazorhuje tabulka. 

S klesajici hodnotou vyhlazeneho relativnf- 
ho disla slunedpi dinnosti klesa i maxlmalni 
elektronovd koncentrace vrstvy F2, na ni2 za- 
visi i hodnota nejvyssiho pouiitelneho kmi- 
todtu pro dan^ smdr sireni, Musime tedy 
v pdichdzejicim roce odekdvat dalsi sniiovdni 
hodnot. V praxi vfiak nebyvd tento pokles tak 
zreteln^ jako Je to mu v pripade vyhlazendho 
relativniho disla, protore jej prekryvaji se- 
zonni zmdny, jejichi puvod tkvi zejmdna 
v terznick^ch ddjich, probihajicich v ionosfe- 
fe. Tyto zmdny jsou nejvice patrny v breznu 
ai dubnu a pak zejmdna od poloviny zafi a2 
temdr do konce roku, kdy nejvyggi pouiitelnc 
kmitodty jsou okolo poledne mistnibo dasu 
v bodech odrazu zvednuty. Projevi se to tim, 
2e se podminky dostdvaji na vyssi kmitodty > 
neg v ostatnich d&stech roku. ftedeno popular- 
nd - podminky ve vy£e uvedenych obdobich 
byvaji lcpsi (protoze zasahuji vyssi krdtkovln- 
na pasma) neg v ostatnich mesicich. Proto 
v prubehu roku budeme pozorovat asi tento 
obraz. 

Prvni tfi a2 dtydi mdsice roku pfinesou jes- 
te pomdrnd dobrd podminky zejmdna v dobd, 
kdy je vdtSina trasy bud ccld osvdtlena Slun- 
cem, anebo naopak, kdy je celd ve tmd. Prvni 
pHpad gifeni je ovlem nepriznivc ovlivnfcn 


dennim utlumem, ktery zpusobuji vlndm 
ntzkd oblasti ionosfery, a proto nutnd zdstane 
omezen na vyssi kmitofitovd kratkovlhnd pds- 
ma. Klesajici slunedni dinnost vSak ji2 bude 
das to vyrazovat dfive obykle pdsmo 28 MHz 
a nahradi je pdsmem 21 MHz, kde vSak jiz 
utlum bude vdtsi a podminky tedy hor§i nei 
jak jsme byvali zvykli. Podminky budou ob¬ 
vykle nejlepSi na sklonku odpoledne a v rann^ 
podveCer, kdy se rychle presunou na niisi 
kr^tkovinnd kmito£ty. Cetn£ vyskyty DX stanic 
na osmdes&ti a dokonce i stogedesdti metrech 
zejmena od poloviny ledna do poloviny brezna 
nebudou vzScnosti. 

V letnim obdobi pismo desetlmetrove pro 
DX provoz „odepi£eme‘* a budeme na n£m 
hledat jen signaly z okrajov^ch Cdsti Evropy. 
Zanese je k ndm nepravidelnS se vyskytujici 
mimofddnd vrstva H, ktera bude v Cinnosti 
zejm£na od konce kvetna asi do poloviny srp- 
na. Dokonce i pdsmo 21 MHz bude ve srovndni 
s jarem slabSi a spise pou5iteln£ ni pozd£ji ve- 
6er, nekdy hluboko do nocl. Nejpravidelnfej- 
gim DX-pasmem bude tradi£n£ pdsmo dva- 
cetimetrov6, ktere alespofi n£kdy bude ote- 
vfeno po celou noc, trebaie jii zfetelnfe hure 
nei tomu bylo rok predtim* 

Od poloviny zdri se op£t zaCnou zlepsovat 
pdsma 21 MHz a vzdcndji nei na jafe i 28 MHz. 
Zde se jii zretelnfc uplatni sestupnd krivka 
klesajici slune£ni cinnosti: podminky budou 
zejmdna na desetimetrovdm pasmu \ii po¬ 
rn erne vzacnd a mnohem horSi nei byvaly 
v predchazejicich letech. Tim vice se nau£te 
vyuiivat pdsma 21 MHz, ktere ponese mnohe 
znaky dfive obvyklych podminek na pasmu 
desetimetrovdm. Optimum podminek bude 
v rijnu, pak budeme pozorovat a £ do konce 
roku pozvolnd zhorsovdni. 

Nejlep5im / DX pdsmem roku bude pdsmo 
dvacetimetrovd; avSafc ti z vas, ktefi rddi pra- 
cujete v noci, se budou stdle £ast£ji preladovat 
na £tyricitku a osmdesdtku, zatimco lovci 
„senzaci* a se pfest£huji i na pdsmo stogedesd- 
timetrovd, kde dokonce i v 16t& behem noci 
bude mozno profit neCekand dobrodruzstvi. 
Pdsmo desetimetrovd se behem roku citeln£ 
zhorsf a jeho vlastnosti prevezme pdsmo 
21 MHz. Popsan^ rdz podminek se bude ve 
stejnem smeru vyvijet i v roce 1972, na jeho£ 
konci se o£ekdvd vyhlazend relativni dislo 
rovnych 34. Proto doporu£ujeme tim vice poz- 
voln^ prechod ponekud ni^lim kmito£tum, 
a to tim spige, ie v dalsich nekolika letech 
vgechno to, co jste si prdv£ preCetii, bude jeSte 
vyraznejgi. 


... a co z toho cekame jiz v lednu 1972? 


V lednu vyvrcholi typicky zimni vyskyt pd- 
sem ticha na osmdesdti metrech; kolem 18.00 
az 19.00 hodiny mistniho £asu a zejmena ve 
druhe polovine noci (maximum asi v 06.00 ai 
07.00 hod.) citelne poznamend rdz tohoto pas¬ 
ma, zatimco v dob£ od 22.00 do 02.00 hod. rano 
prakticky vymizi. V dob£ zvetsen£ho pdsma 
ticha bude nutno vnitrostdtni spojetii do vzdd- 
lenosti asi 400 km navazovat na pdsmu sto- 
sedesdtimetrovdm; o to Idpe se ndm budou na¬ 
vazovat DX spojeni, zejmdna v dasn^ch ran- 
nich hodindch. Krome v^chodniho pobfcii 
Severn! Ameriky mdzeme krdtce po v^chodu 
Slunce oSekdvat krdtkd, ale n£kdy pfekvapivd 
dobrd podminky ve smJru na Austrdlii a Nov^ 
Zdjand a nebudou vylouCcna ani spojeni s ka- 
ribskou oblasti a zejmdna s Venezuelou, odkud 
v kUdnych dnech bude cesta do Evropy otevre- 
na £asto jii okolo 03.00 hodiny ranni, vzdcn£jl 
i dfive, dokonce nekdy jestfe pied pdlnoci. Ty- 
'to podminky se budou behem mfcsfce zvolna 
zlepSovat a jejich maximum oCekavdme v lino- 
ru. Za zminku stoji, ie podminky ve sm£ru 
VK-ZL se ve zcela nerugenych dnech mohou 
dostat okolo v^chodu Slunce a2 asi pdl hodiny 
po n&m dokonce i na pdsmo stogedesdtime- 
trove! 

Na ityiicetx metrech bude v§e b&hem noci 
podstatne snazsi a zejmena drubd polovina 
noci bude pro ty z nas, kteii rddi navazuji spo¬ 
jeni za spojenim. Pasmo dvacetimetrove bude 
v noci prakticky zcela uzavfeno a nejlepgi do- 
bou pro navazovani DX-spojeni bude £asnd 
rdno (smer spige v^chod a2 jihov^chod) anebo 
druhd polovina odpoledne a2 podve£er (spise 
jihozdpad ni zdpad). Pfitom behem stmivdni 
budou ddlkovd podminky mizet velmi rychle, 
takie n£kterd spojeni ani uedokon£ime. 

Pdsmo 21 MHz bude vhodnE otevreno ze- 
jmdna odpoledne, kdy bude piipominat dfi- 
vejgi pdsmo desetimetrovd. Podminky na ndm 
na sklonku odpoledne velmi rychle vymizi, 
v magneticky rusenych dnech pak bude toto 
pdsmo pro DX provoz zcela uzavfeno. Pdsmo 
desetimetrovd bude otevreno pomernfe vzdc- 
n&, ad i tam jestd tu a tarn uskutednime zejme¬ 
na odpoledne ndkterd spojeni, zejmdna se sta- 
nicemi ve vychodni ddsti americkdho konti- 
nentu. Dopoledne tam vzdcnd (na 21 MHz to 
bude mnohem lepsi) zastibneme i ndkterd sta- 
nice predevgim z oblasti ddlndho jibov^chodu 
(pokud tam v&bec amatdH pracuji). 

Mimorddnd vrstva E se bude prakticky vy- 
skytovat pouze nepatrnd a nage spojeni ovliv- 
bovat nebude. Hladina atmosferickdho Sumu 
bude velmi nizkd. V ndkter^ch dnech budeme 
pozorovat mimorddnd zvy§en£ dtlum, co2 je 
jev typick^ pro zimni obdobi. 




Rok 

1971 

1972 
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lObdkCCs zRlp 

LtfBDKCCS ZRLP 

Vyhlaz. relat. 
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51 51 50 48 47 47 45 43 41 39 37 35 























Novou stanici v Togu je nyni 5VZJS, ktera 
vysila pravidelnfe dennAT mezi 16.00 az 18.00 
GMT SSB na pas mu 21 MHz. 

KF4SJ je specialni prefix stanice ze San Juan na 
Portoriku. ktera pracuje od 1. Aervna do 31. 12. 
1971. Jednd se o 450. vyroci zalogeni mesta San 
Juan. QSL vyrizuje Stuart, W2GHK. 

Zajitnavou zpravu mame z Bhutanu, kde 
pracuje t. A. stanice AC5TY. Je pry prava a 
QSL pezaduje na: T. Youten, Dechenhnce, 
P.O. Thimphu, Bhutan. Znafilcy AC5PN 
a AC5PY jsou podle neho zaruAeni pirAti! 

V BritskA Guinei jsou t. c. aktivni pouze tyto 
koncesovanA stanice: 8R1J (na 21 056 kHz kolem 
19.00 GMT - QSL via K2DIK), ddle 8R1Q (pra¬ 
cuje SSB na 14 193 kHz), a 8R1U (tA5 SSB na 
14 192 kHz). PoslednS ’jmcnovany tkd& QSL via 
VE3GMT. 

Stanice HD 1 ARE pracovala telegraficky na 
t4 MHz - jeji QTH bylo Ecuador-HC a QSL 
£&dala via HCl-bureau. Zatim se nepodafilo 
zjistit 2£dn£ podrobnosti. 

Z Tromelinu se opAt ozval FR7AE/T SSB na 
kmitoctu 14 200 kHz, ale neudAval, jak dlouho se 
tarn zdr2i. 

Prefixy FY0, ktere se nyni Aas od casu ozy- 
vaji, jsou vydAvdny cizincum. Napi. pod 
znaAkou FY0NA pracoval F0NA, ktery 2adal 
QSL na svoji domovskou adresu. 

Novy prefix se objevil tAz z Nigerie,kde na pocest 
11. v^roCi ziskAni samostatnosti pracovaly nektere 
stanice pod znaAkami 5N5. Jinak tam jsou t. A, sta- 
bilnA dosaiitelni 5N2AAU a 5N2ABG, oba SSB 
kolem kmitoAtu 14 220 kHz. 

- Te4 Swaziland m£ni prefix, misto dosavad-v 
niho ZDS se zacina pouiivat 3D6. Prvni stanici 
zde byl slySet'3D6AX na SSB. 

Novou stanici v Ethiopii je nyni ET3USD v As- 
mafe, a manaiera ji d61A K9HJS. 

V Arabian-DX-Net je mozno krome vzdc- 
n£ho ST2SA nyni uiovit dalsi raritu, 4W1AP. 
Zpusob provozu t6to sit£ jsme )il popsali, tak 
jen dodr£et jejich pravidla, a do site se dosta- 
nete. 

Pro nAkterA diplomy se vyiaduje spojeni s ostro- 
vy patridmi k Aljasce. Nyni jsou tam dosazitelni: 
KL7HHA na ostrovA Andreanf, a dale WA7CWM/ 
/KL7 a WA7EYX/KL7 na ostrove Rat. Pracuji 
vesmAs SSB na p&sirm 14 MHz v dopolednich ho- 
dindch. 

ZnaAky HU0A a HU2CEN jsou prilezitostne 
volaAky operatera stanice YS2CEN z El Sal- 
vadoru. Manazerem pro vgechny 3 znaAky je 
WA8TDY. 

Znacku 3F pouAivaly nAktere stanice v Faname 
v dobfi od 20. 9. do 20. 10, 1971. QSL se zasilaji na 
jejich normAIni znaAky, tedy HP 

V souAasnA dob£ pracuji nasledujici znaAky 
v rdmci akce ^Expedition of the Month'*, a je¬ 
jich spoleAnym QSL-manaierem je W2GHK: 
CN8HD, CR5SP, CR7FR, CX2CO, FM7WF, 
FM7WQ, HK0AI, HP 1IE, JW1EE, KF4SJ, 
KV4FZ, PJ7VL, VA2UN, V8RCS, VK9DR, 
VK9XI, VK9XK, VK9XX, VP7NY, VP8JV, 
VP9GR, VS6DO, XE1DJ a 9Y4VT, kromfc dal- 
Sich, m£n£ zajimavych. Manager W2GHK vy- 
fizuje QSL napr. i pro ndsledujici, jig ukon- 
AenA akce: AC1-0, CW0AA (25-26. 10. 69), 
DJ6QT/CT3 <22. 10.—8. 11. 69), F9UC/FC 
2. ai 19. 7. 1963), HZ2AMS/8Z4 (18.—19. 4. 64), 
HZ2AMS/8Z5 |(3.—26. 4. 64), KX6FN/KC6 - 
Eastern Caroline (od 10. do 16. 7. 1968), 
PJ0MM (od 25.-27, 10. 1968), VP8HF/VP8 - 
Sandwich (6.-22. 3. 1964), VP8IE a VP8JV 
Georgia z r. 1967 a* 1969, VR1N (14. 5. a± 
21. 6. 1963), XT0H (6.-9.12.1965), YV0AA (od 
rijna 1964), ZD9BE (1. 12. 65 at 8. 3. 1969), 
ZX2PA, ZX2PE (11—12. 4. 1970), d&le 4M1, 


4M5, 4M7, 4W2AA, 4X1DK, 4X5HQ, 4X0TP, 
5T7H a dalsi. Mdzete proto jeste nyni chybe- 
Jici QSL vyurgovat u W2GHK. 

Do dneSni rubriky prispeli tito amatAri-vysilaci: 
OKI ADM, OK2BRR, OK1ALG, OK3TKO, 
OK2YJ, OK1FN, OK1DVK, OK20P a dAle tito 
posluchaAi: OKI-18736, OKI-17776, OKI-18549 a 
OK3-16823. V§em patri nAS dik a teSime se na dalSi 
prispevkv, kterA zasilejte vidy do osmAho v mesici. 


STUBBS 



Herman, J.: BEZKONTAKTNl SPfNANf. 
Kniinice PolovodiAovd technika, sv, 5. SNTL, 
ALFA: Pr:*ha 1971. 161 str., 128 obr. 19 tabu- 
lek. Cena KAs 13,— (broz.). 

Kniha se zabyva problematikou vykonoveho bez- 
kontaktniho spinAni pomoci polovodiiov^ch sou- 
c&stek. Vysvfitluje prindpy bezkontaktniho spini- 
ni, a to jak stejnosm£m£ho, tak stridaveho proudu. 
Cenne jsou i priklady zapojeni osvedienych a reali- 
zovanych obvodfi. 

Publikace Je'rozdSlena na sedm z&kladnich kapi- 
tol: Cvod, Vykonove polovodi£ov6 souSastky 
(dvouvrstvove sou£&stky - dioda, trivrstvov6 sou- 
iistky - tranzistor, £tyrvrstvov£ soucastky - tyris- 
-tor, ityrvrstvovd dioda, trigistor, fototyristor, pe- 
tivrstvovfi souiAstky - symistor (triac), pStivrstvo- 
va dioda (diac)), ZAkladni problematika bezkon¬ 
taktniho spinAni (fyzikdlni podstata spinani, ztraty, 
chlazeni, porovnini niznych druhii spinacu, po- 
uiiti bezkontaktnich spinacA), Bezkontaktni spinAni 
stejnosmfemeho proudu (diodov6 spinace, tranzis- 
torov£ spiria£e, tyristorovA spinaie, spina£ s tri- 
gistory), Bezkontaktni spindni stfidavAho proudu, 
OchrannA obvody (ochrana proti prep£ti, ochrana 
proti nadproudu, ochrana proti prekroceni dyna- 
mickych paramctru, ochrana proti ruSeni rozhiasu, 
ochrana proti ’vz4jemn6mu ovlivfiovani obvodu), 
Realizace bezkontaktnich spinacCi (ndvrh, konstruki- 
ni reseni a pouiiti. 

Autor, pracovnik VyzkumnAho ustavu silno- 
proud£ elektrotechniky, uloiil v knize sve zkuSe- 
nosti a zkuSenosti svych spolupracovnikii ze gestile- 
te vyzkumne a v^vojovA prAce - kniha je velmi dobre 
zpracovana a dobfe vyplfiuje mezeru v nasi tech- 
nick6 literature v oblasti bezkontaktniho spinani. 
Poslouii jako pracovni i studijni pomilcka konstruk- 
terum, technikfim a Sirokdmu okruhu pracovniku 
elektrotechnickeho a dcktronickemu prumyslu. 


Zika, J.: DIODY A TYRISTORY V PRQ- 
MYSLOVE ELEKTRONICE. Kniinice Polo- 
vodicovA technika, sv. 4. SNTL, ALFA: Praha 
1971. 354 str., 27 tab., 258 obr. Cena K£s 44,—. 

Po kniikAch Mefeni polovodicovych sou£Astek 
a Obvody s tunelovymi diodami vychazi v kniznici 
polovodidovd techniky kniha, kterA je svAho druhu 
zdkladni ucebnici polovodicov£ techniky pro pru- 
myslove vyuiiti. Diody a tyristory jsou v soucasne 
dobe snad nejpouiivanSjSimi polovodiiovymi prv- 
ky v prumyslu - v knize jsou zpracovdny jejich cha- 
rakteristiky a provozni vlastnosti. Je uveden i zpu¬ 
sob vypodtu a rvavrhu chladitfi, vysvAtleny zp6.sc- 
by jigtSni vietne navrhu jisticich obvodu a zpraco- 
vAna metodika mAfeni diod a tyristoni v provozu. 
V zavAreCnA fAsti knihy jsou prehlednA uvedeny 


nekterA typickd aplik^ce popisovanych prvku 
(usmArhovaie, svAretky, stabilizAtory, jistici a in- 
dikaini obvody, spinaAe, bezkontaktni reid apod.). 

■ Kniha je velmi peAlivA a podrobnfe zpracovana - 
o bohatosti obsahu svAdA: prchledny v^Cet kapitol: 
Diody (kremikovA dioda, vlastnosti zAvAmA cha- 
rakteristiky, vlasmosti propusmA charakteristiky, 
lavinove diody a jejich charakteristiky), Tyristory 
(voltampArova charakteristika tyristoru, dynamickA 
vlastnosti tyristorCi, komutace diod, komutace ty- 
ristorfi, kmitoAtovA zatliitelnost diod. a tyristoru^ 
spinad vlastnosti tyristoru), TepelnA vlastnosti 
diod a tyrisloru, Chlazeni, MAreni diod a tyristoru, 
SeriovA razeni diod a tyristorCi, Paraleini fazeni, 
Jigteni diod a tyristorCi proti prepeti, JiStAni proti 
proudovAmu pretiAeni, Obvody usmArnovaAu, 
Potlaieni elektrickAho oblouku polovodicov^mi 
diodami, Spinani v^konu, Rizeni vykonu, Litera- 
tura a rejstrik. 

Pri vykladu se vetSinou pouiivA zAkladni mate- 
maticky aparAt, takze je kniha srozumitdnA kazdA- 
mu, kdo mA o problematiku diod a tyristorCi zajem. 
Vyklad Je vAtginou doprovAzen i praktickymi pfi- 
klady konstrukci a vypoAtCi, takze ji mCiieme dopo- 
ruiit jak pro teoretickA studium, tak i pro praxi. 

Za obsahem nezCistAvA ani vybaveni - kniha je 
vytigtAna na velmi slugnAm papiru a mA* dobrou 
grafickou uroveh. 

' -Mi- 

NAmeAek, K. - Kondrys, S. - Paulfi, J.: SDE- 
LOVACf TECHNIKA PO VEDENlCH. Uceb- 
nice pro 3. a 4. roAnik priimyslovych skol elek- 
trotechnick^ch, tfeti nezmAnAne vydani. 
SNTL: Praha 1971. 371 str., 329 obr., 7 tab. 
VAz. KAs 24,—. 

Kniha obsahuje ucebni lAtku k vykladu o tele- 
fonnich ustfednAch, zAkladnich soucAstech spojova- 
cich vedeni a vysvAtluje i teorii pfenosu a mnoho.- 
nasobne telefonie. VSimA si i telegrafni a dAlno- 
pisnA tecfiniky a techniky rozhiasu po drAtA. 

OsvAAeni autori-pedagogovA shmuU velmi roz- 
sahlou lAtku do jedenActi zAkladnich kapitol: Sd£- 
lovaci technika jako souAAst kybemetiky, SouAasti 
sdelovacich zarizeni (elektromagneticka rele, pola- 
rizovanA rele, voliAe a krizovA spinate, akusticka 
a optickA nAvAsti, spojovaci a jistici zarizeni), Te- 
lefonni pfistroje, NapAjeci mosty, Telefonni ustred- 
ny, SystAmy s kriiovymi spinaci a moderni spinaci 
prvky, SdAlovaci vedeni, Zarizeni mnohonAsobnA 
telefonie, Telegrafie, Rozhlas po drAtA, Zdroje 
proudu. 

V knize nechybl ani tabulka schematickych zna- 
Aek a zAkladni znaky pouiitych veliAin. 

Kniha podAvA velmi jasny prehled o zarizenich 
a systAmech sdelovaci techniky po vedeni a nektere 
jeji partie (jako napi. o ielA) by si mAl prostudovat 
kazdy radioamater, neboC slouii jednak vybomA ke 
vgeobecnAmu elektrotechnickAmu vzdelAni a jed¬ 
nak je lze pou5it i v praxi. 

-Mi- 



Funkamatcur (NDR), A. 9/71 
Spojeni na MAsici - Pomaly prenos dat telefo- 
nem - CtyrkanAlovA stereofonie - Antenni zesilo- 
vac UKV - Upravy piijimaAe Stemchen - Prepi- 
naci automatika pro vysilaA - Elektronicka dvou- 
pAlovA pojistka - StmivaA s tyristory - Rizeni rych- 
losti otAAeni s tyristory - Regulace barvy|t6nu pro 
nf zesilovaA - DAlkovA lad Ani antennich predzesi- 
lovaAh - Prehled polovodiAovych prvku - NAvrh 
usmerhovace s malym vnitrnim odporem a dob- 
rym odstupem brumu - Krystalovy oscildtor’s pro- 
mAnn^m odporem - Vysilad kmitoAty' v pasmu 
145 MHz (poufiti krystalfi) - TranzistorovA VFO - 
Reineke II, dobrtf pfijimaA pro KV - SamoAinnA 
rizeni vybuzeni u magnetofonu - Technika ploS- 
nych spoju pro zaAAteAniky - Rubriky. 

RAdiotechnika (MLR), A. 10/71 
ZajimavA zapojeni - ZvlAstni diody - Dny tech- 
nicke knihy 1971 - NapAjeni ant An — AmatArske 
telegrafni klice - Barevny televizni prijimac TS 
3202 SP - Odruseni v amatArske praxi - MAreni-se 
stroboskopem - Mefici pristroj s tranzistory - Sou- 
AasnA metody fischovy informaci - Nf impulsni 
oscUoskop - IntegrovanA obvody, klopnA obvody - 
Prijem druheho televizniho programu - VypoAet 
obvodCi stridavAho proudu - Elektronicky blesk 
s tranzistory - Imitace hlasfi zvirat. 

Radioamater (Jug.), A. 7—3/71 
PfijimaA R 10 m - VysilaA pro pAsmo 2,4 m - Ma¬ 
ly' vysilaA pro hon na ligku v pAsmu 80 m - VysilaA 
pro 144 MHz - AntAna OLQ-3B - Tranzistorovy 
zkougeA - Reflexni pfijimaA - Tranzistorovy zesi- 




lovad velkeho vykonu — Novc koncepcc pfijimacu 
AM/FM - Magnetickft diody - Konstmkini fefteni 
radioamatftrskych zarizeni - Mustek k mfefem kapa- 
city - Zarizeni pro signalizad svfctlem - Co je tfeba 
v£d£t o rozhlasovftm a televiznim prijmu a prijima- 
cich - Technickft novinky. 

Radio, tele vizi) a, elektronika (BLR), £. 8/71 
Jednodrfttovft vedeni - Upravy bulharskych te- 
leviznich prijimaiCi - Prenosny televizni prijimac - 
Opravy bez-mfcricich pristrojii a osciloskopu - Fo- 
lovodiftovft Iogick6 obvody - konvertor pro kratk£ 
vlny - Regulovatelnft nf zesilovace -* Stereofonie 
systemu FCC - Varianty Schmitt ova klopnftho ob- 
vodu - Dalkove ovladftni magnetofonu. 

Radio, televizija, elektronika (BLR), £. 9/71 
Prijimafi s jednim tranzistorem - Tranzistorovy 
vysilai - Vypodet dvoudipolovd antftny pro prijem 
• III. TV pasma - Tovami elektronkovy nf zesilovafi 
Regent - Ufaer 724, magnetofon pro nejvygSt na- 
roky - Zapis televizniho zvukoveho doprovodu na 
magnetofon - Reproduktor (vyskovy) pro Hi-Fi za- 
rizeni - Barevna hudba - Polovodiiovy regulator 
do Trabanta — Dvojitft dioda - Oxidace antftn — 
Hybridni transceiver KV - Rubriky. 
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Prvzu tu£ny rftdek K£s 20,40, dalfti Kcs 10,20. 
PfisluSnou iftstku poukazte na diet 6. 300-036 
SBCS Praha, sprftva 611 pro Vydavatelstvi MAG¬ 
NET, inzerce, Praha 1, Vladislavova 26, Uzaverka 
6 t^dnu pfed uverejnSnim, tj. 14. v mftsici. Neopo- 
meftte uvftst prodejni cenu, jinak Inzerdt ne- 
uvefejnime. 

PRODEJ 

KU605 par i jedn. (4 160), 156NU70 beta 60 
(4 16), UM-4 V-A-Ometr, podob. Avometu II (650), 
magrietof. KB-100 uprav. na 4 stopy a PE 41 (800), 
prip. yymenim za fotoap. nebo prisl. B. Stadnikovft, 
Nad-Sftrkou 29, Praha 6, 

Karus. Tom (80), GU32 + SokI (40), QQE03/12, 


STV280/40 (ft 20) LS50 (4 15), 13P1S (ft 5), X -taly 6, 
7,185, 23,5, 25 MHz (ft 25). J. Bftrta, DaSickft 
1240, Pardubice. 

Repr. hloub. 0 380 (250), trafo sit, vetSi (70 a2 
130), tlumivky vetsi (15—40), relft s ot. civ. (25), 
lad. kond. £r£z. (20—30), lad. prevody (30—40), 
sluch. 8 k£J(40), ant. telesk. (45), seleny tui. (6—8), 
lanko vf. (0,40/m), patice el. f. 11 (2), STV 280/40,80 
(35—55). I. Soudek, Bftlohradska 34, Praha 2. 
Magnetofon B5 (2 000) a 2 ks tranzist. KU607 
(ft 300). M. Benda, Na VyhUdce 517, N. Ji&n. 
Kond. mikrofon Neumann CMW563, komplet- 
ni, vSechny vlozky (2 450), kabel 10 m (80), konek- 
tor (15), EC 92 (25), dale GZ 34 (55), PV 200/600, 
EBL 21, AZ4, AZ11, EF22, 4654 (9), stmentf kabel 
2 x 0,5 (ft 1,50), 5 x 0,5 (ft 5). J. Hrdii£ka, V OI5i- 
nach 34, Praha 10. 

Dva pftry KU607 (ft 200), nepouftitft. J. Janecek, 
Palmovft 456, Liberec 7. 

Filtr XF-9B'+ X-taly 8,9985 a 9,0015 MHz 
(1 900), X-taly 9,000 MHz (ft 100) orig. KVG, 
FETY BF245A (130), timer Karolina (350). Xng. 
I. Kaitmann, Kralovickft 69, Praha 10. 
Prvotriedne tyrlstory KT705-15A/600 V (300). 
V..Havrilco, Medicka 16, KoSice. 

AF239 Valvo (ft 45). Jan Schweiner, V dubu 23, 
Praha 4. 

Tranzist. AF239 (50), AF139 (40) orig. Siemens 
I. A. M. Novotny, Matefidouftkovft 11, Praha 10, 
tel. 751996. 

Mgf hlavy ANP90S (70), ANP910 (50), ANP911 
(30), zesil. z mgf Blues (200), vybojka XBJ 
120Ws/500 V tvar U (100). J, KuneS, Fugnerova 
1898, Louny. 

Nov6-prom£fene KU 601-607 (50-170) i pftry, 
KY711-KY719 (30-50), pftry KF507-517 (80) 
i jedn. - fenim se. Igor Sladky, Leninova 683, 
Ostrava 8, jen pisemnfi. 

Amat. el. voltm. (300), labor, voltm. 30, 300 V 
str. 5 kQ/V (180), £as. spmai. Vipo 60 min. (90), 
KY704, 708, 612, 719, 724 (14, 25, 50, 70, 18), 
KZ703 az 14 (ft 55), KT501,505, 710 (60,150,100), 
OC27 (pftr 200), KU605 (pftr 400), KU606 (200), 
SN7490-integr. dekad. citai (300), nA703E (320), 
soufi. na mixai. pult: 22 Si tranz. KC509, BC 109 
aj. odpory, konekt. (650), tahov6 potenc. 2 x 50 kQ 
(180). P. Zeleny, KujbySeva 14, Praha 6. 


I. A. Jak. AF139, 239, 239S, 279 (55, 75, 125, 200), 
BF245 (TIS 34) (ft 160), 2N3055 posl. typ (250), 
SiPNP/NPN konc. pftry 8t) W (380), BC109 (45), 
uA 709 (150) KC508, KF506, 508 (30) KC509 (40), 
KU602 (80), univerz. BC171 (28), celostop? tran- 
zistor. report, magnetofon (1 800). V. Maly, KrkoS- 
kova 11, Brno 14. 

6B32, 1F33, RFG5, FM1000, AA118 aj. (3), 
EO53/50, EDD11, AC2, 2NZ70 aj. (9), telef. po- 
&tadio, 107NU70, AC125, AC128 (15), rdznft R a 
C (0,15 ^ 2). J. Hftjek, Cemft 7, Praha 1. 
RadiopHjimafc Major (VKV, KV,*SV) vyborny 
stav (800). Mir. Vesely, Na vysluni 17, Bilina. 
Oscilfttor Tesla BA1205 (1 100). B. Komenda, 
Smeralova 19, K. Vary. 

Tranz. nepouSitd BC107A 10 ks (ft 40), BFI95 
5 ks (ft 60), AC127/128 2 pftry (ft 80), AC187/188 
2 pftry (ft 120), ACl 17/175 1 pftr (ft 120), AD161/162 
2 pftry (ft 150), HANT6355 6 ks (ft 40), ASZ18 (70), 
AU103 (150), 2N2152A (150), KU605 (250), 
5NU74 4 ks i pftr (ft 120), KF508 15 ks (ft 45), 
GC502 9 ks (ft 50), P4D 4 ks (ft 60), KY710 4 ks 
(ft 30). I. Vftdav, Rostovskft 48, Bratislava - Ra£a. 
Zdokonaleny TW30G (2 500) a AF239 (60). Petr 
Senkyf, Na pfskftch 93, Praha 6, 

koup£ 

AR 68-70, Kotek: Cs. rozhl. a tel. pr. I-II. J. Ta- 
kftcs, Nftm. slobody A/2, FiTakovo. 

Benzinovy nebo dieselagregftt ss nebo st - i jed- 
notlive. J. Novotny, Zdanova 2, Praha 6. 

DU-10 i poftkozenou, nabidn£te. Bohuslav Feix, 
Fuiikova 1310, PHbor, o. N. Jidin. 

Varikap BA141, hlavy a dokum. k B3. E. Mo- 
zeft, Tomaftov 20, okr. Bratislava-vid. 

Suple pro RX kORTING KST na 3,5 MHz nebo 
7 MHz. Josef Navrfttil,,.ul. 1. CSA sboru 1303, 
Ostrava - Poruba IV. 

Na soufiftstky libovolny prijimaft a televizor Tesla 
a spftleny Avomet II nebo pouze skfifiku s prepina- 
6i. J. VaSIr, Druzstevni 1375, Velk6 Mezinci. 
Lambda nebo pod. prehledovy kom. RX. Stav 
nerozh. J. Weiss, PodSbrady 11/169. 

Dobrou obrazovku do televizoru Ametyst, uved- 
te cenu. R. Jirsovft, Jugoslftvskych partizftnh 13, 
Praha 6. 



Dobry zvuk a moznost kvalitniho nahravani na magnetofonech TESLA 
zpusobily, ze vedle televizoru je to prave magnetofon, ktery se stale vice 
stava samozrejmou soucasti domad reprodukcni techniky. 

Na naSem trhu je snad nejvetSf zajem o magnetofony PLUTO 
a B 5. 

Magnetofon PLUTO je prenosny tranzistorovy magnetofon, ktery hraje 
na baterie i na gif. Proto je dobrym spolecnikem nejen doma, ale i na vikendu. 
PLUTO je pOlstopy, dvourychlostni a stoji 2 280 Kcs vcetne slfoveho napa- 
jece. 

Magnetofon B 5 je napajen ze site, je ctvrtstopy, dvourychlostni, celo- 
tranzistorovy, stoji 2 800 Kcs. K magnetofonu b 5 Ize pripojit radloprijimac, 
gramofon, mikrofon, sluchfttka, zesilovaC a pridavny reproduktor, coz 
umoznuje jebo vsestranne vyuziti pri zaznamu i snimanl a proto je o nej 
zajem. * 

Nabizime vam nezavaznou prohlidku. pri niz vam poskytnou odborny 
vyklad prodavaci v prodejnach TESLA, ve specialnfch prodejnach ELEKTRO 
podniku Domaci potreby, v obchodnich domech a v prodejnach spotrebnich 
druzstev. 








